
取扱説明書 

ご使用の前に 
よ < お読み < ださい。 







このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 
ありびとラございまず。 


この本は C 八 V "八 C 户方 C 了 y 口巨房义嗔 

取り扱いについて必要事項を説明していまず。 
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 
ご使用前に必ずお読みください。 



•運転はルールを守り、マナーよく。 

-シートベルトを着用しましょラ。 

-法定速度を守りましょラ。 

-モ供やお年寄りをいたわりましょう。 

•駐停車は、ルールに従いましょラ。 

-迷惑運転はやめましょラ。 

• 自然環境保護に気をくばりましょう。 

•お車に " A i iil "の表示があるところは、 

ご使用前に本書の記載を確認してください。 

•取扱説明書は、メンテナンスノートと共に、 

いつちお車に保管してください。 

•お車をゆず 5 れるときは、つざに巧有される 

かたのためにこの取扱説明書およびメンテナ 

ンスノー トを車につけておいてください。 

•保証や点検整備に関することはメンテナンス 

•ご不明な点は、担当セールスマンにおたずね 

ノートに記載しておりまずので、ご使用前に 

ぐださい。 

必ずお読みください。 



車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場台がありまずのでご了承ください。 
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本書の読みかた 


この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。 

また、装備、万一のとをの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。 


「安全ドライブのための必読目ポイント」 


重要ですので、しっかりお読みくださし、。 


安全に関ずる表示 


r 運転ちや他の人が傷害を受ける可能性のあること J を回避ちまと共に、下記の表示で記載し 
ていまず。これ5は重要でずので、しっかりお読みください。 

「 A を険 - 

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの 


- A 警ち - 

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるちの 


心 迂意 - 

指示に従わないと、傷害を受ける可能性びあるもの 


その他の表示 


お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。 


P A ァドバィス- 

お車のために守っていただをたいこと 
(車が故障-破損するのを防ぐためのアドバイ 
ス、異常事態の処置方法を記載していまず） 


^づ?1知識-^ 

知っておいていたださたいこと 
知っておくと便利なこと 

V_ ) 
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タイトル 

階層ごとにデヴインを 
変えてあります 
お、 


ヘッダー 

ページの内容を 
示しています 


ぺージ 

インデックス 

卜4ページ） 



説明文 

装置/機構について 


安全に関ずる表示 



に分けて記載しています。 


※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なりまず。 
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本書の上手な使いかた 

知りたい項目の説明びずぐ探はるように、いろいろな引をかたが用意されていまず。 
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メーター内にランプ(警告'灯)が 
点打したとを 


警告な目次 ( P .14) 





故障かな、と思ったとさや 
万一のとさ 


さくいん(赤色文字） 
( P .368〜 P .378) 
r こんなことでお因りのとを」 
谱末） 


W 
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目次 


♦ち全ドライブのための必読目ポイント 


1.車を運転ずる前に 


2.車を運転ずるときに 


3. 安全装備 


4. ドライブを快適にする装備 


5. 万一のとを 


6. 車の手入れ 


7. 車との上手なつきあいかた 

-サービスデータ 
• さぐいん 

-こんなことでお困りのとさ 
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1. お出かけまえに 16 2. お子さまに思いやりを18 

3. 正しい知識で最適運転22 4 .才ートマチック車の注意ポイント26 1 b 

己.駐車や停車はしっかりと30 目.こんなことにもま意をしよう32 


• 各部の開閉40 
-シートの調節72 
. シ—トベ J レト84 


• セキュ U テイーシステム68 
• 八ンドル-バック S ラーの調節80 
-チヤイルドシート固定装置92 



. メーター 98 
• 警告丹116 
• 運転のしかた148 


• 表灯106 

• スイッチの使いかた128 
• U ミテッドスリップデフ （ LSD ) 179 


97腹 


- SRS エアバッグシステム182 •サイドエアバッグシステム/サイドカーテンエアバッグシステム190 
-シートベルトプリテンシヨナー206 - E - プ U テンシヨナー208 

-アンチ□ックブレーキシステム ( ABS ) 210 -ビークルスタビ I 」テイアシスト ( VSA ) 212 1 Si 

-追突軽減ブレーキ 1： CMBS ) 216 -プレーキアシスト22已 

• その他の安全装備226 



• エアコン228 

• 室巧装備品256 


-オーディオ246 


- U ヤカメラシステム250 


227訖 


■工具.スペアタイヤ • タイヤパンク応急修理キット • 発が筒266 • 故障したとき270 

-事故び起さたとき272 -けん引274 -パンクしたとき278 

• 才ーパ‘ーヒートしたとき292 -電気系統び異常のとき294 


265 圆 


• 点検-藝備について322 -簡単な整備324 -日常の手入れ330 

•車にあった部品の使用338 


321 A 


■ 積雪-寒を時の取日扱い340 ■ こんなとさは350 

■ 環境にやさしい省エネドライブをするために354 


339 


358 

368 


巻末 
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ビジュアル目次 


1.8G 、 1.8GU 2.0GL 



《1:別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧ください。 
《2 :別冊の ACC 取扱説明書をご覧ください。 


8 






















































































1.8G 、 1.8GU 2.0GL 



※：別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧ください。 
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エアコン 228 

アクセサリーソケット 264 
才ーディオリモートコント□ールスイッチ 

[i^onda インターナビシステム装備車 I 248^ 

発話スイッチ" 

n^onda インターナビシステム装備車 I 237 - 
チルト/テレスコピックステアリング 80—— 

ホーンスイッチ 147- 

エンジンスイッチ 128- 

ボンネット解錠ノブ 曰9- 



※：別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧ください。 


ビジュアル目次 


TYPE R 

へッ ドライトレべ U ングダイヤル レ V □ゲンへッドライト装備車 I 141 
エンジンスタートスイッチ 130 
ライト/ち向指示器(ウィンカー)スイッチ 138、142 
メーター 98- 


表示灯 106 
警告口 116 

ワイバ ー/ ウォッシャースイッチ 143 — 
非常点滅表示灯 ( A ザード)スイッチ 147 
Honda インターナビシステム* 

I ミ主文装備 I - 



























































































-携帯電話接続端子 

[ Honda インターナビシステム装備車 I 264 


SRS エアバッグシステム(助手席用） 182 
SRS エアバッグシステム(運掠席用） 182 
パワーウィンドー 

スイッチ 64 



- フューエル 
U ジド’ 

オープナー 62 
I —トランク 

オープナー 己6 
ヒューズボックス 298 
コンソールボックス 261 
ーグ □ーブボックス 261 
- 発炎筒 266 
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ビジュアル目次 


シートベルト(チャイルドシート固定機構付き） 92 

グラブレール 263- 

コートフック I タイプ別装イ哥 263- 

室内な 256-1 

サイドカーテンエアバッグシステム 

I タイブ別ま义装備 I 190-1 

サンバイザー 259-1 

マップランプ 257-1 

ルームミラー 80-1 



バニテイミラー 259 
セレクト レバー 

I づ ートゾナックを I 

1已8、166- 

チェンジレバー 
I マニュアル 車 I 1己4」 

パー キングブレーキ 1己2^ 
サイドエアバッグシステム 
I タイプ別注义装備 I 190_ 

フ□ントシート 74- 

シー トベルト 84 - 

リヤシート 78 - 

車両限定型に 0 FIX 取付装置 94 
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※：別冊の ACC 取扱説日月書をご覧ください。 
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警告口目次 


(①） プ レ-就- ジ (@) 


アンチ□ックブレーキ 
システム (ABS) 

警告な 一に4 ページ 



油圧警告I灯 

-121 ページ 


か 


SRS エアバッグシステム 
警告灯 

一 124ぺージ 


0 

PGM-FI 警告灯 

一 121ぺージ 

VSA 

n 

充電警告灯 

一 122ぺージ 

CMBS 


ビークルスタビ U テイ 
アシスト (VSA) 

警告口 - 24ぺージ 

追突軽減ブレーキ 
(CMBS) 警告灯 

一 124ぺージ 


DO 

トランス5 ツシヨン 
警告灯 

一 122ぺージ 

が 

ぶ 

シートベルト非着用 
警告打 

一 123ページ 

一 

こ: 警告口 

燃料残量警告灯 

一 123ぺージ 

一!《 


ドア開閉警告灯 

一 12日ぺージ 


トランク開閉警告灯 

一1 巧ぺージ 


Honda 

スマートキーシステム 
警告灯 一1 巧ぺージ 


ACC 


アダプティブクルーズ 
コント □- ル (ACC) 
警告口 一 123ぺージ 


0 ! 


エレクト U ックパワー 
ステア U ング (EPS) 
警告灯 一。 目ぺージ 
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安全ドライブのための 

ぶ\読6ポイント 


ご使用の前に知っておいていただきたいこと、 
守っていたださたいことをまとめてあります。 



参お出かけまえに . 16 

参お子さまに思いやりを . 18 

♦正しい知識で最適運転 . 22 

参才ートマチック車のま意ポイント ••• 26 

参駐車や停車はしっかりと . 30 

参こんなことにちミち意をしよう . 32 











安全ドライブのための必読目ポイン 


お出かけまえに ••• 


点検をねずれずに。 

くメンテナンスノート参照> 
•道路運送車両法により、法定定期点 
検と日常点検び義務づけ5れていま 
ず。 

まを-快適にお使いいただくために、 
Honda の点検要領に従っておず点 
検してください。 

曰常点検は車の使用状況に応じて、 
お客様の判断で適時行5点検で、お 
客様自身で実施び可能な項目となっ 
ていまず。 

■普段と違5点に気づいた5、 
Honda 販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

(音、におい、ブレーキ液の不足、 
地面に油のあとが残っている時 •• •） 
■走巧中ち車の状態に気を配り、し、つ 
ちと違5音やにおい、運転感覚など 
を感じた5早めに点検しましよう。 


シートベルトを正しく着用。 

<84ぺージ参照> 

•運転ずる人はもちろん、同柔ずる人 
にも必ず着用させてください。 

•シートに深く腰かけ、背もたれはお 
要 U 上に倒さないでください。 
■腰骨のできるだけあい位置に着用し 
て < ださい。 



■ベルトにねじれがないか確かめてく 
ださい。 



•ベルトがくび、あご、顔などに当た 
5ないよ5にして < ださい。 



• 一本のベルトを二人 liLh で使用しな 
いで < ださい。 
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燃料の入った容器やスプレー宙 
などはのせないで。 

引义、爆発のおそれびあります。 



運転の巧げになる物には注意を。 
■運転をの足ちとに、物を置かないで 
<ださい。 

■フ□アマットが、ペダルに引つかか 
6ないようにミ主意してください。 

ブレーキやアクセ J レのぺ夕レ操作び、 
確実にでさないおそれびあります。 



•手荷物はシートの高さを越えないよ 
5にしましよラ。 

後ち視界を巧げたり、急ブレーキの 
とをなどに荷物びとび出すおそれび 
あ D まず。 



排気ガスには十分に気をつけて。 
■排気ガスには無色-お臭で有害な一 
酸化炭素が含まれているため、吸い 
込むと一酸化炭素中毒のおそれがあ 
りまず。 

■車庫や屋内などの換気の悪いところ 
では、エンジンをかけたままにしな 
いで < ださい。 

車内や屋内などに排気ガスび充満し 
一酸化炭素中毒のおそれびありまず。 



•排気管に巧や亀裂があったり、お瞭 
音の異常に気づいた5 Honda 販売 
店で点検を受けてください。 

車内に排気ガスび侵入するおそれび 
ありまず。 

















. 安全ドライブのための必読目ポイント 


お子さまに思いやりを 


お子さまは、うしろの席に。 

•助手席にのせるのは避けましよ 5。 

•不意の動作び気になったり、スイ 
ッチ.レバー類のいたずらなど運 
転の巧げになるおそれびあります。 
また、事故び起さた場合、後席の 
ほラびま全といわれています。 

-インストルメントパネルに手をつ 
いたり、顔や胸を近づけた状態で 
の乗車は、 SRS エアバッグび膨ら 
む際、強い衝撃を受けるおそれび 
あり危険でず。 

•サイドエアバッグ装備車では、フ 
□ントドアに寄りかかった状態で 
の柔車は、サイドエアバッグび膨 
らむ際、強い衝撃を受けるおそれ 
びあり危険でず。 

-おテさまを後席に乗せることびで 
さなく、やむをえず助手席に乗せ 
るとをは、一ま大さなお子さまを 
柔せてください。 


お子さまにちシートベルトを。 
•お子さまにち必ずシートベルトを着 
用させるか、チャイルドシート*を 
お使いください。 

お子さまを抱いていてち、衝突した 
ときなどに支えることびできず危険 
です。 



※：甜児用シート、幼児用シート、学 
童用シートをまとめた総称として 
「チヤイルドシート」と呼んでいま 
す。 
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■おテさまのくびやあごにシートベル 
卜があたる場合や腰骨にかか5ない 
場合は、幼児用シートや学童用シー 
卜を使用してください。 

-シートベルトをそのまま使ラと衝 
突のとをに腹部などに強い圧迫を 
受けるおそれびあります。 

また、ひと0ですわることのでを 
ないルさなおモさまは課児 用シー 
卜を使用してください。 

• チャイルドシートはま全装備です。 
国±交通大臣び型式を指定または 
認定したマークび付してしぶもの、 
ちしくはアメ IJ 力や 3 —□ッパな 
どのま全基準に合格しているちの 
を必ず選んでください。 

•シート形状などにより、チャイル 
ドシートを正し<取り付けでをな 
い席びあります。このよラなとを 
は、化の席で試してください。ま 
たは、この車に合ったチャイルド 
シートを使用してください。 

-この車には、車両限定型 ISOFIX 
チ ャイ ルド シー トを固定ずるため 
の□アアンカレッジとトップテヴ 
-アンカレッジび装備されていま 
ず。 

この車用に認可を取得した車両限 
定型 ISOFIX チャイルドシートの 
み固定し、使用することびでをま 
す。 

車両限定型 ISOFIX 
取付装置 一 94 ページ 

• Honda 純正品のチャイルドシー 
卜をご用意しています。ご購入、 
ご使用に際しては Honda 販売店 
にご柏談ください。 


《選択の目ま》 

詳しくはチャイルドシートに付属の取 
扱説明書をご覧ください。 

[ isOFIX タイプを除く I 


\ 

体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳お用 
(べビ ー) 
シ ー S 

〜 1日 

〜7日 

〜 12か 月 

幼お用 
(チャイルド) 

シート 

日〜18 

70-100 

9か月〜4才 

学童用 
(ジュニア) 

シート 

15-32 

1弧〜13日 

け〜 10才 


車両限定型 ISOFIX チャイルドシート 


\ 

体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(べビ ー) 
シート 

〜 9 

〜 70 

〜 9か 月 

幼お用 
けヤイルド) 
シ—卜 

9 〜 18 

70-100 

9か月〜4ホ 






















安全ドライブのための必読目ポイン 



•チャイルドシートは確実に取り付け 
て < ださい。 

おモさまを乗せるときは、チャイル 
ドシートび車に確実に取り付けられ 
ていることをお認してください。 
また、おモさまの体をチャイルドシ 
ートにさちんと固定してください。 

- に OFIX 対応しツ外のチャイルドシ 
-卜は、シートベルトの種類やチ 
ャイルドシートの種類と取り付け 
の向きによっては、固定金具 （□ 
ッキングク U ップ）び必要になる 
ことがあります。 

シートベルトの種類 一册ページ 
チ ャイ ル ドシート 固定機構付さ 
シートベルト ー监 ページ 

-車両限定 型に OFIX チャイルドシ 
-卜は、□アアンカレッジとトッ 
プテヴーアンカレッジを用いて固 
定しまず。トップテヴーアンカレ 
ッジにトップテヴーストラップを 
結合ずることにより、チャイルド 
シートを確実に固定することびで 
をまず。 

チャイルドシートを前向きに取り 
付けるとさは、□アアンカレッジ 
とトップテヴーアンカレッジを用 
いて固定しまず。 

をろ向をに取り付けるときは、卜 
ッ プテヴーアンカ レッ ジは使用し 
ません。 

• 車両限定型 ISOFIX チャイルドシ 
ートは、シートベルトで固定する 
必要はありません。 

車両限定型 ISOFIX 
取付装置 ^日4ぺージ 

-詳しくはチャイルドシートに付属 
の取扱説明書をご覧ください。 


■助手席には乳巧用シートを取り付け 
ないでください。また、幼巧用シー 
卜ををろ向きに取り付けないでくだ 
さし、。 

• SRS エアバッグび膨らむ際、をし児 
用シートや、幼児用シートの背面 
に強い衝撃を受け危険です。 

-やむをえず幼児用シートを前向さ 
に取り付ける場合は、 SRS エアバ 
ツグから遠ざけるため、シートを 
一ま後ろに下げてください。 



•チャイルドシートを取りかしたまま 
車内に放置しないでください。 

ブレーキや衝突のときなどにチャイ 
ルドシートびとび出し傷害を受ける 
おそれびあります。 

お子さまを乗せないとをでもお実に 
取り付けるか、家などにな管してく 
ださい。 
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ドア、ウィンドー、シートの操 
作は必ず大人び。 

■手、足、顔などをはさまないよう、 
気をつけてください。 

■走巧ずる前にずベてのドアが完全に 
閉まっていることを確認してくださ 
い。 

ドアび完全に閉まっていないと走行 
中にドアび開を、思わめ事故の原因 
となりまず。 

■チャイルドプルーフを使って後席ド 
アを車内か5開かないよ5にしてく 
ださい。 

<的ぺージ参照> 

走行中にドアを開けると、おテさま 
び車外に放り出されるおそれびあり 
ます。 

•パワーウィンドーのメインスイッチ 
は、 " OFF " にしておをましよラ。 
<64ぺージ参照> 

•走巧中、一時停止のときなど、窓か 
6手や頭、物などを出さないよう、 
を意してください。 

思わめ障害物で事故のおそれびあり 
まず。 


お子さまをシートベルトで遊ばせ 
ないで。 

•チヤイルドシート固定機構付をシー 
トベルトでは、ベルトをずべて引を 
出ずと完全にベルトを戻ずまでは引 
き出しち向には動をません。 

ベルトを身体に巻をつけたりして遊 
んでいると、固定機構が作動してベ 
ルトがゆるまなくなり、窒息などの 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
ず。 

万ーベルトをゆるめることができな 
くなつた場合は、はさみなどでベル 
卜を切断してください。 



車から離れるとさは、お子さま 
ち一緒に連れて。 

•おテさまだけを車内に残さないでく 
ださい。 

•炎天下の車内は、高温になり危険 
です。 

-おテさまのいたずらにより車の発 
進、义災などの思わめ事故につな 
びるおそれびあります。 












. 安全ドライブのための必読目ポイント 


正しい知識で最適運転 


•走行中八ンドルの中に手を入れて、 
スイッチを操作しないで < ださい。 

八ンドル操作の巧げになり大変危険 
です。 

•走巧中はエンジンを止めないでくだ 
さい。 

-ブレーキ倍力装置び作用しないた 
め、ブレーキの効きび悪くなりま 
す。 

•パワーステア U ングのパワー装置 
びはたらかなくなり、八ンドル操 
作び重くなります。 

-マニュアルトランスミッション車 
は、エンジンスイッチを‘‘日’’にす 
ると、キーび巧けることびあり、 
八ンドルび□ックされを険です。 



長い下り坂ではエンジンブレー 
キを。 

• ブレーキペダルを踏み続けて走巧ず 
るとブレーキが過熱して、効をが悪 
くなることがありまず。 

•長い下り坂では、走行速度に合わせ、 
ギヤを一段ずつ落として、エンジン 
ブレーキを併用してください。 

-才ートマチック車 （1.8 G ) は因に 
して、エンジンブレーキを使用し 
てください。固のままで速度び出 
すざるとさは回または田にし、さ 
らに強いエンジンブレーキを使用 
して < ださい。 

-才ートマチック車 （1.8 G L 、2.0 
G L ) はシフトスイッチを引いて 
シーケンシャルモードにし、走行 
速度に合わせてギヤを一段ずつ落 
として < ださい。 

シーケンシャルモード 

一161ページ 



走行中アクセルペダルを戻したとを 
にかかるブレーキカのことで、低ま 
ギヤほどよく効をまず。 
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霧び出たとさは。 

•霧が出たときは、視界び悪くなりま 
ず。昼間でもへツドライトを下向き 
で点むし、中央線、ガードレールや 
前の車の尾ななどをめやずにして、 
速度を落として運転してください。 



横風の強い曰は。 

•横風を受け、車が横に流されるよ5 
なとをは、八ンドルをしっかり握り、 
スピードを徐々に下げて進路を立て 
直してください。 

トンネルの出□、橋-±手の上、山 
を削った切り通し、大型トラックを 
追い越したり、追い越されたりずる 
ときなどには、特に横風の影響を受 
けやすいので十分を意して < ださい。 









安全ドライブのための必読目ポイント 


雨天時の走行にはを意を。 

■雨天時やめれた道路では、路面が滑 
0やず<なつておりタイヤのグ U ッ 
プカが低下ずるため、通常よりを意 
深い運転が必要でず。 

急加速、急ブレーキや急ノ V ンドルを 
避け、スピードを落としてま全運転 
にむびけてください。 

• わだちなどの水のたまりやずい場所 
では、八イド□プレーニング現象を 
起こしやずくなりまず。 

八イド□プレーニング現象とは 

一3已□ぺージ 

• 冠水路などの深い水たまりは走行し 
ないで < ださい。 

エンジンの破損や電装品の故障およ 
び車両故障につなびるおそれびあり 
ます。 


水たまりに入ったあとはブレー 
キの効を具合を確認。 

• 7 j < たまり走巧をや洗車後は、低逸で 
走行しなが!5ブレーキペダルを軽く 
踏んで効き具合を確認してくださし、。 
めれたブレーキは効さび悪かったり、 
めれていない片側だけび効いて八ン 
ドルをとられることびあります。 
•ブレーキの効きが悪いときは、前を 
のまに十分ミ主意しなが6低速で走巧 
し、ブレーキの効をび回復ずるまで、 
繰り返しブレーキペダルを踏んでく 
ださい。 
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走行中異常びあった!5。 

■警告 I 打が点むした5 、ただちにま全 
な場所に停車し処置をしてください。 
<116ぺージ参照> 

点なしたまま走行を続けると、思わ 
め事故のちとになったり、エンジン 
などを損傷するおそれびあります。 
■走行中にタイヤがパンクやパースト 
(破裂）してもあわてずに、八ンドル 
をしっかり握り、徐々にブレーキを 
かけてスピードを落とし、を全な場 
巧に停車してください。 

急ブレーキや急八ンドルは車のコン 
卜□—ルを失うことびあり危険です。 
■床下に強い衝撃を受けたときは、た 
だちに車を止めて、ブレーキ液や燃 
料の漏れ、さ部に損傷びないかを確 
認してください。 

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷など 
により思わめ事故につなびるおそれ 
びあります。 






安全ドライブのための必読目ポイン 


才ートマチック車の 
注意ポイント 


才ートマチック車は、その特性や操作 
上のを意をよく理解することが大切で 
ず。 

けートマチック車の運転のしかた」も 
あわせてお読みください。 

<170ページ参照> 


オートマチック車の特性を正し 
<理解。 


クリープ現象とは 


■エンジンがかかつているとを、セレ 
クトレバーが 回圆 じ1夕 I •に入つている 
と、動力がつながった状態になり、 
アクセルペダルを踏まなくてち車が 
ゆっくりと動を出しまず。 

これをクリープ現象といいまず。 



• ◎または固で走行中にアクセルぺダ 
ルをいっぱいに踏み&むと、自動的 
にあ速ギヤに切り換わり、エンジン 
の回お数が上がって、力強い加速を 
得ることびできまず。 

これをキックダウンといいまず。 




D ブレーキはち足で。 

• ブレーキペダルはち足で踏む習慣を 
つけましよ5。 

不慣れな左足では、適切なブレーキ 
操作がでさません。 

0エンジンをかけるまえに。 
•ペダルの踏みまちがいのないよ3、 
ち足でペダルの位置を確認しておき 
ましよつ。 



il エンジンをかけるとさ。 
•まさのため、セレクトレバーは駆動 
輪が固定される回でエンジンをかけ 
ましよつ。 


D スタートするとさ。 

•思いちびいを防ぐため、セレクトレ 
) (-の位置を目で確認しましよう。 



■発進時のセレクトレバーの操作は、 
ち足でブレーキペダルをしっかり踏 
み、車び動かないようにして巧いま 
しょラ。 

•アクセルペダルを踏んだまま、セレ 
クトレパーを操作しないでくださし、。 

急発進して思わめ事故のをとになり 



ます。 

•エンジン始動直後は、自動のにエン 
ジンの回転が上びり、ク U —プ現象 
が強くなりまずので、ブレーキぺダ 
ルはしっかり踏んでいてください。 
エアコン作動時を同じでず。 

• 坂道での発進は車がを退しないよう 
に必ず/ くーキングブレーキを併用し、 
先にブレーキペダルを離してアクセ 
ルペダルに踏みかえてか5、パーキ 
ングブレーキを解除してください。 












安全ドライブのための必読目ポイン 


0走行しているとさ。 

■走<5中は、セレクトレバーを 圆 にし 
ないで < ださい。 

エンジンブレーキび全<効かず、思 
わめ事故のをとになります。 



■上り巧で、速度を保とうとしてアク 
セルペダルを踏み込 S んだとを、キッ 
クダウンにより、急にエンジン回転 
が上がり、思ったより速度が出てし 
まうことがありまず。 

アクセルペダルは、慎重に操作して 
<ださい。 

また、すべりやすい路面やカーブで 
は、急激なアクセルペダル操作は避 
けて < ださい。 

■下り坂では、エンジンプレーキも使 
いましよつ。 

フットブレーキを使いすざると、ブ 
レーキび過熱して、ブレーキの効を 
び悪くなるおそれびありまず。 

エンジンブレーキーのページ 


II 停車しているとさ。 

• 車び動かないよ5にブレーキペダル 
をしっかりと踏み、必要に応じてパ 
ーキングブレーキをかけましよ5。 
•停車中の空ぶかしは、やめましよう。 
万一、セレクトレバーび回圆じ(がの 
とさ、思わめ急発進のちとになりま 
す。 

駐車するとさ。 

•駐車ずるとをは、パーキングブレー 
キをかけてセレクトレバーを回に入 
れ、エンジンを止めましよ5。 

万一、セレクトレバーび回回じ(がに 
入っていると、ク U —プ現象で車び 
動を出したり、乗り込むときに、誤 
ってアクセルペダルを踏み込んで急 
発進したりするおそれがあります。 
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ほかに気をつけたいこと。 

■セレクトレパーは正しい位置で使用 
して < ださい。 

あ道などで、前進（◎、因、回、田 
または回、固）の位置にしたまま惰 
性で後退したり、後退(回)の位置に 
したまま前進したりすると、エンジ 
ンび停止してブレーキの効をび悪く 
なったり、ノ V ンドル操作び重くなり、 
思わめ事故の原因となるおそれびあ 
ります。 

■後退したあとは、すぐ 回 か 5圆 にも 
どず習慣をつけましょ 5。 

ちょっと後退したとさなど、回に入 
れたことを忘れてしま5ことびあり 
ます。 

■前進か！ 5 後退、を退か 5 前進ずると 
きは車を完をに止め、ブレーキぺダ 
ルを踏んだままセレクトレバーを操 
作してください。 

車び完全に止まらない5ちにレバー 
を操作すると、トランスミッション 
破損のおそれびあります。 

•車が完全に止ま 5 ないうちに、回に 
入れないでください。 

急停止して危険であるばか りでなく、 
トランスミッション破損のもとにな 
ります。 


シフト□ック装置の正しい理解 
を。 

• ブレーキペダルを踏んでいないと、 
回 か 5 のセレクトレバー操作はでを 
ません。 

-エンジンスイッチび、‘‘ I "または 
"0" のときには、ブレーキペダル 
を踏んでち、レバーは操作でさま 
せん。 

-セレクトレバーボタンを巧したま 
まブレーキペダルを踏んだ場合、 
レ;!（一の操作びできないことびあ 
ります。先にブレーキペダルを踏 
んでください。 

■回 夕 I •では、エンジンスイッチか 6 
キーはなけません。 

回け外では、キーび" r から"日"に 
回りません。 

•回に入れるとチャイムが鳴りまず。 

-セレクトレバーび回のとさにチャ 
イムび鳴り、回に入っていること 
を運転者に巧らせます。 

. 車外の人には音び聞こえませんの 
で、ごま意< ださい。 

•万一、 回 か！ 5 セレクトレバーび操作 
でさないとさは： 

-カバーを外し、 

一173ページ 

-キーをシフト□ック解除巧に差し 
込み、 

•キーを押しなびら、セレクトレバ 
一を操作します。 


シフト□ツク 
锅除巧 






安全ドライブのための必読目ポイン 


駐車や停車は 
しっかりと 


可燃物にはを意を。 

•枯草や紙、油、木材など燃えやずい 
物びあるところには、駐停車しない 
で < ださい。 

排気管や排気ガスの熱により、着火 
するおそれびあ0ます。 



植込みなどにもを意して。 

■植&みなどのぶくに駐停車ずるとき 
には、排気ガスが当た5ないように、 
車の向きを巧めましょう。 
















仮旧するとさはエンジンを止め 
る 0 

• エンジンを必ず止めてください。 

無意識にチェンジレバーやセレクト 
レバーを動かしたり、アクセルぺダ 
ルを踏み込んだりして、思わめ事故 
を起こすおそれびあります。 

また、無意識にアクセルペダルを踏 
み続けたりした場合、オーバーヒー 
卜などを起こしたり、エンジンや排 
気管などの異常過熱による乂災事故 
び発生するおそれびあります。 
さらに風向や周囲の状況等によって 
は、車内に排気ガスび侵入し一酸化 
炭素中養のおそれちあります。 



車から離れるとさには施錠を。 
•必ず バー キング ブレーキを かけ、エ 
ンジンを止め、ドアを施錠してくだ 
さい。 

•車内の見えるところに、責重品など 
を置かないよ 5 にしましよ 5。 

• お子さまも連れていきましよう。 



車の移動はエンジンをかけて。 
•車を移動するときは、必ずエンジン 
をかけてください。 

下り坂を利用しての移動などは、思 
わめ事故を招 < ことびありまず。 

坂道での駐車は。 

•パーキングブレーキをかけ、チェン 
ジレパーまたはセレクトレバーを下 
表の位置に入れてください。 



さらに、タイヤに輪止めをずると効 
果びありまず。 




















安全ドライブのための必読目ポイン 


こんなことにち 
注意をしよう 


アクセヴ U —の取り付けにはま 

意を。 

• 運転視界の中にアクセサ U - などを 
取り付けないでください。 

-視界の巧げにより思わめ事故のち 
とになります。 

. アクセヴ1」一などの揺れる動をび、 
車外の状況認識を遅らせることび 
あります。 

•ガラス面にアクセサリーなどを取り 
付けないでください。 

-吸盤びレンズのはたらををして乂 
災につなびるおそれびありまず。 



飲み物などを電装品にこぼさな 
いよラにま意して。 

オーディオやスイッチなどの電装品 
に飲み物びかかると、故障の原因と 
なったり、車両火災につなびるおそ 
れびあ0まず。 

万一、電装品に飲み物をこぼしたと 
きは、 Honda 販売店にご相談くだ 
さい。 
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車内にライターや炭酸飲料ちな 
どを放置しないで。 

炎天下での駐車などで車内温度び上 
昇すると、ライターなどの可燃物は 
自然発乂したり、宙などは破裂した 
りずるおそれびあります。 



ラジェーターキャップに気をつ 
けて。 

• ラジェーターキャップが熱いとさは、 
がさないでください。 

蒸気や熱湯び吹さ出し危険です。 

八ンドルをいっぱいに回した状 
態をつづけない。 

[type R I 

• A ンドルをいっぱいに回した状態か 
6、さ6に回そラとずる力をかけつ 
づけないで < ださい。 

) くワーステア U ングポンプびオイル 
潤滑不良をおこし、損傷することび 
友0まず。 

動物を乗せるとさは、動さまね 
5ないよラにミち意して。 

運転の巧げになったり、急ブレーキ 
のときなどに思わめ事故につなびる 
おそれびあ0ます。 


携帯電話の使用は停車中に。 

•運おちは、携帯電話を走行中に使用 
しないで < ださい。 

-運転をび運転中に八ンズフ U — 1；( 
外の自動車電話や携帯電話を使用 
することは、法律で禁止されてい 
まず。 

. 運転中の使用により周囲の状況に 
対するま意び不十分になると、思 
わめ事故につなびるおそれびあり 
まず。 

改造はしない。 

■ Honda 純正部品!•ソ外の、車の性能 
や機能に適さない部品を、使用しな 
いで < ださい。 

-適正な性能や機能を発揮しなかっ 
たり、思わめ事故のちとになった 
りすることびあります。 

- Honda び国±交通省に届け出を 
した部品(外の物を装着ずると、 
違反になることびあります。 

•ホイールは、 CIV に、 CIV に TYPER 
専用品をご使巧ください。 

専用品！;!外のホイールを使ラと、走 
行装置やブレーキ装置に支障ををた 
すことびあります。 

Honda 販売店にご相談ください。 

■無線装置や自動車電話などの取り付 
けの際には、必ず Honda 販売店に 
ご相談ください。 

装置や取り付けち法び適切でない場 
合、電モ機器部品に悪影響をおよぼ 
すことびあります。 










安全ドライブのための必読目ポイン 


■運転席および助手席に、 SRS エアバ 
ッグシステムび装備されています。 
A ンドルを交換したり、パッドにス 
テッカー類を貼ったりしないでくだ 
さい。 

インストルメントパネル上面には、 
ステッカー類を貼ったり、アクセサ 
リーやち香剤など物を置かないで< 
ださい。 

また、フ□ントガラスにアクセサ U 
-などを取り付けたり、ルームミラ 
-にワイドミラーを取り付けたりし 
ないで < ださい。 

- SRS エアバッグび正常に機能しな 
くな0ます。 

-作動時にこれらの物び巧ぶことび 
あり危険です。 

• 次の場合は、おず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

①八ンドルまわりの修理 

③ センターコンソール付近の修理 
⑥カーステレオ等用品の取り付け 

④ ダッシュボード周辺の板金塗装 
および修理 

⑥インストルメントパネルまねり 
の修理 
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運転席および助手席用サイドエアバ 
ッグシステム装備まは、フ□ントド 
アやその周辺にカップホルダーなど 
の用品を取り付けたりしないでくだ 
さい。 

フ□ントシートとドアの間付近に$ 
などの物を置かないでください。 

フ□ン トシートにシー ト カバー を 取 
り付けないでください。 

また、新車時についているビニール 
のシートカバーは、必ずがしてくだ 
さい。 

•サイドエアバッグび正常に機能し 
なくなります。 

-作動時にこれらの物び飛ぶことび 
ありまず。 

• 次の場合は、おず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

①フ□ントシートまわりの修理 
⑥センターコンソール付近の修理 
⑥カーステレオ等用品の取り付け 
④センターピラーまわりの修理 


カツフホルダー 



サイドエアバツグ （ ドア側) 
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安全ドライブのための必読目ポイン 


•サイドカーテンエアバッグシステム 
装備車は、グラブレールに物をかけ 
ないで < ださい。 

コートフックには、八ンガーや重い 
物、とがった物をかけたりしないで 
<ださい。 

フ□ントガラス、ドアガラス、フロ 
ント、センター、リヤのさピラーま 
わりにアクセサ U - などを取り付け 
ないで < ださい。 

また、座席に荷物を載せるときは、 
ドアガラス下端部の高さを越えない 
よラにして < ださい。 

•サイドカーテンエアバッグび正常 
に機能しなくなります。 

-作動時にこれらの物び巧ぶことび 
あり危険です。 

• 次の場合は、おず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

①フ□ント、センター、 U ヤの各 
ピラー まわりの修理 

③ ルーフサイドまわりの修理 

⑥センターコンソール付近の修理 

④ カーステレオ等用品の取り付け 
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発進するとさは、まわりの状況 
に十分を意して。 

車のまわりには運転席か5見えないと 
ころ(死角)がありまず。発進ずるとき 
は子供や障害物など車のまわりの状況 
に十分を意してください。 

■駐車をに発進ずるとをは、車のまわ 
りのを全確認を十分に巧つてくださ 
し、。 



■後退ずるとをに十分な視界が得5れ 
ない場合は、車か5降りて後ちを確 
認してください。 

バックミラーでは確認しをれない死 
角(車の直後など)びあります。 



• 信号待ちなどの停車をに発進ずると 
きは、つねにまわりの状況に目を配 
り、をを確認を十分に行ってくださ 
し、。 



エンジンルーム内を点検ずるとき 
は、を却ファンが止まってから。 

• エンジンの温度が高い状態でエンジ 
ンを停止したとき、を却ファンが自 
動的に作動ずることがありまず。エ 
ンジンルーム内を点検ずる場合は、 
ファンが止まってか5行ってくださ 
し、。 


















安全ドライブのための必読目ポイン 


車止めなどにを意して。 

[type R I 

■この車は、最低地上高びあく設計さ 
れ、タイヤも超偏平タイヤを装着し 
ていまず。 

々のよラな場合には、フ□ントバン 
パー、マフラー、巧下やアルミホイ 
ールを損傷するおそれびありまずの 
で、十分にを意してください。 

• 車止めのある場巧への駐車 
-路肩に沿っての駐車 
-平坦路から上り坂-下り坂および 
上り坂' 下り坂から平坦路への柔 
り入れ 

-路肩等段差のある場所への柔り降 
り 

-凹凸やわだちのある道路の走行 
-くぼみ(巧)のある個所の通過 
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車を運転する前に 


参各部の開閉 

キーの種類 . 40 

ドアの施錯•解綻 . 45 

トランク . 55 

ボンネット . 59 

燃料補給 □. 61 

パヮーウィンドー . 64 

参セキュ U ティーシステム 

イモビライヴーシステム 

について . 68 

セキュ U ティーアラームシステム 
について . 69 

参シートの調節 
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フロントシート . 74 

リヤシート . 78 


参パンドル-パックミラーの 
調節 

チルト / テレスコピック 

ステアリング . 80 

ルームミラー . 80 

ドアミラー . 81 

参シートベルト 

シートベルト . 84 

着用のしかた . 90 

•チャイルドシート固定装置 

チャイルドシート固定機構付き 

シートベルト(後席） . 92 

車両限定型に 0FIX 取付装置 

(を席が側 2 座席） . 94 





















各部の開閉 


キーの種類 


この車には、じ(下のキーび付いています。 
すべてのキーには、イモビライヴー機能 
(車両盜難防止装置)び付いています。 
イモビラ イヴー システムについて 

一日8ページ 

[ Honda スマートキーシステムが装満車 I 



-み 

■夕ご 


知識 


タグにはキーナンバーび表示して 
ありまず。キーを購入する際にぶ、 
要となりまずので、紛失しないよ 
ラに、キーとは別に車両じ(外の場 
所に大切に保管してください。 
キーを紛失したとさや、追加した 
いとをは、 Honda 販売店へご連 
絡 < ださい。 


[ Honda スマートキーシステム装備車 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


♦キー 

Honda スマー トキーシステム非装備車、 
トランクオープンスイッチ非装備車_ 

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 
ドアの施錠-解錠に使えます。 


Honda スマー トキーシステム非装備車、 
トランクオープンスイッチ装備車_ 

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 
ドアとトランクの施錠-解錠に使えます。 
ドアの施錠-解錠 -*4日ページ 

エンジンのかけかた --148ページ 

参キーレスエントリ-体キー 

Honda スマー トキーシステム非装備車、 
トランクオープンスイッチ非装備車_ 

キーはエンジンの始動、停止のほかに、 
ドアの施錠-解錠に使えます。 

キーレスエント U —では、ドアの施錠- 
解錠およびトランクを開けることがでを 
まず。 


Honda スマー トキーシステム非装備車、 
トランクオープンスイッチ装備車 

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 
ドアとトランクの施錠-解錠に使えまず。 
キーレスエント U —では、ドアの施錠- 
解錠およびトランクを開けることがでさ 
ます。 

ドアの施錠-解錠 ->4日ページ 

トランクボタン ー5日ページ 

エンジンのかけかた ^148ぺージ 


「 A ァド' く ィス- 

■キーおよびキーレスエント U —一 
体キーには、信号を発信ずるため 
の精密な電子部品び組み込まれて 
います。 

電モ部品の故障を防ぐため、なの 
ことをお守りください。 
•直射日光び当たるところ、高温、 
を湿になるところには置かない 
で < ださい。 

-衝撃を与えないでください。 

-水にめらさないでください。 

-分解しないでください。 

-义であぶったりしないでくださ 
しん 

•電子部品び故障すると、エンジン 
の始動びでをなくなったり、キー 
レスエント I 」一び正常に作動しな 
くなったりします。 

そのようなときは、 Honda 販売 
店にご連絡ください。 


^ろ！知識- N 

•キーレスエン ト U —は微弱電波を 
使用しているため、周囲の状況に 
より作動範囲び変化することびあ 
ります。 
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参 Honda スマートキー(キーレスエントリー機能巧き） 

[Honda スマー トキーシステム装備車] 

Honda スマートキーを携帯することで、ドアとトランクの施錠-解錠やエンジンの始 
動、停止およびトランクを開けることができます。 

キーレスエントリーでは、ドアとトランクの施錠-解錠およびトランクを開けることが 
でさます。 

ドアの施錠-解錠 日ぺージ 

トランク ー5日ぺージ 

エンジンのかけかた一148ぺージ 

「 A ミま意 - 

• ドアやトランクを施綻-解錠ずるとさやエンジンスイッチを操作するとを、トラ 
ンクを開けるとさなどに車両から Honda スマートキーシステムの電波び発信さ 
れます。 

その際、植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与 
える可能性びあります。 

車両に搭載されている発信機から 22 cm しツ内に植込み型む臓ペースメーカーおよ 
び植込み型除細動器び近づかないよラにして < ださい。 

その他の医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響 
をお認してからご使用ください。 


車室列発信機 車室が発信機 車室が発信機 車室が発信機 

f K マ/1、/ k ' l しホ、 ぃ1ゎバ.、パ1。ーホ、 /"ピマ,い/ピ1しホ、ぃ1ゎパ'、ノ M 。一 巧) 



(センターコンソール巧） （リヤシート下） （リヤシート下) 
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1 .車を運転ずる前に 


备部の開閉 


ft 


参内蔵キー 

[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

内蔵キーはエンジンの始動、停止のほか 
に、ドアとトランクの施綻-解錠に使え 
ます。 

ドアの施錠-解錠 -*4日ページ 

エンジンのひけかた -148 ページ 

Honda スマートキーの電池び消耗した 
ときや故障したとをなどを考慮して、内 
蔵キーは Honda スマートキーに収納し 
た状態で携帯してください。 


取り出ずとき 

レパーを引きなびら取り出します。 



収納ずるとき 

"カチッ"と音びずるまで差し込みます。 

















「 A ァドバイス- 

■ Honda スマートキーおよび内蔵キーには、信号を発信ずるための精密な電子部 
品び組み込まれていまず。電モ部品の故障を防ぐため、次のことをお守りくださ 
しん 

•直射日光び当たるところ、高温、を湿になるところには置かないでください。 

. 衝撃をちえないでください。 

-水にめらさないで<ださい。 

•分解しないでください。 

-乂であぶったりしないで<ださい。 

•磁気を帯びたキーホルダーなどを付けないでください。 

-テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。 
•電子部品び故障ずると、エンジンの始動びできなくなったり、 Honda スマート 
キーシステムおよびキーレスエント U —び正南に作動しなくなったりしまず。 
そのようなときは、 Honda 販売店にご連絡ください。 


^で?!巧識- -N 

■ Honda スマートキーシステムは、車両と Honda スマートキーとの電テ照合を行 
う ときに微弱な電波を使用しています。 

なのよラな場合、正常に作動しなかったり、不安定な動作となることびあります。 

-近くに強い電波を発する設備びあるとさ。 

- Honda スマートキーを携帯電話や無線機などの通信機器やノー トパソコンな 
どと一緒に携帯しているとさ。 

- Honda スマートキーび金属物に独れていたり覆われているとを。 

• Honda スマー トキーは常に電波を受信しているため、強い電波を受信し続けた 
場合は、電池を著しく消耗することびあります。 

テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。 

■ Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常 
に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況によりますび約2年です。 

電ミせ消耗警告 ^137ぺージ 
電池交換のしかた 一318ページ 

V_ J 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


ドアの施錠-解錠 


参キーで施錠•お錠するとを . 46 

•キーレスエントリーで施錠.解錠ずるとき . 46 I 

参 Honda スマートキーで施錠.絕錠するとき . 48 H 

•車内か6施錠•解錠ずるとき . 51 

参キーを使わないで施錠ずるとを . 52 

•チャイルドプルーフ . 53 

参才ートドア□ック . 54 

•才ートドアアン□ック . 54 

参衝撃感知ドア□ック解除システム . 54 


「 A /王意 - 

•走行する前にすベてのドアび完全に閉まっていることを確認してください。完全 
に閉まっていないと、走巧中にドアび開を思わめ事故の原因になるおそれびあり 
ます。 


^夕巧識- 

• ドアは不用意に開けると後続車などびぶつかることびあるので周囲のを全を確か 
めてから開けて < ださい。 

■強風時にドアを開閉するとさは、風にあおられないよ5ま意してください。 

■車から離れるときは、エンジンを止め、ドアを必ず施錠してください。また、車 
内の見えるところに、貴重品などを置かないよラにしましょラ。 

•運転席ドアの解錠-施錠に連動して、室内灯が点灯-消灯します。 

室内灯->2日日ぺージ 

V_ J 
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♦キーで施錠•解錠ずるとき 

r トランクオープンスイッチ非装偏車 1 

キーをお実に差し込んで回します。 
運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のず 
ベてのドアを同時に施錠懈敏します。 


r トランクオープンスイッチ装備車 I 

キーをお実に差し込んで回しまず。 
運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のず 
ベてのドアとトランクも同時に施錠(解 
綻）します。 


参キーレスエントリーで施錠-解錠 
ずるとさ 

「トランクオープンスイッチ非装備車 1 

施綻ボタンを巧ずとすべてのドアび施錠 
され、解綻ボタンを押ずとすべてのドア 
び解錠されます。 


「トランクオープンスイッチ装備車 I 

施綻ボタンを巧すとすべてのドアとトラ 
ンクび施綻され、解綻ボタンを巧すとす 
ベてのドアとトランクび解綻されます。 


[^ onda スマートキーシステム装備車] 

内蔵キーを使用するとをは、 Honda ス 
マー トキ ーから 取り出します。 

内蔵キーー43ページ 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


キーレスエント1」一で 施綻-解錯を行 5 
と、非常点滅表示なび施綻時は1回、解 
結時は2回点滅します。 



^ろ！ 知識 - -N 

• 作動距離び不安定になった場合は、 
電池の消耗び考えられまずので、 
早めに電池を交換してください。 
ボタンを押したとさにインジケー 
ターび点なしない場合は電池切れ 
です。 

電池交換のしかた 一318ページ 
•キーレスエント U —で解錠してか 
ら約 30 砂巧にドアを開けなかっ 
た場合は、自動的に再度施錠され 
ます。 

•次の場合、キーレスエント U —は 
作動しません。 

•エンジンスイッチび"日"な外の 
とさ。 

-エンジンスイッチにキーび差し 
込まれているとさ。 

-ドアび開いているとき。（施綻 
時のみ） 

V_ J 

















♦ Honda スマートキーで施錠-解錠ずるとき 

I Honda スマートキーシステム装備車 I 

ドアの施錠-解錠の作動範囲 

ドアの施錠' 解錠び作動する範囲は、運転席または助手席ドア八ンドルから周囲約 
80 cm の範囲です。 



Honda スマートキーは運転者び携帯してください。車内に Honda スマートキーを残し 
たまま降車しないでください。 

^夕?1知識-^ 

• Honda スマートキーの電池び消耗しているとさや、強い電波、ノイズのある場 
所などでは、作動範囲び狭くなったり、作動び不安定になることびあります。 

キーで施お•解錠するとき 一4日ページ 
• ドア八ンドルより約8日 cmL ソ内の距離でも、 Honda スマートキーび地面の近くや 
高い位置にある場合は、作動しないことびあります。 

■運転席ドアび施錠されているとさに、トランクを閉めると、トランクも施錠され 
ます。 Honda スマー トキーをトランク内に置き忘れないでください。 

'V _ J 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 


It 


ドアの施錠 

すべてのドアび閉まっているのを確認し 
ます。運転席または助手席ドア八ンドル 
の□ックセンサーに触れると、ずべての 
ドアとトランクび施錠されます。このと 
き、アンサーバックブヴーび"ピッ"と鳴 
り、非常点滅表示なび]回点滅します。 



ドアの解錠 

運転席または助手席ドア八ンドルを握る 
と、ずべてのドアとトランクび解綻され 
ます。このとき、アンサーバックブヴー 
び‘‘ピピッ"と鳴り、非常点滅表示なび2 
回点滅しまず。 

























^ づ?1知識- 

■ Honda スマートキーで解錦してから約30砂け内にドアを開けなかった場合は、 
自動的に再度施錠されます。 

■ Honda スマートキーを携帯している人び同じ側の作動範囲内にいるとをは、 
Honda スマートキーを携帯していない人び□ックセンサーに触れてを施錠され、 

ドア八ンドルを握っても解綻されます。 

•革製やスキー用の手袋などをつけて□ックセンサーに触れたり、ドア八ンドルを 
握ったりした場合、施錠■解錠び遅れたり、施錠•解綻されないことびありまず。 

•ドア八ンドルを握った直後に引くと、ドアび開かないことびあります。ドア八ン 
ドルををラー度握り直し、解錠されていることを確認してから引いてください。 

• Honda スマートキーび、ドアの施錠-解錠の作動範囲内にある場合、大雨や洗 
車などでドア八ンドルにを量の水びかかると、ドアとトランクび施錠または解綻 
されることびあります。解錠してから約30砂け内にドアを開けなかった場合は、 
自動的に再度施錠されます。 

• ドアを施結後約2砂間は、ドア八ンドルを握ってもドアは解錠しないよラになっ 
ています。 

•施綻-解錠時のブヴー(アンサーバックブヴー)の音量を変えることや、ブヴーび 
鳴らないようにすることびできます。（カスタマイズ機能） 

V_ J 


カスタマイズ機能 

Honda スマートキーシステムでは、しツ下の機能の設定を変更ずることびできます。 


機能 

工場出荷時の設定 

変更でさる設定内容 

アンサーバックブヴー音量 
(-49 -日8ぺージ） 

大 

ル 

アンサーバックブヴー作動 
(-49 -日8ぺージ） 

作動 

非作動 

カスタマイズ機能の詳細について 

ま、 Honda 販売店にごホ目 

談ください。 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 


It 


♦車内から施錠•解錠ずるとき 
運転席ドア 

r トランクオープンスイッチ巧装偏車 I 

運転席ドア部のスイッチまたはノブを操 
作すると、すべてのドアの施綻(解錠)び 
でさまず。 


r トランクオープンスイッチ装備車 I 

運転席ドア部のスイッチまたはノブを操 
作すると、すべてのドアとトランクの施 
綻(解錠)びでをます。 




その他のドア 

ノブを施結(解綻)のち向に動かします。 


































参キーを使わないで施錠ずるとき 

^づ^1知識- -N 

■キー閉じ込み防止のため、キーを 
持っていることを確認してから施 
姑しましよつ。 

_ J 


運転席ドア 

①ドアの八ンドルを引いたままノブまた 
はスイッチを施錠のち向に動かします。 



[トランクオープンスイッチ非装備車 I 

運転席ドアを施錠すると、他のすべての 
ドアを同時に施錠されまず。 


「トランクオープンスイツチ装備車 1 

運転席ドアを施錠すると、他のすべての 
ドアとトランクち同時に施錠されます。 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 


M 


-キー閉じ込み防止装置 

キーがエンジンスイッチに差し込まれた 
ままだと、施錠でさません。 


[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

Honda スマートキーが車内の作動範囲 
內に置いてあると、施錠できません。 

エンジン始動の作動範囲->132ページ 


その他のドア 

ノブを施錠のち向に動かしてドアを閉め 
ます。 



♦チャイルドプルーフ 

ノブの位置に関係な<、後席ドアが車内 
から開かなくなります。お子さまを乗せ 
るとさなどにお使いください。 


ツマ S を施錠の位置にしてドアを閉めま 
ず。 



ドアを開<場合は、夕+側のドア八ンドル 
で開けます。 


广づ?1が 識- -N 

■車内から開けたい場合は、ノブを 
解錠状態にして後席ウィンドーを 
下げ、窓から手を出して外側のド 
ア八ンドルを引いてください。 
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♦才ートドア□ック 
車速連動 

r トランクオープンスイッチ巧装備車1 

車连び約1日 km / hliLh になると、すべて 
のドアび自動的に施錠されます。 


トランクオープンスイッチ装備車] 


♦衝撃感知ドア □ ック解除システム 

「トランクオープンスイッチ非装備車 1 

車両に衝撃び加わったときに、自動的に 
すべてのドアを解錠します。 


「トランクオープンスイッチ装備車 I 

車両に衝撃び加わったときに、自動的に 
すべてのドアとトランクを解綻します。 


ま速び約1日 km / h じ(上になると、すべて 
のドアとトランクび自動的に施錠されま 
ず。 


参才ートドアアン□ック 


セレクトレバー連動 

1才ートマチック車1 

1トランクオープンスイッチ非装備車1 



セレクトレパーを回に入れたとさに、す 
ベてのドアび自動的に解錠されます。 


作動ずるとき 

正面からの衝撃では、 SRS エアバッグび 
作動したとさに解錠します。 

サイドエアバッグシステム装備車は、側 
面からの衝撃でサイドエアバッグび作動 
したときにを解錠します。 

エアバッグび作動しない後面からの衝撃 
では、衝撃び大さいと解錠します。 
安全性を考慮して、衝撃び加わってから 
約1日砂後に解錠します。 


r トランクオープンスイッチ装備車 I 

セレクトレパーを回に入れたとさに、す 
ベてのドアとトランクび自動的に解錠さ 
れます。 


^づ?1巧識- -N 

■衝撃の加わりかたや、大ささによ 
つては解錠しない場合びあります。 

V_ _ _ J 


エンジンスイッチ連動 

マニュアル車、 

Honda スマートキーシステム非装備車 

エンジンスイッチを" 11" から "I "または 
"日"にしたときに、すべてのドアが自動 
的に解錠されまず。 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


トランク 


「 A な意 - 

• トランクを閉めるときは手などを 
はさまないよ5にま意してくださ 
し)。 

• エンジンをかけた状態で手荷物を 
出し入れするときは、排気管の後 
ちに立たないでください。 
やけどなどおねめけびをすること 
びありまず。 

• トランクルーム内には人を乗せな 
いでください。 

ブレーキや加ま、衝突のとをなど 
にけびをずるおそれびあ0まず。 

• トランクは中から開けることはで 
さません。お子さまび入らないよ 
うミ主意してください。 


^ろ！知識- -N 

• トランクを開けたまま走行しない 
で < ださい。 

車内に排気ガスび侵入するおそれ 
びありまず。 

• トランクを閉めるとさは次のこと 
に気をつけてください。 

• Honda スマートキーまたはキ 
一をトランク内に置を忘れない 
でください。 

-トランク上面を強く押さえない 
でください。 

• トランクは途中までしか開けてい 
ないと自重で閉まることびありま 
ず。 

•風にあおられて閉まることびあり 
ます。特に風の強いとをは、ごを 
意ください。 

• トランクを開けるとさは、トラン 

クを静かに弓 I き上げてください。 
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• トランクオープナーで開けるとさ 


参トランクオープンスイッチで開け 


運転席ち下にあるトランク オープナーを 
引き上げると、トランクび解綻され浮き 
上びります。 



参キーレスエント U —で開けるとさ 

トランクボタンを約1砂押すと、トラン 
クび解錠され浮さ上びりまず。 



るとさ 

「トランクオープンスイッチ 装備車 I 

運転席ドアを解綻(施錠)ずると、他のす 
ベてのドアとトランクも同時に解綻(施 
錠）します。 

ドアの施錠■解錠 一45ページ 
トランクび解錠されているときにトラン 
クオープンスイッチを巧ずと、トランク 
び浮を上びりまず。 



^づ?1 知 識- 

■なの場合、キーレスエント U - の 
トランクボタンでは開けられませ 
ん。 

-エンジンスイッチが‘‘日"じ(外の 
とさ。 

-エンジンスイッチにキーが差し 
込まれているとさ。 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 



• Honda スマートキーを携帯して開けるとき 

トランクオープン機能の作動範囲は、トランクオープンスイッチから周囲約 80 cm の範 
囲です。 



ドアの施錠-解錠あ作動範囲 
/ 'づ48ぺージ 



ドアの施も-解學皆 f 震囲ジ 


Honda スマートキーがトランクに近づきずざている場合などは、作動しないことびありまず。 


Honda スマートキーは必ず携帯してください。トランク内に Honda スマートキーを置 
かないで < ださい。 


^づ?1知識- 、 

■ Honda スマートキーの電池び消耗しているとさや、強い電波、ノイズのある場 
戸斤などでは、作動範囲び狭くなったり、作動び不安定になることびあります。 

■ Honda スマートキーび作動範囲内にあると、 Honda スマートキーを携帯してい 
ない人でち、トランクオーフンスイッチを巧すと、トランクを開けることびでき 
まず。 

• トランクオープンスイッチより約8日 cm しソ内の距離でも、 Honda スマートキーび 
地面の近くや高い位置にある場合は、作動しないことびあります。 

• 解綻時のブヴー(アンサーバックブヴー)の音量を変えることや、ブヴーを鳴らな 
いよラにずることびでをます。 

カスタマイズ機能一胡ページ 

V_ J 
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Honda スマー トキーを携帯してトラン 
クオープンスイッチを押すと、トランク 
が解錠され浮き上がります。このとを、 
アンサーバックブヴーが‘‘ピッ"と鳴りま 
す。 



•閉めるとさ 

トランクを確実に閉めます。 



[トランクオープンスイッチ非装備車 I 

トランクは、閉めると施錠されます。 


[トランクオープンスイッチ装備車] 

運転席ドアが施錠されているときに、卜 
ランクを閉めると、トランクも施錠され 
ます。 

運転席ドアが解錠されているときは、卜 
ランクを閉めても、トランクは施錠され 
ません。 

ドアの施錠-解錠日ページ 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 


M 


ボンネッ 



③ステーをかけるときは、グ U ップ部を 
持ち、お実に固定します。 


♦開けかた 

①運転席足元のノブを引さます。 




⑤ボンネット前部び少し浮き上びるので、 
レバーを上へ巧しなびら開けます。 



^づ^1知識-^ 

• ワイパーアームを起こした状態で 
ボンネットを開けないで<ださい。 
ボンネットびワイパーに当たり、 
ボンネットやワイパーび損傷しま 
す。 
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参閉めかた 

ステーを外し、クランプに納めまず。 
ボンネットを約3日 cm の高さまで下げ、 
手を離して閉めます。 



ボンネットび完全に閉まっていることを 
お認します。 


pA 迁意 - 

•ボンネットを閉めるときは、手な 
どをはさまないように注意してく 
ださい。 


^づ?1知識- N 

•ボンネットを開けているとさに、 
風にあおられてステーび外れるこ 
とびありまず。特に風の強いとき 
は、ごを意ください。 

•ボンネットび完全に閉まっていな 
いままで走行ずると開くことびあ 
ります。走行前におず確認してく 
ださい。 

V_ J 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


燃料補給口 


燃料巧給□は車の左側後ちにあります。 


指定燃料： 


TYPER 

お館プレミアム 
ガソリン 
(お銷 A イオク） 

1.8 G 

1.8 GL 、2.0 GL 

無館レギュラー 
ガソリン 
(お飽 A イオクち 
使用可能） 


^ろ！知識-^ 

• ITYPE r] 

無鈴プレ5アムガソ U ンび入手で 
きない場合には、無鉛レギユラー 
ガソリ ンをお使いになることもで 
をまずび、この場合エンジン性能 

を十分に発揮でをません。 

V _ y 


タンク容量： 50 0 

PA ァドバィス- 

• 必ず無鈴ガソ U ンを補給してくだ 
さい。補給するときは、無鉛ガソ 
U ンであることを確認してくださ 
し)。 

-有銘ガソ U ンを補給ずると、触 
媒装置などを損ないます。 

-高濃度アルコール含有燃料を巧 
給ずると、エンジンや燃料系な 
どを損傷ずる原因となります。 

-軽油や粗悪ガソ1」ンを巧給した 
り、不適切な燃料添加剤を使5 
と、エンジンなどに悪影響を与 
ま9 〇 
























♦燃料補給のしかた 

A 警告 - 

• 燃料補給時は义気厳禁です。 
燃料は引火しやずいため火災や爆 
発のおそれびあります。 

-エンジンは必ず止めてください。 

-タバコなどの义気を近づけない 
で < ださい。 

-こぼれた燃料はすみやかに拭を 
取ってください。 

-燃料の取り扱いは、屋外で行っ 
てください。 

• 燃料補給作業は身体の静電気を除 
去してから行ってください。 
静電気の放電による乂巧により気 
化したガソ1」ンに引火し、やけど 
を負5おそれびありまず。 


^づ^1知識- 

• 車体や給油機などの金属部分に觸 
れると、静電気を放電することび 
でさます。 

■燃料補給作業は、静電気を放電し 
た人のみで行ってください。 

• 燃料補給中に車内にちどったりす 
ると再び帯電することびあります。 
再度、静電気を P 余去してください。 
■ガソ U ンスタンド内に掲示されて 

いるま意事項を守ってください。 

V_ J 


①運転席ち下にあるフューエル1」ッドオ 
ープナーを押して U ッドを開けます。 



⑥ フユーエル キャップを開ける前に、身 
体の静電気除去を行います。 

⑨ツマミを持ってキャップをゆっくり回 
して開けます。 



「 A 迂意 - 

♦キャップはゆっくり開けてくださ 
し、。 

急激に開けると燃料補給口よりの 
を返しび発生し、义災になるおそ 
れびありまず。 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


④キヤップは フユーエル リツドにあるホ 
ルタ'一にかけてください。 



ます。 

燃料タンクび満タンになると給油ノズ 
ルの自動停止びはたらき、給ミ由び停止 
します。 

「 A ミま意 - 

■給ミ由ノズルの自動停止をは、追加 
巧給しないでください。 

気温などの変化により燃料びあふ 
れ、火災になるおそれびありまず。 


⑥キャップを"カチッ"という音び1回じ ( 
上ずるまで締め付けます。フューエル 
リッドは手で巧さえつければ閉まりま 
す。 

厂 / h を意 - 

•キャップびお実に閉まっているこ 
とをお認してください。 

確実に閉まっていないと走巧中に 
燃料びちれ、火災になるおそれび 
あります。 


^づ?1知識- N 

• 気温などの変化により燃料びあふ 
れないよラに、タンク容量に達す 
ると燃料タンクに空間を残して給 
油ノズルの自動停止びはたらくよ 
5になっています。 
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パワーウインドー 


エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、ウイン 
ドーの開閉びでさます。 

▼ 

開閉は、それぞれのドアにあるスイッチ 
で操作します。 

•運転席スイッチは、助手席および後席 
ウインドーも操作できまず。 

♦運転席ウインドーの開閉 

スイッチを軽く操作している間、作動し 
ます。 

強く操作すると、自動で全開(全閉）しま 
す。 


開けるとさ•'•スイッチを巧します。 
閉めるとさ'' •スイッチを引を上げます。 



自動開閉中にウィンドーを停止させると 
さは、スイッチを作動ち向とは逆へ軽く 
操作します。 


参運転席 W 外のウインドーの開閉 

メインスイッチを" ON " にしてから、ス 
イッチを操作します。 

メインスイッチを巧ずごとに" ON " 
" OFF " び切り換わりまず。 

スイッチを操作している間、作動しまず。 

開けるとさ'•'スイッチを巧しまず。 
閉めるとき••'スイッチを引き上げまず。 


•運転席ドアスイッチ 




運転席1■ソ外のウィンドーを動かなくした 

いとさ（メインスイッチ） 

メインスイッチを" OFF " にしておけば、 
運転席 L ソ外のウィンドーは作動しません。 


64 
























1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


A 警告 - 

■ ノ くワーウインドーを閉めるとさは、 
手や顔などをはさまないようにし 
て < ださい。 

ドアガラスにはさまれて重大な傷 
書を受けるおそれびあります。 
特にお子さまには気をつけてくだ 
さい。 


「 A ;王意 - 

•車か5離れるときはキーを巧き、 
おテさまも一緒に連れて巧ってく 
ださい。 

いたずらなど誤った操作をして思 
わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 


广ろ！知識- 

■ウィンドーの開閉はお子さまでは 
なく大人び操作するよ5にしてく 
ださい。 

•ルさなおテさまび同柔していると 
をは、おテさまび誤って操作しな 
いよラ、メインスイッチを‘‘ OFF " 
にしておさましょラ。 

♦後席(左、ち)のウィンドーは、全 
開しません。 























♦キーオフオペ レーシヨ ン(運転席 
のみ） 

エンジンスイッチを" 11" から "I "または 
"日"にしてから、約10分間は、運転席パ 
ワーウインドーの操作びできまず。 
ただし、エンジンスイッチを" 11" から 
‘‘ I "または"0’’にしてから約1□分内に、 
運転席ドアを開けてから閉めると、パワ 
ーウインドーの操作はでさなくなります。 


♦はさみ込み防止機構(運転席のみ） 

運転席ウインドーを自動で閉じていると 
きに、窓枠とドアガラスの間に異物のは 
さみ込みを検巧ずるとはさみ込み防止機 
構び作動し、ドアガラスの上昇び停止し 
て自動で下降します。 

厂 / h を意 - 

•ウインドーをお実に閉めるため、 
閉めさる直前の部分では、はさみ 
込みを検巧でをない領域びありま 
す。指などをはさまないよラにを 
意してください。 


^るけ D 識- 

• 故障などではさみ込み防止機構び 
作動してしまい、ウインドーを自 
動で閉めることびでさな<なった 
ときは、スイッチを置く引き上げ 
続けると閉めることびでさます。 

• 環境や走行条件による衝撃などで、 
はさみ込み防止機構び作動するこ 
とびあります。 

V_ J 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


M 
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セキュリティーシステム 


セキュ U ティー(盗難防止）システムは、 
イモビライヴーシステムとセキュ U ティ 
ーアラームシステムにより、お車を盗難 
から守るための装置です。 


イモビライザーシステムに 
ついて 


キーに信号を発信する電子部品びあり、 
あらかじめ登録されたキーでないとエン 
ジンの始動びできないよラにしたシステ 
ムです。 

P ァドバィス 

■システムを改造したりしないでく 
ださい。 

エンジンシステムび故障するおそ 
れびありまず。 


イモビライヴーシステムは、車両とキー 
との電子照合を行ラとさ、微弱な電波を 
使用していまず。次のよラな場含、車両 
がキーからの信号を正確に受信でさず、 
エンジンの始動がでさないことがありま 
ず。 

イモビライヴーシステム表示灯 

一114ぺージ 

-近くに強い電波を発する設備があると 
を。 

-キーが金属物に触れたり覆われている 
とさ。 



• 他の車両のイモビライヴーシステム用 
の キーが 近くにあるとき。 



他の車両のイモビライザーキー 


他の車両のイモビライザーキー 
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1 .車を運転ずる前に 


セキュリティーシステム 


It 


セキュ U ティーアラーム 
システムについて 


このシステムは、キー、キーレスエント 
U — あるいは Honda スマートキーを使 
わずにドア、トランクを開けたり、ボン 
ネットを開けたりすると警報装置び作動 
し、ホーンを鳴らし、同時に非常点滅表 
おなを点滅させます。 


♦警報装置について 

警報装置は、セキュ U ティーアラームシ 
ステムびセットされているとさになのよ 
ラなことのいずれかを行ラと作動しまず。 
-ドアまたはトランクをキー、キーレス 
エント U — あるいは Honda スマート 
キーを使わずに開けよ5としたとを。 

-トランクやボンネットをこじ開けよ5 
としたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にしたとさ。 

警報装置び作動すると、ホーンび断続的 
に鳴り、非常点滅表示巧びすベて点滅し 
ます。 

警報装置は、セキュ U ティーアラームシ 
ステムを止めるまで最大日分間作動しま 
す。（ホーンおよび非常点滅表示灯は1 
回の警報作動につさ約30秒間作動し、そ 
の警報作動び最大10回行われます。） 

警報装置の止めかた 

キー、キーレスエント I 」一あるいは 
Honda スマートキーで解錠すれば、そ 
の時点で警報装置は止まります。 













^ ろ！知識 


参セットのしかた 

なの操作びすべて行われると自動的にセ 
キュ U テイーアラームシステムびセット 
されまず。 

-エンジンスイッチを‘‘0’’にしてキーを 
なく。 

- Honda スマートキー(タイプ別ま夕装 
備）を使っているとをは、エンジンス 
イッチを‘‘0’’（プッシュオフ）にずる。 

-ボンネットを閉める。 

•すべてのドアとトランクを閉め、施綻 
する。 

上記びすべて行われると、メーター内に 
ある作動表示なび点滅を始めまず。約1日 
秒後に点滅間隔び変わり、セキュリティ 
ーアラームシステムびセットされたこと 
を巧らせます。 

作動表示巧は、セキュ1」ティーアラーム 
システムびセットされている間は、点滅 
を続けます。 



セットを解除するときは、キー、キーレ 
スエント U — あるいは Honda スマート 
キーで解錠します。作動表示巧び消灯し、 
セツトび解除されたことを知らせます。 


•車から離れるとさは、セキュ U テ 
ィー アラームシステムびセットさ 
れ、作動していることを作動表示 
灯でお認してください。 

•ボンネット、ドア、トランクのす 
ベてび完全に閉まっていないと、 
セキュリティーアラームシステム 
はセットされません。 

•車内に人び乗っている状態または 
ウィンドーび開いた状態でもセキ 
ュ U ティーアラームシステムは作 
動します。警報装置の思わめ作動 
を防ぐため、人び乗っている状態 
またはウィンドーび開いた状態で 
はセキュ U ティーアラームシステ 
ムをセットしないで<ださい。 

■セキュ I 」ティーアラームシステム 
をセットしたあとに、バッテリー 
あびりなどでバッテ1」一の充電- 
交換をすると、警報装置び作動す 
ることびあります。そのとさは、 
キー、キーレスエント U —あるい 
は Honda スマートキーでドアを 
解錠し、セキュ U ティーアラーム 

システムを解除してください。 

V. _ 
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1 .車を運転ずる前に 


セキュ U テイーシステム 
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シートの調節 


正しい運お姿勢 


運転者は正しい運転姿勢がとれるよ5にシートを調節します。 

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背ちたれから背を離すことなくぺ 
ダルを十分に踏み込め、八ンドルが楽に操作でさる姿勢をいいます。 


背ずじをのばし背ちたれにかるくつける 


ひじがわずかに 
巧がる 


シートに深く 
腰かける 



ブレーキペダルをち足で(マニュアル車はクラッチペダルをを足で)いっぱいに踏み込んだと 
をにひざがわずかに曲がる 


同乗者を、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないよラにしてください。 
助手席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要じ(上に近づかないよラに、シー 
卜を後ろに下げます。 
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1 .車を運転ずる前に 


シートの調節 


It 


A 警告 - 

■シートに深く腰かけてください。 
また、背もたれは必要し U 上に倒さ 
ないで < ださい。 

寝そべった姿勢では、衝突したと 
をなどにシートベルトの下に滑り 
込んだりして、重大な傷害を受け 
るおそれびあ0ます。 

• SRS エアバッグに必要しツ上に近づ 
くと、 SRS エアバッグび腹ミらむ際、 
強し、衝撃を到ん重大な傷害を受 
けるおそれびありまず。 

-運転者は正しい運転姿勢びとれ 
る範囲で、シートを後ろに下げ 
てください。 

-助手席同柔者はインストルメン 
トパネルに近づかないよラに、 
シートを後ろに下げてください。 


「 A 迁意 - 

■走行中に調節ずるとシートび化要 
しツ上に動くことびあり、思わめ事 
故につなびるおそれびあります。 
調節は走行ずる前に行い、シート 
を前後にゆずってお実に固定され 
ていることをお認してください。 
•背ちたれと背中の間にクッシヨン 
などをいれないで < ださい。 
正しい運転姿勢びとれないばかり 
か、シートベルトなどの効果び十 
分に発揮されないおそれびありま 
す。 

■シートを操作するとをは、操作ず 
る人やまわりの人の手や足などを 
はさまないよラに十分ま意してく 
ださい。 

•フ□ントシートの下に物を置かな 
いで < ださい。 

物びはさまってシートび固定され 
ず思わめ事故につなびるおそれび 
ありまず。 
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フ□ントシート 


♦背をたれの調節 


♦前後位置の調節 
































1. 車を運転ずる前に シ-卜の調節 


It 


♦高さの調節(運転席のみ) 



上へ動かず… 

中間位置より上にレノ（一を動かしまず。 
下へ動かず… 

中間位置より下にレノ（一を動かしまず。 

レ；く一を動かずたびに高さを調節できま 
す。 

レバーを動かしたら一旦中間の位置に戻 
して、をラー度動かすよ5にして調節し 
よ9 〇 

^る！知識- 、 

• シートの高さを最上段または最下 
段にすると、レバーが動かな < な 
ります。 

V_ J 






























参へッ ドレストの 調節 I タイプ別装満 I 

走行する前に耳とへッドレストの中むび 
同じ高さになるように調節し、お実に固 
定しまず。 

背び高い人は、固定でさる範囲で一番高 
い位置にしてお使いください。 

▼ 

高くするときは、へッドレストを持ち上 
げます。 

ほくするとをはノブを巧しなびらヘッド 
レストを下げます。 


P A 警告 - 

■へッドレストを外した状態で走行 
しないでください。また、固定で 
をる高さを越えて使わないでくだ 
さい。 

衝突のとさなどに重大な傷害を受 
けるおそれびありまず。 

走行前に必ず正しい位置に調節し 
て < ださい。 
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1 .車を運転ずる前に 


シートの調節 


It 


♦アクティブへッドレストについて 
I タイプ別装偏 I 

追突されたとをに背もたれび乗員を受け 
止める力を利用して、ヘッドレストび瞬 
時に前ちに移動します。 

ヘッドレストの移動により、頭部の過度 
な後方への傾をを防ぎ、首への負担を軽 
減します。 



「 A 迁意 - 

•へッ ドレストのステーにテーブル、 
テレビなどの用品を取り付けない 
でください。万一追突されたとき 
にアクティブへッドレストの機能 
び損なわれるおそれびあります。 


^ろけ D 識- -X 

•アクティブヘッドレストは、追突 
されたとさのみ作動し、作動後は 
元の位置に戻ります。 

V _ _ _ J 

























u ヤシ- 


♦へッドレストの調節 

[1.8 G 、1.8 G し 2.0 GL 夕 ■( ■側席 I 

走行する前に耳とへッドレストの中むび 
同じ高さになるように調節し、お実に固 
定しまず。 

背び高い人は、固定でさる範囲で高い位 
置にしてお使いください。 

▼ 

高くするときは、へッドレストを持ち上 
げます。 

ほくするとをはノブを巧しなびらヘッド 
レストを下げます。 



A 警告 - 

•乗車するときは、ヘッドレストを 
下げた状態で走行しないで < ださ 
しんまた、固定できる高さを越え 
て使わないで < ださい。 

衝突のときなどに重大な傷害を受 
けるおそれびありまず。 

走行前におず正しい位置に調節し 
て < ださい。 


参へッドレストの位置変更 

[1.8 G 、1.8 GL 、2.0 GL 中巧席] 

柔車ずるとをは、走行ずる前にヘッドレ 
ストを引さ上げて、確実に固定します。 
下げるとさは、ノブを巧しなびらヘッド 
レストを下げまず。 



A 警告 - 

•柔車ずるとさは、へッドレストを 
下げた状態で走行しないで < ださ 
し、また、固定でさる高さを越え 
て使わないでください。 

衝突のとさなどに重大な傷害を受 
けるおそれびあ0ます。 

走行前に必ず弓 I さ上げてください。 
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1. 車を 運串 5 ずる前に シートの調節 


It 


参背ちたれの倒しかた イプ別装満 1 

片側ずつ独立して行えまず。 

へッドレストびフ□ントシートにあたる 
ときは、ヘッドレストを外してくださしん 


左側の背ちたれを倒ずとさは、中央席シ 
-トベルトをガイドから外し、左側によ 
けます。 



トランク内のレバーを引いて□ックを解 
綻し、背をたれを倒します。 

トランク ー55ページ 



•起こしかた イプ別装備 I 

後ろへ巧しつけて固定します。 

中央席シートベルトをガイドから外して 
いた場合は、元に戻します。 

A を意 - 

•操作ずるときは、手などをはさま 
ないよラに十分ミ主意してください。 


^るけ D 識- -x 

•背をたれを起こすときは、シート 
ベルトを背をたれではさみ込まな 
いよラにしましょラ。はさまれる 
と正しく着用でをません。 

■背もたれを起こしたとさは、背も 
たれを前後にゆすって確実に固定 
されていることをお認してくださ 
い。 

V _ J 
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ノ V ンドル-バックミラーの調節 


チルト/テレスコピック 
ステア U ング 


八ンドルの高さおよび前後位置を適切な 
位置に変えることびできまず。 

▼ 

レバーを押し下げ、八ンドルの高さおよ 
び前後位置を適切な位置にして、レバー 
を元の位置まで確実に引を上げて固定し 
ふ苗 0 



r-/h 江意 - 

■走行中に調節すると八ンドルびお 
要しソ上に動くことびあり、思わめ 
事故につなびるおそれびありまず。 
調節は走行する前に行い、八ンド 
ルに上下前後方向の力を加え固定 
されていることを確認してくださ 
し)。 


ルーム三 ラー 


^づ?1知識- N 

■走巧中は S ラーの調節を行わない 
で < ださい。 

V_ J 


参防眩式ルーム S ラー 

夜間走行時、後続車のライトびまぶしい 
とさにライトの反射を弱くでさます。 


ノブを動かして切り換えます。 



角度調節はノブを昼間の位置にして行つ 
てください。 
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1 .車を運転ずる前に 


A ンドル’化クミラ-® II 節 


It 


ドア三 ラー 


^づ^1知識-^ 

•ミラーを格納したまま走行しない 
で< ださい。また、走行中は S ラ 
一の調節を行わないでください。 
•ミラーを格納するとさは、周囲の 
人の手などをはさまないよラにし 
て < ださい。 

'v _ J 


♦格納のしかた 

5ラーを折りたたむことがでをます。狭 
い所へ駐車をするとさに便利です。 
走行するとさは、必ず元に戻して<ださ 
い。 















エンジンスイッチが" N " のとを、スイツ 
チで左ちの5ラーをたたむことがでさま 


エンジンスイッチが" 0" または "I "のと 
きは手動で操作ができます。 


す。 


▼ 

格納スイツチを押すごとに " ON"o 
" OFF " が切り換わります。 



格納スイッチの状態 

S ラーの 状態 

ON 

r - 

こ 句 


が 

OFF 

r ~1 

ク 


り 




^づ?1知識-^ 

■次の場合は手動で操作しても 、 S 
ラーは自動的に格納スイッチの状 
態に戻りまず。 

• 手動で操作したあとにエンジン 

スイッチを" 11" にしたとさ。 

V_ J 
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1 .車を運転ずる前に 


A ンドル’化クミラ-® II 節 


It 


♦角度調節のしかた 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとをスイッチ 
を操作ずると、5ラーの角度調節びでさ 
ます。 

▼ 

①左ち切り換えスイッチを調節したいち 
に動かしまず。 

⑥調節スイッチで角度を調節します。 



直接手で鏡面を動かして角度を調節する 
ことちでさます。 












シートベルト 


シー トベルト 


シートベルトは、車を運転ずるまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にわ必 
ず着用させてください。 



• シートベルトは全員び着用してください。 

着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死 t することびありま 
す。 

■シートに深く腰かけてください。また、背もたれは必要!;(上に倒さないでくださ 
し)。 

寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、 
重大な傷害を受けるおそれびあります。 

•お子さまにちシートベルトを着用させるか、チヤイルドシートをお使いください。 
おテさまを抱いていても、衝突したとをなどに支えることびでさず、お子さまび 
重大な傷害を受けたり死 t するおそれびありまず。 
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1 .車を運転ずる前に シートベルト 


It 


「 A 江意 - 

■シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のとさなど 
にけびをずるおそれびありまず。 

-腰部のベルトは必ずお骨のでをるだけほい位置にぴったり着用してください。 

ベルトび腰骨か5ずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。 

-ベルトはねじれびないように着用してください。 

ねじれびあるとベルトの幅び狭くなり、局部的に強い力びかかります。 
•ベルトびくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。 

-一本のベルトを二人！;■(上で使用しないでください。 

-=点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。 

ベルトび肩に十分かかっていないと前ちに巧げ出されるおそれびあります。 

-ベルトにはク U ップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。 

■妊娠中のかたや疾患のあるかたちシートベルトを着用してください。 

ただし、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることびありまずので、 
医師に確認してください。 

-巧娠中のかたは、=点式シートベルトを使用してください。 

•妊娠中のかたは、ベルトを着用するとさは、腹部のベルトを腹部からさけて暖 
骨のできるだけ低い位置にかかるよラにして身体に密着させてください。 

また、肩部のベルトは腹部からさけて胸部にかかるよラにしてください。 
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♦シートベルトの種類 


シート 

シートベルトの種類 

フ□ントシート(前席） 

ELR 付兰点式シートベルト 

U ヤシート(後席） 

ELR . ALR 付兰点式シートベルト 


ELR 付 S 点式シートベルト： 

体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトび自動的に□ックします。 

ELR ' ALRM ^^ 式シートベルト： 

通常は ELR シートベルトとして機能します。 

ALR はチヤイルドシートを固定する機構です。 

チヤイルドシート固定機構付さシートベルトー监ページ 


参兰点式シートベルト 


^づ^1巧識- 

• r タイプ別装備 I 
U ヤシートの中巧座席用のシート 
ベルトを使ラときは、ガイドから 
取り外さないでください。 



テンション U デューサ ー( 前席のみ） 

ベルト着用時の圧迫感を軽減する装置で 
す。エンジンスイッチび‘‘ 11" でシートべ 
ルトを着用したときに、はたらきます。 
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1 .車を運転ずる前に 


シートベルト 



シートベルト U マインダー (非着用警報 

装置） 

エンジンスイッチを" 11" にすると、運転 
席シートベルトを着用するまでシートべ 
ルト U マインダーび作動し、メーター内 
のシートベルト非着用警告なび点なし続 
けます。 

また、エンジンスイッチを" 11" にしたと 
さや走行したときは、運転席シートべル 
卜を着用するまで、数砂間ブヴーび鳴り 
ます。（ブヴーび鳴っている間は、警告 
なび点滅します。） 

广夕?1が識-^ 

•運転席シートベルトを着用してい 
ない場合でち、停車すると、ブヴ 
一は止まります。また、走行して 
いるとをでち、一定回数を超える 
とブヴーは止まります。 

■[才ートマチック車 

セレクトレバーを圆に入れたとを 
は、後退位置警報装置のチャイム 
び鳴り、シートベルト非着用警告 

ブヴーは鳴りません。 

V_ y 


チャイルドシート固定機構付をシートベ 

ルト(後席） 

一监ページ 

^づ?1知識- N 

■を席シートベルトを着用した状態 
で上体を大をく動かしたときに、 
シートベルトびすべて引さ出され 
てチャイルドシート固定機構び作 
動することびあります。 

このとをは、チャイルドシート固 
定機構を解除してから再度シート 
ベルトを着用してください。 

解除のしかた 一93ページ 

V_ ) 

シートベルトプ U テンシヨナー 

(前席のみ） 

—2 册ページ 

E- プリテンシヨナー(前席のみ） 

| acc 装備車1 

一2朋ページ 






























♦お子さまを柔せるときは 

おテさまは、後席に柔せシートベルトを 
着用させて < ださい。 

ただし、装備されているシートベルトは 
大人用ですので、ベルトびくびやあごに 
当たる場合やお骨にかからない場合は、 
幼児用シートや学童用シートを使用して 
ください。シートベルトをそのまま使ラ 
と、衝突のときに腹部などに強い圧迫を 
受けるおそれびあります。 

また、ひとりですねることのでさないル 
さなお子さまは乳児用シートを使用して 
<ださい。 

おモさまを後席に柔せることびでさなく、 
やむをえず助手席に柔せるとさは、一ま 
大きなおテさまを乗せてください。 



「 A 警告 - 

•且力手席には a 児用シートを取り付 
けないで< ださい。また、幼児用 
シートを後ろ向をに取り付けない 
でください。 SRS エアバッグび膨 
らむ際、乳児用シートや、幼児用 
シートの背面に強い衝撃を到ん 
重大な傷害を受けたり、死じする 
おそれびあります。 

また、やむをえず幼児用シートを 
前向きに取り付ける場合は 、 SRS 
エアバッグから遠ざけるため、シ 
ートを一番後ろに下げてください。 
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1 .車を運転ずる前に 


シートベルト 



^夕知識- 

■幸し児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお 
使いになれるタイプや取り付けち法び異なります。 

■に OFIX 対応化列のチャイルドシートは、シートあ状などにより、チャイルドシ 
ートを正しく取り付けでをない席びありまず。このよ5なとをは、他の席で試し 
てください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。 
•車両限定型に OFIX チャイルドシートは、□アアンカレッジとトップテヴーアン 
カレッジを用いて固をしまず。トップテヴーアンカレッジにトップテヴーストラ 
ップを結合ずることにより、チャイルドシートを確実に固定することびできます。 
チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、□アアンカレッジとトップテヴ 
ーアンカレッジを用いて固定します。 

後ろ向をに取り付けるとをは、トップテヴーアンカレッジは使用しません。 

■車両限定型に OFIX チャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありま 
せん。 

車両限定 型に OFIX 取付装置 - ►日 4 ページ 
■ Honda 純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際し 
ては Honda 販売店にご相談ください。 



《選択の目を） 

詳しくはチヤイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。 


ISOFIX タイプを除く1 


\ 

体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 

シート 

〜 10 

〜 7巳 

〜 12か月 

幼児用 
(チャイルド) 

シート 

9 〜 18 

70-100 

9か月〜4才 

学童巧 
(ジュニア) 

シ-卜 

1日〜32 

] 日日〜13己 

4才〜1は 


[^両限定型に OFIX チヤイルドシート I 


\ 

体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 
シート 

〜日 

〜7日 

〜日か月 

幼旧巧 
(チャイルド) 

シ-卜 

日〜18 

70〜1日日 

日か月〜4ホ 
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♦シートベルトの取り扱い、手入れ 

■次のよ5な場合はベル I -一式を交換し 
て < ださい。 

-ベルトを着用した状態で事故にあつ 
たとさ。 

•シートベルトプ I 」テンシヨナーび作 
動したとを。 


着用のしかた 


参 S 点式シートベルト 

①正しい運転姿勢でシートにずわりまず。 

(一72ページ) 

⑦タングプレートをつかみ、ゆっくり引 
を出しまず。 


シートベルトプ1」テンシ ヨナー 

-班日ページ 

•ベルトにほつれ、すりをれ、破れな 
どびでさたとを。 

• シートベルトを十分に機能させるため 
に、バックルおよび自動巻を取り装置 
の内部に異物を入れないよ 5 に して< 
ださい。 

■ベルトびちれた場合は、中性洗剤を溶 
かしためるま湯に巧をひたして拭を取 
り乾かしてください。薬剤を使ったり 
漂白や染色は絶対しないでください。 
ベルトを弱めます。 



⑨ベルトにねじれびないようにし、タン 
グプレートをバックルの中へ"カチ1」" 
と音びするまで差し込みます。 



④ベルトびねじれたり、引つかかったり 
していないかを確認します。 
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1 .車を運転ずる前に シートベルト 


It 


⑥ベルトを腰骨のでをるだけほい位置に 
かかるよ5に引を、たるみびないよラ 
に身体に密着させます。 



樹舌中央 イプ別装備 I 

タングプレートは差し込む相手を間違え 
ないよラにしてください。バックルに 
" CENTER " (センター)の表示びありまず。 



⑥かすときはバックルの PRESS ボタン 
を押します。 

ベルトび自動的に収納されますので、 
ひっかかったり、ねじれたりしていな 
いかを確認します。 



ショルダーアンカーの高さ調節 

(前席のみ） 

座高に合わせて、ショルダーアンカーの 
高さを調節できまず。 

▼ 

通常はベルトび肩から外れないよ5に最 
上段で使いますび、ベルトびくびに当た 
るとをは、一段ずつ下げて調節してくだ 
さい。 



A な意 - 

♦調節後は、ショルダーアンカーが 
確実に固定されていることを確認 
して < ださい。 




























チャイルドシート固定装置 


チャイルドシート固定機構 
付さシートベルト(後席） 


後席の=点式シートベルトには、チャイ 
ルドシート固定機構びついています。シ 
—トベルトを弓 I き出しち向に動かさない 
よラにでさるため、チャイルドシートを 
固定することびでをます。 

取り付けかたは、チャイルドシートのお 
状、取り付けち法によって異なります。 
チャイルドシートに付属の取扱説明書に 
したびって取り付けてください。 

A 警告 - 

• お子さまをシートベルトで遊ばせ 
ないで < ださい。 

固定機構び作動するとべルトびゆ 
るまなくなり、窒息などの重大な 
傷害を受けるおそれびありまず。 
万一べルトをゆるめることびでを 
なくなった場合は、はさみなどで 
ベルトを切断してください。 


^づ?1知識- N 

•車両限定型 ISOFIX チャイルドシ 
ートを取り付けるとさ 
車両限定 型に OFIX 
取付装置 ^94ぺージ 

^_ J 


♦チヤイルドシートを取り巧けると 
さ 

©チヤイルドシートを U ヤシートに置き 
ます。 



感ベルトにねじれがないことを確認し、 
タングプレートをバックルの中へ"力 
チリ"と音がするまで差し込みまず。 



感ベルトをゆっくりと引き出します。ず 
ベて引さ出ずと、チャイルドシート固 
定機構が作動します。 



92 


































1 .車を運転ずる前に 


チャイルドシート固を装置 


It 


④ベルトをみし卷さ取らせます。その後、 
ベルトをゆっくりと引さ、ベルトび引 
を出しち向に動かないことをお認しま 
す。ベルトび引を出し方向に動く場合 
は、再度ベルトをすべて引を出してく 
ださい。 

厂 / h を意 - 

•必ずベルトび引を出しち向に動か 
ないことを確認してください。 
ベルトび引を出しち向に動く状態 
では、チャイルドシート固定機構 
び作動していないので、ブレーキ 
や衝突のとさなどにチャイルドシ 
ートびとび出し傷害を受けるおそ 
れびあ0ます。 


⑥チャイルドシートに体重をかけて U ヤ 
シートに押しつけなびら、ベルトを卷 
き取らせ、しっかりと固定します。 



「 A 迁意 - 

♦チャイルドシートを前後左ちにゆ 
ずってお実に固定されていること 
を確認してください。 

お実に固定されていないとブレー 
キや衝突のとをなどにチャイルド 
シートびとび出し傷害を受けるお 
それびあ D まず。 


♦辆除のしかた 

①チヤイルドシートからべルトをがしま 
す。 

⑥ベルトをいっぱしほできき取らせると、 
チヤイルドシート固定機構は解除され 
ます。 
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車両 ® M 装置 


後席外側の2座席には、車両限定型 
に OFIX チャイルドシートを固定するた 
めの□アアンカレッジとトップテヴーア 
ンカレッジび装備されています。 

この車用に認可を取得した車両限定型 
旧 OFIX チャイルドシートのみ固定し、 
使用することびでをます。 

チャイルドシートを前向さに取り付ける 
ときは、□アアンカレッジとトップテヴ 
ーアンカレッジを用いて固定します。 
後ろ向さに取り付けるとさは、トップテ 
ヴーアンカレッジは使用しません。 
チャイルドシートは、シートベルトで固 
定する必要はありません。 

Honda 純正品のチャイルドシートをご 
用意しています。 

ご購入、ご使用に際しては Honda 販売 
店にご相談ください。 

^ろ！知識- N 

■チャイルドシート固定機構付をシ 
ートベルトを使って取り付けると 
を 

一92ぺージ 

'v. _ J 


♦チヤイルドシートを取り付けると 
さ 

①シートクツシヨンと背もたれのすき間 
をかし広げて、□アアンカレッジの位 
置を確認します。 



⑥異物や シート ベルトなどをかみ込まな 
いよラにチヤイルド シー トに同捆のガ 
イドカップを□アアンカレッジに差し 
込がます。 
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1 .車を運転ずる前に チャイルドシ-卜 配装置 


It 


④チャイルドシートを取り付ける座席の 
真後ろ側のカバーを開けて、トップテ 
ヴーアンカレツジの位置を確認します。 


④1」ヤシートのへッドレストを持ち上げ 
て最上段で固定し、トップテヴースト 
ラップはへッドレストの下を通しまず。 




护 PE r ] 

トップテ ヴース トラップは シー トバッ 
クの上を通します。 























® チヤイルドシートとトップテヴースト 
ラップをチヤイルドシートに付属の取 
扱説明書にしたがって取り付けます。 



^づ?1が識- 

雜[タイプ別装備 I 

左側席にガイドカッフを差し込む 
とさは、中央席シートベルトを左 
側席シートベルトのバックルより 
を中央席寄りに動かしてください。 



「 A 迁意 - 

•車両限定型 旧 OFIX チャイルドシ 
-卜を取り付けるときは、□アア 
ンカレツジ周辺に異物びないこと、 
シートベルトなどのかみ込みびな 
いことを確認してください。 

異物やシートベルトなどをかみ込 
むとチャイルドシートびお実に固 
定されず、ブレーキや衝突のとを 
などにチャイルドシートびとび出 
し傷害を受けるおそれびあります。 

•チャイルドシートを前後左右にゆ 
ずって確実に固定されていること 
を確認してください。 

確実に固定されていないとブレー 
キや衝突のとをなどにチャイルド 
シートびとび出し傷害を受けるお 
それびあります。 


♦取り外ずとき 

チヤイルドシートに付属の取扱説明書に 
したびって取り外します。 
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車を運転するときに 



参メーター . 98 

イル5ネーシヨン 

コント□—ル . 104 

参 表示'口 . 106 

♦警告巧 . 116 

警告なの電球切れの点検 127 

♦スイッチの使いかた 

エンジンスイッチ 

(キーを使った操作） . 128 

エンジンスタートスイッチ ''.130 
エンジンスイッチ 
(Honda スマートキを 

使った操作） . 131 

ライトスイッチ . 138 

フォグライトスイッチ . 142 

ち向指示器(ウインカー） 

スイッチ . 142 

ワイパー/ウォッシャー 

スイ ッチ . 143 

I 」ヤデフ□スタースイッチ ■•■146 
が常点滅表示灯(八ヴード） 

スイツチ . 147 


ホーンスイッチ . 147 

参運輯 のしかた 

エンジンのかけかた . 148 

パーキングブレーキ . 152 

チェンジ レバーの 操作 . 154 

セレクトレバーの操作 

. 158-166 

オートマチック車の運転の 

しかた . 170 

参リ S テッ ドス リップ デフ 
(LSD) 

LSD のしくみ . 179 

取り扱いについて . 179 























メーター 


_, イラストは代表例を掲載しています。 

[1.8G し 2.0GL : ACC 装備車 ] 


スピードメーター 


水通計 


燃料計 



\ T ^ 7 h 醒ぃ■パ…ゎ 




[1.8G 、 1.8GL 、 2.0GL : ACC す f 装備車 I 

スピー ドメ ー タ ー 
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2.車を運転ずるときに 

メーター 






I TYPE r] 



オド/トリップメーター/外気溫表示 
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スピ—ドメ—夕— 


タコメーター 


走行埋度を km / h で:します。 


1分間あたりのエンジン回転数を示しま 


す。 


A アド/ くイス - 

•エンジン故障の原因となりますの 
で、下表の限界回転数し U 上（レッ 
ドゾーン）に入らないよラに運転 
してください。特に高ま走行時、 
変速（シフトダウン)ずるときには 
ミ主意して < ださい。 


タイプ 

限界回転数 

( rpm ) 

1.8 G 、 

1.8 GL 、2.0 GL 

6.800 

TYPER 

8.400 


•停車中の空ぶかしは、エンジン回 
転数び日, 0孤 rpm になると燃料イ共 
給が停止されます。 

















2 .車を運転ずるとさに 


メーター 




燃料計 

エンジンスイッチび" 11" のとを、燃料の 
残量を示します。 

‘‘ E " に近づいたら早めに補給してくださ 
い。 

燃料の補給日1ページ 


水温計 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にすると点灯し、 
エンジン;令却水の温度を示します。 

走行中は " H ’’のマークより下側で点なす 
るのび正甫でず。 



• " H " の マークまで 点灯した場合は 
オー;! くーヒートのおそれびありま 
す。ただちにま全な場所に停めて 
エンジンを;令やしてください。 
そのまま走行を続けるとエンジン 
故障の原因となりまず。 
オーバーヒートしたとさ 

一2监ページ 















オド/トリツプメーター/外気温表 
示 

エンジンスイツチを" 11" にするとオドメ 
ーター、卜 U ツプメーターまたは外気温 
び表示されます。 

▼ 

表示の切り換え 

セレクト / U セツトスイッチを巧ずごと 
に表示び切り換わります。 



才ートエアコン装備車 I 

一■►オドメーターと TRIP A 

\。。妨孤で口 猫。/ 
列気温表术と TRIP A 

\ esc で， 縱扫 I 

夕 I 気温表术と TRIP B 

V ふ ™S 3孤な 


r ヒーター装備ま1 

~~•►オドメーターと TRIP A 

\。。班 。 G T * 8孤 I 

-オドメーターと TRIP B 

\。。5游 。 mg 300.01 

才 K メーター 

走行距離の累計を km で示します。 

トリップメーター 

U セットしてからの走行距離を km でお 
します 。 "TRIP A " と "TRIP B " でそれぞ 
れ別の走行距離を知ることができます。 

• リセットのしかた 

①セレクト / U セットスイッチを押して 
"TRIP A " または " TRIP B " を選びます。 
感セレクト / U セットスイッチをメータ 
一表示が‘‘日"になるまで押して、リセ 
ットしまず。 

^づ?1知識- N 

• 走行距離び9999 . 9 km を超えると 
0 km に戻ります。 

V _ J 

























































2 .車を運転ずるとさに 


メーター 


固 


が•気温表示 I 才ートエアコン装備車 I 

走行中（車速約3日 km/hli (上)のが気温を 
測定し表示します。また、エンジンスイ 
ッチを‘‘ 11" にしたときはそのときの外気 
温を表示し、走行(車ま約30 km/h し U 上） 
ずるまでその表示を続けまず。 

走行中に外気温び下びってきて3てし U 
下になったとさ、外気温を点滅表示しま 
す。このとを表示び外気温表示しソ外であ 
れば、自動的に外気温を点滅表示し、約 
10秒後ちとの表示に戻ります。 

^ろけ D 識-^ 

■フ□ントバン J く一付近の外気温を 
測定しているため、エンジンルー 
ムや路面の熱の影響を受けやずい 
停車中やおお中など（車ま約3日 
km/hli (下)は正しい外気温を表示 
しないことびあります。 

• 夕+気温表示の自動切り換え点滅表 
示は、エンジンスイッチを‘‘ 11" に 
してから最初に3 下に下び 

ったとをにのみ作動します。 

V_ 


-が気温補正の設定 

外気温表示の表お温度に巧正をかけるこ 

とびでさます。 

+ 3でから一3での間で設定できます。 

①セレクト / U セットスイッチを押して 
外気温を表示させまず。 

⑥セレクト / U セットスイッチを押し続 
けると(約10秒)、外気温の補正表示に 
切り換わります。数字は約1秒ちに 
"〇一 ] 一2一3一一 3一一 2一一 ] 
^0" の順に切り換わります。 

④補正をかけたい温度の数字び表示され 
たらセレクト / U セットスイッチを離 
しま9 〇 

^ろ！知識- -N 

•セレクト / U セットスイッチを巧 
し、夕+気温の巧正表示に切り換わ 
る前にスイッチを放ずとトリップ 
メーターび U セットされます。 

V_ J 






















イルミネーション 
コント□-ル 


+、ースイッチを押ずと、メーター表示 
の明るさび車幅な点な時と消な時にそれ 
ぞれ別々に調節でをます。 

▼ 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを+、ース 
イッチを押して明るさを調節しまず。 

明る<ずるとを… 

+スイッチを押します。明るさび最大に 
なると‘‘ピッ"という電子音び鳴ります。 

日音 <するとを… 

ースイッチを巧します。明るさび最ルに 
なると"ピッ"という電子音び鳴ります。 


明るさ調節表示 

+、ースイッチを巧して明るさを調節す 
ると、オドメーターまたは外気温表示び 
明るさ調節表示に切り換わります。 

0びちに増えて行くほど、メーターび 
明るく表示されまず。 



車外の明るさに応じてお好みで調節して 
<ださい。 
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2 .車を運輯ずるとさに 


メーター 


匿 


广み知識-^ 

■なの動作をしたとさは、元の表示 
に切り換わります。 

-調節後約日秒ずざたとを。 

-セレクト / U セットスイッチを 
巧したとさ 

•車幅な点な時に、こ if びすベて表 
示されるまで+スイッチを巧ずと、 

車幅な点打時の減光び解除されま 
す。このときにも、"ピッ"という 
電子音び鳴ります。 

•運転席ドアを開けるとメーターび 
点灯します。 

(ウエルカム 一夕一照明） 

_ J 


广ろけ口識- -N 

■次のよラなとを、メーターの照明 
は消なしまず。 

-運転席ドアを開けてから、何も 
せずに約3分経過したとさ。 

•運転席ドアを閉めてから、何も 
せずに約30秒経過したとさ。 

-エンジンスイッチにキーを差し 
込んだまま、約10砂経過したと 
さ。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" から 
" I "または" 0" に回してから、 
約已秒経過したとき。 

■エンジンスイッチからキーを抜い 
たとさは、メーターの照明はすぐ 
に消なします。 

V _ J 



















表示な 
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2 .車を運転ずるときに 表示灯 


匿 
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[TYPE R I 


方向指示器表示'打 
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2 .車を運転ずるときに 表示灯 


匿 


表示灯はタイプ等により、装備の有無びあります。下表の装備一覧をご覧ください。 


表示な 

タイプ 

1.8 G 

1.8 GL 

2.0 GL 

TYPE R 


再 

ち向指示器表示な 

〇 

〇 

〇 

〇 


m 

へッドライト上向を 
(八イビーム)表示灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


iO 

フォグライト点打表示な 

- 

- 

〇 

- 


或 0^ 

ライト点な表示な 

〇 

〇 

〇 

〇 


表示灯 


たキユ U テイーアラーム 
システム作動表示灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


セレクトポジション表示巧* 


〇 

〇 

〇 

- 


1-8GI 



1.8GL 、 2.0GL| 

P 〇 

R 〇 

N 〇 
DO 

03 〇 

2 0 

I 〇 


P 〇 

R 〇 

NO 

口。 _ 

S 〇 M / 




a 

シフトインジケーター 

- 

〇 

〇 

- 


M 

M (シーケンシャルモード)表示な 

- 

〇 

〇 

- 


〇:標準装備 
※：才ートマチック車 
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表示灯はタイプ等により、装備の有無びあります。下表の装備一覧をご覧ください。 


表示な 

タイプ 

1.8 G 

1.8 GL 

2.0 GL 

TYPE R 


■■"VT 巨 C 

? 

インジケーター 

卜 VTEC インジケーター 

- 

- 

- 

〇 


抑 

インジケーター 

REV インジケーター 

- 

- 

- 

〇 


) 

イモビライヴーシステム表示灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


鄉 

サイドエアバッグ自動停止表示な 

A 

A 

A 

- 


ACC 

アダプティブクルーズコント□ール 
( ACC ) 表示灯(グ U - ン） 

- 

A 

A 

- 


A 

ビークルスタビ U ティ 
アシスト ( VSA ) 作動表示な 

A 

〇 

〇 

- 


〇:標準装備 
A :を文装備 
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2 .車を運転ずるとさに 


表示な 


匿 


争今 


方向指示器表示。 

ち向指示器のランプの点滅状態を表示し 
ふ 〇 

^ろ！知殼-^ 

♦電球が切れたときや、ワット ( W ) 
数の違った物を使ったとさは、表 
示口の点滅周期が異常になります。 
電球(バルブ)の交換 

一307、31日、311ページ 
電球(バルブ)のワット数 

一3日3ぺージ 

V _ J 


!• 


へツドライト上向去 ( A イビーム)表 
示な 

へッドライトび上向きのときに点なしま 
ず。 


脚 

フォグライト点'打表示灯 

I フォグライト装備車 1 
フォグライトび点灯しているときに点な 
します。 


;〇〇; 


ライト点口表示な 

ライトスイッチび" OFF ’’ L ソ外のときに点 
なします。 



セキュリティーアラームシステム作 

動表示な 

セキ ュ U ティーアラームシステムびセツ 
卜されているとさに点滅します。 

セキ ュ IJ ティーアラーム システム 

について -69 ページ 























1.8 G 

P 〇 


R 〇 

N 

〇 

D 

〇 

03 

〇 

S 

〇 

1 

〇 


1.8 GL 、2.0 GL 


P 〇 
R O 
N O 

口 O _ 

SO M / 


M 


M (シーケンシャルモード)表示な 

I 1.8 GL 、2.0 GL 

セレクトレバーび固でシーケンシャルモ 
-ドのとさに点なしまず。 


シーケンシャルモードー161ページ 


セレクトポジション表示'打 
(トランスミッション警告な兼用） 

I ィートクナック車] 

使用中のセレクトレバー位置が表示され 
まず。 

トランスミッションが異常のとさには、 
◎が点滅します。 

トランス S ッション警告灯一122ページ 


8 


シフトインジケーター 

I 1.8 GU 2.0 GLI 
シーケンシャルモード時はギヤの位置が 
表示されます。 

シーケンシャルモードー1日1ページ 
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2 .車を運転ずるとさに 


表示な 


匿 


i-yTEC 



ロロロ 

0 




T 

インジケーター 



\ 

インジケーター 


i-VTEC インジケーター pTYPERl 

低ま用カムから高ま用カムに切り換わつ 
たとをに点なします。 


REV インジケーター [type r ] 

エンジン回転数と連動して左側から順次 
点なしていをまず。 


^づ?1な識- N 

•走行状況によりタコ メーターと イ 
ンジケーターに差び生じることび 
ありまず。 

V_ J 





















心受） 名 p 


イモビライザーシステム表示な 

システムびキーの信号を認識していない 
ときに点滅します。 

点滅したときは 

エンジンを始動することはでをません。 
そのときは、エンジンスイッチを"〇"へ 
回しキーを抜いてから、ちラー度エンジ 
ンスイッチに差し込み‘‘ 11" にしてくださ 
い。 

Honda スマートキーシステム装備車は、 
エンジンスイッチを‘‘日’’（プッシュオフ） 
にしてから、もう一度" 11" にしてくださ 
い。 

P A ァドゾくィス^^^^^^ 

• 頻繁に表示巧の点滅を繰り返す場 
合は、システムの異常び考えられ 
ますので、 Honda 販売店で点検 
を受けてください。 


サイドエアバッグ自動停止表示な 

I サイドエアバッグシステム/ I 

'サイドカーテンエアバッグシステム装備車1 

柔員姿勢検知システムにより、助手席用 
サイドエアバッグの作動を自動停止して 
いるときに点巧します。 

▼ 

点:打したとさは 

上体を起こして座ってください。また、 
ルさなお子さまの場合は、後席に乗せて 
<ださい。 

乗員姿勢巧知システム — 1朋ページ 
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2 .車を運転ずるとさに 


表示灯 


匿 


ACC A 


アダプティブクルーズコント□-ル 
( ACC ) 表示な（アダプティブクルー 
ズコント□-ル ( ACC ) 警告'口兼肋 

「 ACC 装備ま I 

ACC スイッチを巧して、 " ON " にずると 
グ U - ンで点なします。 

註細については、別冊の ACC 取扱説明 
書をご覧ください。 


ビークルスタビリティアシスト 
(VSA :車両挙動安定化制御システ 
ム)作動表示'打 [ VSA 装備車 

VSA び作動中に点滅しまず。 

VSA を" OFF " にしたときと、 VSA に異當 
びあるとさに点なしまず。 

一212ページ 

^るけ D 識-^ 

• VSA 警告巧び点なすると VSA 作 
動表お巧ち同時に点なします。 

VSA 警告灯一124ページ 

V_ J 
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警告な 
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2 .車を運転ずるときに 警告口 


匿 


_ イラストは代表例を掲載しています。 

[TYPE R I 
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警告巧はタイプ等により、装備の有無びあります。下表の装備一覧をご覧ください。 


警告打 

タイプ 

1.8 G 

1.8 GL 

2.0 GL 

TYPE R 


(①) 

ブレーキ警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


心 ‘ 

油圧警告な 

〇 

〇 

〇 

〇 


0 

PGM - FI 警告1 灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


—+ 

充電警告な 

〇 

〇 

〇 

〇 


DO 

トランスミッション警告巧* 

(セレクトポジション表示打兼用） 

〇 

〇 

〇 

- 


各 

シートベルト非着用警告な 

〇 

〇 

〇 

〇 


警告口 

燃料残量警告な 

〇 

〇 

〇 

〇 


ACC 

アダプティブクルーズ 
コント □— J レ ( ACC ) 

警告打(オレンジ） 

- 

A 

A 

- 


〇:標準装備 
A :を文装備 
※：才ートマチック車 
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2 .車を運転ずるときに 警告口 


匿 


警告巧はタイプ等により、装備の有無びあります。下表の装備一覧をご覧ください。 


警告打 

タイプ 

1.8 G 

1.8 GL 

2.0 GL 

TYPE R 


(@) 

アンチ□ックブレーキ 
システム ( ABS ) 警告な 

〇 

〇 

〇 

〇 


が 

SRS エアバッグシステム警告灯 

〇 

〇 

〇 

〇 


YSA 

ビークルスタビ U テイ 
アシスト ( VSA ) 警告な 

A 

〇 

〇 

- 


CMBS 

追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 警告打 

- 

A 

A 

- 


み 

ドア開閉警告打 

〇 

〇 

〇 

〇 


一 

トランク開閉警告な 

〇 

〇 

〇 

〇 


- が 

Honda スマートキーシステム警告な 

A 

A 

A 

- 


@! 

エレクト U ックパワー 
ステア U ング ( EPS ) 警告な 

〇 

〇 

〇 

- 


〇:標準装備 
A :を文装備 
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(①) 


ABS 警告むと同時に点なしたとをは 

ブレーキ液量び正常で、アンチ□ックブ 
レーキシステム （ ABS ) 警告巧と同時に 
点口したとさは、アンチ□ックブレーキ 


ブレーキ警告な 


システム ( ABS ) の異常び考えられまず。 


パーキングブレーキび完全に解除されて 
いないときに点灯します。この状態で走 
行するとブヴーび鳴りまず。 

ノ（ーキングブレーキ戻し忘れ警告プヴー 


高速走行や急ブレーキを避けて、ただち 
に Honda 販売店で点検を受けてくださ 
い。 

ABS 警告な —211 ページ 


一153ページ 


ブレーキ液量びいちじるしく減少してい 
るときにも点灯しまず。また、 ABS び 
異常のとさ ABS 警告なと同時に点なす 
ることびあります。 


点なしたときは 

走行中点巧したとをやパーキングブレー 
キを解除してち消 I 灯しないとをは、 

①ブレーキ液量を点検します。 

⑥下限より下びっていたらただちに 
Honda 販売店へご連絡ください。 
ブレーキ液量び下限し U 下になっていな 
いのに点なずるとをや、パーキングブ 
レーキをかけてち点なしないときは、 
お早めに Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 
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2 .車を運転ずるとさに 


警告灯 


匿 



油圧警告な 

エンジン回転中、エンジン内部を酒滑し 
ているオイルの圧力び低下ずると点なし 
ます。 

▼ 

点なしたときは 

エンジン回転中に点灯した場合は、ただ 
ちにを全な場所に停車してエンジンを止 
め、エンジンオイル量を点検してくださ 
い。 

エンジンオイルび減っていないのに点な 
しているとをや、エンジンオイルを巧給 
しても点なするとをは、ただちに 
Honda 販売店へご連絡ください。 

P A ァドゾくィス^^^^^^ 

• 点なしたまま走行しないでくださ 
しんエンジンび破損ずるおそれび 
あります。 


0 


PGM-FI 警告巧 

エンジン制御システムび異常のとをに点 
巧しまず。 

エンジン各気筒の失义状態を検巧したと 
さに点滅しまず。 

▼ 

点:打したとさは 

運転中に点灯した場合は、高ま走行を避 
けて、ただちに Honda 販売店で点検を 
受けてください。 

点滅したとさは 

①走行中に点滅した場合は、枯草などの 
可燃物のないま全な場所に停車し、1日 
分間しツ上エンジンを止めて、をえるま 
でお待ちください。 

⑥エンジン再始動後、警告打び消なしな 
いとさや再び点滅するとをは、軸媒装 
置な護のため、急加ま、急減速などの 
無理な運転を避け、甜 km / hL ： l 下の速 
度で、最寄りの Honda 販売店まで走 
行し点検を受けてください。 

P A ァドバィス 

• 警告なび点滅した状態で運転は続 
けないで < ださい。 

触媒装置を焼損することびありま 
す。 
























DO 


充電警告な 

充電系統び異常のとをに点なしまず。 

▼ 

点なしたときは 

運転中に点なした場合は、電気の消費を 
減らすため、エアコンスイッチ、 U ヤデ 
フ□スタースイッチを" OFF " にして、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 


トランスミッション警告'灯 
(セレクトポジション表示打兼用） 

[ィートクチック車 I 

トランス S ッションび異常のとさに点滅 
しまず。 

▼ 

点滅したとさは 

運転中に点滅した場合は、急発進、急加 
速を避けて、ただちに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 
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2 .車を運転ずるとさに 


警告口 




各 


シートベルト非 着用警告な 

エンジンスイッチを" 11" にすると、運転 
席シートベルトを着用するまでシートべ 
ルト U マインダー(非着用警報装置)び作 
動し、点なし続けます。 

また、エンジンスイッチを" 11" にしたと 
さや走行したときは、運転席シートべル 
卜を着用するまで、数砂間ブヴーび鳴り 
ます。 

( ブヴーび鳴っている間は、警告好び点 
減しまず。） 

广ホけ D 識-^ 

•運転席シートベルトを着用してい 
ない場合でち、停車すると、ブヴ 
一は止まります。また、走行して 
いるとさでを一定回数を超えると、 
ブヴーは止まります。 

■[才ートマチック車 I 

セレクトレバーを圆に入れたとを 
は、後退位置警報装置のチャイム 
び鳴り、シートベルト非着用警告 

ブヴーは鳴りません。 

V_/ 


警告打 



燃料歹饋警告。 

燃料タンク内のガソ U ン残量び7 fi 前後 
になったとさに点灯します。 

燃料の補給-►日1ページ 


ACC 


アダプティブクルーズコント□ール 
( ACC ) 警告な（アダプティブクルー 
ズコント□-ル ( ACC ) 表示灯兼用） 

| ACC 装備車 I 

ACC び異常のとさ程色で点なします。 

詳細については、別冊の ACC 取扱説明 
書をご覧ください。 
























VSA 


アンチ□ックプレーキシステム 
( ABS ) 警告な 

ABS び異當のときに点なしまず。 

一の1ページ 


が 

SRS エアバッグシステム警告な（エ 
アバッグシステムとシートベルトプ 
リテンシヨナー警告灯兼用） 

次のシステムの異甫を検出すると点なし 
ます。 

SRS エアバッグシステム ー182ページ 

サイドエアバッグシステム、 

サイドカーテンエアバッグシステム 

一19□ページ 

柔員姿勢検巧システム ー1助ページ 

シートベルトプリテンシヨナー 

一班日ページ 

E - プ U テンシヨナー ー班8ページ 


ビークルスタビリティアシスト 
(VSA : 車両挙動安定化制御システ 
ム) 警告。 | VSA 装備車| 

VSA び異常のときに点なします。 

一215ぺージ 

^るけ日識- 'x 

• ABS 警告巧び点なずると VSA 警 
告巧ち同時に点なします。 

•ブレーキアシストの装置に異常び 
あると VS A 警告なび点なします。 

• VS A 警告巧び点なしたときはブ 
レーキアシストは作動しません。 

V_ J 


CMBS 


追突軽減ブレーキに MBS ) 警告な 

|ACC 装備車 I 

追突置減ブレーキ ( CMBS ) び異常のとき、 
または" OFF " のときに点なしまず。 
エンブレムの巧れなどで前方の車両を検 
巧でをず、システム停止したときち点な 
します。 

CMBS の停止について —221 ページ 

CMBS の自動停止について -221 ぺージ 
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2 .車を運転ずるとさに 


警告口 


固 


が る 


ドア開閉警告な 

ドアび完全に閉まっていないとさに点な 
します。 

▼ 

ドアを完全に閉めてください。 



トランク開閉警告打 

トランクび完全に閉まっていないときに 
点なします。 

▼ 

トランクを完全に閉めてください。 


Honda スマートキーシステム警告'口' 

I Honda スマートキーシステム 装備車 

Honda スマートキーシステムび異常の 
とさに点なしまず。 

▼ 

警告なび次のよラな状態になったとを 
は、システムの異常び考えられますの 
で、すみやかに Honda 販売店で点検 
を受けて < ださい。 

-運転中に点なしたとさ。 

-エンジンスイッチを" 11" にしてち点な 
しないとを、あるいは数秒経過してち 
消なしないとさ。 

-エンジンスイッチび‘‘日’’のときに数砂 
間点巧したとさ。 

A アドノ くイス- 

■警告なび点灯した場合は、 
Honda スマートキーを使わずに、 
内蔵キーを使ってください。 

内蔵キーー43ぺージ 
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^ ろ！ 知識 


@! 


エレクトリックパワーステアリング 
( EPS ) 警告口 阿激爾 

EPS び異苗のときに点なします。 

▼ 

点なしたときは 

運転中に点打したとさ（ま全な場所に停 
車してからエンジンを再始動し、その後 
走行中に消口していれば正常です。）は、 
システムの異萬び考えられますので、す 
みやかに Honda 販売店で点検を受けて 
<ださい。 


■警告なび点なしているとさは、八 
ンドル操作び重くなる場合もあり 
ふ 〇 

■停車中にエンジンの空ぶかしを行 
ラと、警告なび点灯し八ンドル操 
作び重くなる場合びあります。こ 
のとさは、エンジンを再始動する 
と警告なび消なします。 

•停車中または極低まで八ンドル操 
作をくり返したとさなどシステム 
の温度び上昇ずると、システムな 
護のためパワー装置のはたらさを 
制限するので、ノ V ンドル操作び徐 
々に重くなります。 

システムの温度び下びると復帰し 
ふ^ 〇 

システム保護びはたらくよ5な使 
いかたを連続的にくり返すと、シ 

ステム破損の原因となります。 

V_ J 
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2 .車を運転ずるとさに 


警告口 


固 


警告口の電球切れの点検 


エンジンスイッチを" 11" にしたとを、下 
記の警告灯類が点灯するのが正常です。 
点灯しないときは、 Honda 販売店へ c_r 
連絡ください。 

■ブレーキ警告む 

(パーキングブレーキび解除されてい 
るとをは数秒後消な） 

(パーキングブレーキをかけていると 
をは完全に解除すると消な） 

•油圧警告な 
(エンジン始動後消な） 

• PGM-FI 警告む 
(エンジン始動後消な） 

(エンジンを始動していないとをは約 
20秒後消な） 

■充電警告な 
(エンジン始動後消 I 灯） 

• トランスミッション警告打 
(数秒後消な） 

• アダプテイブクルーズコント□-ル 
(ACC) 警告灯 

(数秒後消な） 


■アンチ□ックプレーキシステム 
(ABS) 警告な 

(数秒を消な） 

• SRS エアバッグシステム警告む 

(約日秒後消な） 

• ビークルスタビ U ティアシスト 
(VSA： 車両ぎ動ま定化制御 
システム)警告な 

(数秒後消な） 

•追突軽減ブレーキ (CMBS) 警告な 
(数秒後消な） 

• ドア開閉警告な 
(数秒を消な） 

• トランク開閉警告な 
(数秒後消な） 

• Honda スマートキーシステム警告な 

(数秒後消な） 

■エレクト U ックパワーステアリング 
(EPS) 警告口 

(エンジン始動後消な） 











スイッチの使いかた 


エンジンスイッチ 
(キーを使った操作) 


1.8 G 、1.8 GL 、2.0 GL : 

Honda スマートキー システム非装備車 



エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセヴ U —を使用 
ずるときの位置です。 



運転するとさの位置です。 


[type R 



エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセヴ U —を使用 
するとをの位置です。 



運転するとをの位置です。 



エンジン始動位置です。 
始動したら、 キーから 手を 
離してください。自動的に 
"11" に戻ります。 
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2 .車を運転ずるとさに 


スイッチの使いかた 


匿 


エンジンスイッチを" 0" か 5" I "へ回ず 
とを 

[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

内蔵キーを押し込んで、ゆっくり回しま 
す。 

内蔵キーの差し込みかた 一319ページ 



キーを巧くとき 

•才ートマチック車は、セレクトレバー 
を回に入れまず。 

• " I "でキーを巧し込んで"日"まで回し 
てキーを抜きます。 


^ろ！知識- N 

•キーを巧くと八ンドルび□ックさ 
れまず。 

♦ 1^ —トマチック車 I 

セレクトレバーが回！;!外のとさは、 
エンジンスイッチが"日"まで回ら 
ないので、キーを抜くことがでさ 
ません。 

♦ Honda スマートキーシステム 

備車 I 

Honda スマートキーを使ったエ 
ンジンスイッチの操作 

一131ページ 

V_ J 

"0" か 5" I "にキーが回5ないとさ 

( A ンドル□ックの解除） 

八ンドルを左ちに回しながらキーを回せ 
ば容易に回ります。 






























エンジン スター トスイツ 


TYPE R | 


A 警告 - 

■走行中はエンジンを止めないでく 
ださい。 

マニュアルトランスミッション車 
は、エンジンスイッチを‘‘0’’にす 
るとキーび抜けることびあり、ノ V 
ンドルび□ックされ、思わめ事故 
につなび0ます。 


^ろけ D 識-^ 

•エンジンスイッチを‘‘0’’にすると 
きは、途中の位置で止めずに"日" 
まで回して < ださい。 

■エンジンを止めた状態で" I "また 
は‘‘ 11" のまま、長時間放置しない 
で < ださい。 

バッテ U —容量び低下し、エンジ 
ンびかからな < なることびありま 
す。 

■車から離れるときは、バッテ U - 
保護のため必ず"日’’にしてくださ 
し'!。 

J 

♦キー巧さ忘れ警告ブザー 

エンジンスイッチび‘‘ I "または‘‘日’’でキ 
一を差し込んだまま車を離れよラとした 
とき(運転席ドアを開けたとさ)、ブヴー 
び鳴0キーの抜さ忘れを巧らせます。 


エンジンスイッチび‘‘ 11" のとをに、クラ 
ッチペダルをいっぱいに踏み込み、スイ 
ツチを巧している間、 スターターモータ 
一び回転しエンジンを始動させます。 



エンジンのかけかた —14 日ページ 


130 


























2 .車を運転ずるときに スイッチの使いかた 


匿 


エンジンスイッチ ■ 

1 

SS 

( Honda スマ ー トキ ー を ■ 

1 


使った操作） ■ 

1 

1!1 


(プッシュオフ） 

エンジンスイッチび□ツク 
される位置です。 


Honda スマートキーシステム装備車 I 



0 


(プッシュオン） 

エンジンスイッチノブを押 
すと、□ックび解除されェ 
ンジンスイッチを回すこと 
びでをまず。 


エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセサ U —を使用 
するとをの位置です。 



運転するとさの位置です。 


エンジン始動位置です。 

m 始動したら、エンジンスイ 
ッチノブから手を離してく 

-ださい。自動的に" 11" に戻 

ります。 


131 



























♦エンジン始動の作動範囲 

エンジン始動の機能び作動する範囲は、インストルメントパネル上や U ヤシエルフ、グ 
□ーブボックス、ドアポケットなどの各種ル物入れやトランク内を除く車内です。 

エンジンのかけかた —14 日ページ 



^づ^1知識- N 

■ Honda スマートキーの電池び消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場 
戸斤などでは、作動範囲び狭くなったり、作動び不安定になることびあります。 
■なのよ5な場合、システムび Honda スマートキーを認識でをないため、エンジ 
ンスイッチの操作びできず、エンジンの始動びできないことびあります。 

-インストルメントパネル上や U ヤシエルフ、グ□-ブボックスや各種ル物入れ 
などに Honda スマー トキーを置いたとき。 

- Honda スマートキーを入れている物(バッグやポケット）の中に、携帯端末な 
どの電波を発ずる物やノイズを発する物びあるとさ。 

■車がに Honda スマートキーびあっても、ドアやドアガラスに近づき過ざている 
場合は、エンジンの始動びできることびありまず。 

'v _ J 
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2 .車を運転ずるとさに 


スイッチの使いかた 


匿 


エンジンスイッチを" 0" か 5" I "へ回ず 
とを 

エンジンスイッチノブを巧し込みます。 
エンジンスイッチの□ックび解除される 
と、"ピッ"とブヴーび鳴ります。ブヴー 
び鳴ったら、エンジンスイッチをゆつ< 
りと回します。 



エンジンスイッチが" 0" から "I "に回5 
ないとさ 

り、ンドル□ックのお除） 

八ンドルを左ちに回しなびらエンジンス 
イッチを回せば容易に回りまず。 

もし、エンジンスイッチび回らない場合 
は、もラー度エンジンスイッチノブを押 
し直してゆっくりと回してください。 
Honda スマートキーの作動不良などに 
より、エンジンスイッチび回せない場合 
は、エンジンスイッチをいったん戻し、 
内蔵キーを拝入してエンジンスイッチを 
回して < ださい。 

内蔵キーの差し込みかた —31 9ページ 
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エンジンスイッチを" 0" に回ずとを 

-セレクトレバーを回に入れまず。 

-エンジンスイッチノブを‘‘0’’に回しま 
す。 

まから離れるときは、エンジンスイッチ 
を" 0" にしてから離れるようにしてくだ 
さい。 


广み知識- -N 

■エンジンスイッチを"〇"にすると 
をは、途中の位置で止めずに" 0" 
まで回して < ださい。 

•エンジンを止めた状態で‘‘ I "また 
は" 11" のまま、長時間放置しない 
で < ださい。 

バッテ1」一容量びほ下し、エンジ 
ンびかからなくなることびありま 
ず。 

• エンジンスイッチび‘‘ 0 ’’ 1；■(夕1では、 
Honda スマートキーで施錠でさ 
ません。 

車から降りてドアを閉めたとさに 
警告ブヴー（ピピピピピピ)び鳴っ 
たときは、車の状態を確認してく 
ださい。 

Honda スマー トキー 持ち去り警告 
-135 ページ 

■エンジンスイッチを‘‘ 0" にすると 
八ンドルび□ックされます。 
■セレクトレノ（一び回じ(外のとさは、 
エンジンスイッチび‘‘ 0" まで回り 
ません。 

V. _ 


^3A 











2 .車を運転ずるとさに 


スイッチの使いかた 


匿 


♦エンジンスイッチ警告ブザー 

エンジンスイッチび‘‘ r で、車を離れよ 
ラとしたとを(運転席ドアを開けたとを)、 
ブヴーび鳴りエンジンスイッチを" 0 " に 
していないことを巧らせます。 

^づ?1知識-^ 

• エンジンスイッチび‘‘ 0 "の位置で、 
エンジンスイッチノブを押し込ん 
でいるとをに、運転席ドアを開け 

た場合にわブヴーび鳴りまず。 

V_ y 


参 Honda スマー トキー持ち去り警告 

誤操作や車両盗難防止のために、警告音 
を鳴らしたり、メーター内に警告を表示 
します。警告音び鳴ったり、警告表示び 
出た場合は、おず車両および Honda ス 
マートキーの確認を行って<ださい。 

▼ 

Honda スマートキーをエンジン始動の 
作動範囲外に持ち出してドアを閉めると、 
Honda スマートキー持ち去り警告び作 
動します。 

エンジン始動の作動範囲 —132 ページ 

警告ブザ~の種類 

警告ブヴーは、車内警告ブヴーと車外警 
告ブヴーの2種類びあります。 

-車内警告ブザー 

ヒーッヒーッヒーッヒーッヒーッヒー 
ッ"と日回鳴ります。 

. 車が警告ブザー 

"ピピピピピピ"と日回鳴ります。 
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广み知識-^ 

■ Honda スマートキーを持ち出し 
た状態で、エンジンスイッチを 
"0"(プッシュオフ）にすると、エ 
ンジンスイッチの操作びでさなく 
なります。 

エンジンスイッチを操作するとを 
は、 Honda スマートキーを持っ 
ていることを確認してください。 
•窓からの受け渡しでは 、 Honda 
スマートキーの持ちまりを検知せ 
ず、警告は作動しません。 
•エンジン始動の作動範囲内に 
Honda スマートキーびあってを 
Honda スマートキーの携帯状態 
や周囲の環境、電波状態などによ 
り、 Honda スマートキーの位置 
を認識でをないとさち、警告び巧 
われます。 

故障ではありませんび 、 Honda 
スマートキーを携帯していること 

をお認してください。 

V _7 


エンジンスイッチが" II " のとさ 

メーター内の" N 0 KEY " 表示とトリップ 
メーター、オドメーターなどの通常表示 
び交互に一定回数点滅表示し、車内警告 
ブヴーと車外警告ブヴーび鳴ります。 
その後、警告び解除されるまで、" N 0 
KEY " 表示び点滅し続けます。 

































2 .車を運転ずるとさに スイッチの使いかた 


固 


エンジンスイッチが "I "または"0"(プ 
ツシユオン)のとさ 

車外警告ブヴーび鳴りまず。 



Honda スマートキー持ち去り警告び出 

たとをは 

エンジン始動の作動範囲内に Honda ス 
マートキーを戻して、ドアを閉めると警 
告び解除されます。 

エンジン始動の作動範囲内であってを 
Honda スマートキーの位置やが態、周 
囲の環境や電波状態などにより、警告び 
解除されず、再度 Honda スマートキー 
持ち去り警告び行われることびあります。 
故障ではありませんび、 Honda スマー 
トキーを携帯していることを確認してく 
ださい。 

警告状態び続く場合は、 Honda スマー 
トキーの携帯位置を変更することをお勧 
めします。 


♦Honda スマー トキー電池消耗警告 

電池の残量び少なくなったとさに、警告 
音を鳴らし、メーター内に警告を表示し 
て巧らせます。 

▼ 

エンジンスイツチを" 11" にしたとをに、 
メーター内に "KEY 巧 互 互! " ("电亞画 "は 
点滅)び表示され、車内警告ブヴーび鳴 
りまず。 



" KEY ぉ亞 SI " び表示されたとさは、早め 
に Honda スマートキーの電池を交換し 
てください。 

電ミ也交換のしかた —31 日ページ 

















































ライトスイツ 


♦ライトの点な-消な 

エンジンスイッチの位置に関係なくなの 
よラに点な、消灯します。 



スイツチの位置 

三00こ- 

ID 

へツドライト 

— 

点な 

車幅な-尾な 
ま号な 

点灯 

点な 


ライト類び点なずると、メーター内の表 
示巧び点なしまず。 

ライト点打表示な—111ページ 

^づ?1知識- N 

•エンジンび止まっている状態で、 
ライト類を点灯したままにしない 
でください。バッテ U —あびりの 
原因となりまず。 

♦ r デ’イスチャージへッドライト装備車 1 

デイスチャージへッドライトのバ 
ルブは、点灯■消灯を繰り返ずと 
ノリレブの寿命が短 < なる特性があ 
0ます。 

V_ J 
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2 .車を運転ずるとさに 


スイッチの使いかた 


固 


♦ライト消し忘れ警告ブザー 

なの場合に、ブヴーび鳴りライトの消し 
忘れを巧らせます。 

-ライトを点口したままエンジンスイッ 
チからキーを抜いて、車を離れようと 
したとき(運転席ドアを開けたとさ)。 

• I Honda スマートキーシステム装満車 

ライトを点口したままエンジンスイッ 
チを‘‘日’’（プッシュオフ）にして、車を 
離れようとしたとを（運転席ドアを開 
けたとさ)。 


♦へッドライトの上向き（ハイビー 
ム）と下向さ（□—ビーム）の切り 
換え 

b ； く一を前ちへ巧ずと上向きになりまず。 
戻すと下向をになりまず。 

上向をのとをは、メーター内の表示好び 
点灯します。 

へッドライト上向き(八イビーム） 

表示な 一111ページ 



广づ?1が 識 - -N 

• 対向車のあるとをや市街地走巧な 
ど、上向きが不適切なときは下向 
さにします。 

V_ J 
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♦追越合図(パッシング) 


♦才ートレべリング機能 


レバーを手刷こ引している間、上向きび 
点なします。 



I デイスチヤージへツドライト装備車 I 

へツドライトには、積載時などの車両の 
姿勢の変化に応じて光軸の上下ち向を自 
動的に調節ずるオートレべ U ング機能び 
装備されていまず。 



♦へッドライト光軸の上下ち向に異 
常を感じたときは Honda 販売店 
で点検を受けてください。 
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2 .車を運転ずるとさに スイッチの使いかた 


固 


♦へッドライトレべリングダイヤル 

IM □ゲンへッドライト装備車] 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、ヘッド 
ライトの照らずち向(光軸）を下向きに調 
節することびでさます。 

柔員や荷物びをいときなど、へッドライ 
卜び通常より上を向いているとさは、へ 
ッドライトの光軸を下向さにしてくださ 
い。 

▼ 

光軸の調節はダイヤルを回して行います。 

下ち向へ回すとへッドライトの光軸は下 
向さにをわります。 


ダイヤルの数字び大きいほど光軸は下向 
さになります。 



柔員の人数や荷物の量に応じて、下記の 
表を目まにダイヤル位置を調節してくだ 
さい。 


《ダイヤル位置の目安》 


1.8 G 、1.8 GL 、2.0 GL 

乗員やトランクの 
積載状況 

ダイヤル 

位置 

運転席のみ柔車時 

0 

運転席と助手席に乗車時 

已名柔車時 

1 

已名乗車で 
トランク満載時 

2 

運転席のみ乗車で 
トランク満載時 

3 


TYPE R 

乗員やトランクの 
積載状況 

ダイヤル 

位置 

運転席のみ乗車時 

。 

運転席と助手席に乗車時 

4 名柔車時 

1 

4 名乗車で 
トランク満載時 

を 

運転席のみ柔車で 
トランク満載時 

3 

广ホミロ 識-、 


■車検などで光軸調整をずるときは、 
ダイヤルを‘‘日"の位置に戻してか 
ら行ってください。 

V _ J 
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フォグライトスイッチ^ 


フォグライト装備車] 


方向指示器（ウィンカー) 
スイッチ 


ライトスイツチび‘‘ OFF " し U 外のときスイ 
ツチを 0 N (‘‘ が） ’’） にずるとフォグライ 
卜び点なします。 

同時にメーター内の表示なび点なします。 
フォグライト点な表示な一111ページ 



エンジンスイッチび" 11" のとを使えまず。 
ふだんは①の位置で使います。 

この位置では八ンドルの切り角びかさい 
とをには戻らない場合をあります。戻ら 
ないときは手で戻してください。 

車線変更などでは③の位置に軽く手で巧 
さえなびら使います。 



142 











2 .車を運転ずるとさに 


スイッチの使いかた 


固 


ワイパー/ウォッシャー 
スイッチ 


「 A 江意 - 

■寒;令時はフ□ントガラスび暖まる 
までウォッシャー液を噴射しない 
で < ださい。 

ウォッシャー液び凍りついて視界 
の姑げとなり、思わめ事故につな 
びるおそれびあります。 


^づ?1が識- -X 

•から拭ををしないでください。ガ 
ラス面に傷をつけたり、ブレード 
(ゴム部)を傷めたりします。 
•ウォッシャー液び出ないとさはウ 
ォッシャースイッチを切ってくだ 
さい。 

ウォッシャー液びないままで動か 
すとポンプの故障の原因となりま 
す。 

• 寒を時、ブレード（ゴム部)びガラ 
ス面に張りつ<ことびありまずの 
でデフ□スターでフ□ントガラス 
を暖めてください。 

凍りついたまま動かすとブレード 
(ゴム部）を傷めたり、ワイパーモ 
一夕一の故障の原因となります。 

デフ□スターー236、243ページ 
V _ ) 


广ろけ口識- -N 

• ワイ J く一を作動中にガラスに雪な 
どびたまりワイパーび停止したと 
をは、安全な場所に停車してワイ 
パースイッチを‘‘ OFF ’’、 エンジン 
スイッチを‘‘0’’または‘‘ I "にして 
ワイパーび作動でさるよラに雪な 
どの障害物を取り除いてください。 
•ワイパーモーターには、保護機能 
としてブレーカーを内蔵していま 
す。 

モーターの負荷び大をい状態び続 
いたとをなどには、 ブレーカーび 
作動し、一時的に モーターび 止ま 
ることびあります。 

数分ほどすると、 ブレーカーび 復 
帰して通常通り使用でをるように 
なります。 

•ワイ パーアーム を起こすときは、 
運転席側を先に起こしてください。 
また、倒すとさは、助手席側を先 
に倒してください。 

ワイバーアームの起こしかた 

—351 ページ 
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エンジンスイッチが" 11" のとを使えまず。 

♦ワイ パー スイッチ 




ivnsT. 

レバーを押し上げている間、高速で作動 
します。 

霧やル雨のとをなどに使ラと便利です。 


INT (間欠） . 雨量のかないとさ 

L0 (低速） . 普通雨量のとを 

HI (高速） . 雨量の多いとを 
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2 .車を運転ずるときに スイッチの使いかた 


固 


間义時間の調節 

ワイパーの間欠作動の間隔を調節でさま 
ず。 

▼ 

間隔のセツトは U ングを回して行います。 



参ウォッシャースイッチ 

レバーを手麵こ引くとウォッシャーあび 
噴射します。レバーを引いている間はワ 
イパーび作動し、レバーを離した後さら 
に2〜3回作動します。 



位置 間隔 

長し、 

短い 



^ろ！知識 - N 

• 間欠作動中は、車速びま<なると 
間隔び停止時より約4秒短 < なり 
ます。 

また、発進時にワイパーび1回作 
動します。 

• U ングを間欠時間の短い方へいつ 
ぱいに回しているときに、車まび 
まくなるとワイパーび間欠からほ 
ま作動になります。 

V_ _ _ y 




























u ヤデフ□スタースイツ 


U ヤガラスを暖め、曇りを取ることびで 
さます。 

▼ 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとをスイッチ 
を押ずと" ON " になり、同時に作動表示 
なび点なしまず。もラー度スイッチを巧 
すと" OFF " になり、作動表示灯は消灯し 
ます。 



^る！知識- -N 

• この装置は消費電力び大さいので 
曇りび取れたら " OFF " にしてくだ 
さい。また、エンジンの回転び1氏 
いとき長時間使わないでください。 
バッテ U —容量び低下し、エンジ 
ン始動に影響することびあります。 

向■—トエアコン装備車 I 
" ON " のままであってち、夕1気温 
に応じて約1日分〜甜分経過後自動 
的に" OFF " になります。ただし、 

が気温び0てしツ下のとをには自 
動的に " OFF " にはなりません。 

I ヒー ター装備車 I 
" ON " のままであってち、約14分 
〜2日分経過後自動的に " OFF " にな 
D ます。 

• U ヤガラスの内側に電熱線び装着 
されています。電熱線は傷つさや 
すいので清掃のとさは電熱線に沿 
ってやわらかい巧で拭いてくださ 
し、。また、手荷物などで傷つけな 
いよラにしてください。 

V_ J 
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2 .車を運転ずるとさに スイッチの使いかた 


固 


非常点滅表示打(八ザード) 
スイッチ 


スイツチを押ずとすべてのち向指示器の 
ランプび点滅します。 

故障でやむをえず路上駐車ずるとをに使 
います。 



^ホけ D 識-^ 

■非常時にのみお使いください。 

完全充電の新しいバッテ U —でち 
約2時間しツ上使ラとバッテ U —容 
量び低下し、エンジンの始動びで 
をなくなります。 

_ J 



八ンドルのパッドを押すとホーンが鳴り 
よ^ 〇 
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運乾のしかた 


エンジンのかけかた 


A 警告 - 

■バッテ U —液び不足しているとさ 
は、エンジンの始動をしないでく 
ださい。 

バッテ U —び破裂するおそれびあ 
ります。 

• 車庫や屋内などの換気の悪いとこ 
ろでは、エンジンをかけたままに 
しないでください。 

車内や屋内などに排気ガスび充満 
し、一酸化炭素中妻のおそれびあ 
ります。 


「 A /王意 - 

■エンジンを始動するとをは、ブレ 
ーキペダルをしっかりと踏んでく 
ださい。 


P A ァドゾくィス- 

■排気音び変わったり、車内でガソ 
U ンや排気ガスのにおいび消えな 
い場合は、排気系や燃料系の異常 
び考えられますので、必ず 
Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 


Honda スマートキーシステム装備車は、 
Honda スマートキーを運転者び携帯し、 
車内に Honda スマートキーを残したま 
ま降車しないでください。 

また、電池の消耗などで Honda スマー 
トキーび正常に作動 しないとさは、 内蔵 
キーを使ってエンジンを始動してくださ 
い。 

内蔵キーの差し込みかた 一31日ぺージ 

® パーキングブレーキがかかっているこ 
とを確認します。 

パーキングブレーキの操作 

一152ぺージ 
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2 .車を運串 5 ずるときに 運転のしかた 


固 


⑥I マニュアル車 I 

チェンジレバーを N (ニュートラル）に 
して < ださい。 

チェンジ レバーの 操作 一 154ぺージ 



[ィートゾチック車 I 

たレクトレバーが回の位置にあること 
を確認してください。 

セレクトレバーの操作 

一1日8、 ] 日日ぺージ 


感ブレーキぺ夕 V レをしっかりと踏みます。 
マニュアル車は、クラッチペダルもい 
っぱいに踏み込みます。 

@ [ Honda スマートキーシステム装備車 I 

エンジンスイッチノブを押し込みます。 
"ピッ"というブヴーが鳴ってから、ゆ 
っくりと回してください。 



























⑥ I 才ートマチック車、 

I 1.8 G :マニュアル車. 

アクセルペダルを踏まずに、エンジン 
スイッチをゆつ< りと" III" まで回し、 
エンジンび始動したら手を離してくだ 
さい。自動的に‘‘ 11" に戻りまず。 



TYPE R I 

アクセルペダルを踏まずにエンジンス 
イッチを‘‘ 11" まで回し、エンジンび始 
動ずるまでエンジンスタートスイッチ 
を巧してください。 



• クラッチ’スタートシステム 

民ニュアル車 I 

思わ城事故を防ぐため、クラッチペダル 
をいっぱいに踏み込まないとスターター 
が回らないよラになっていまず。 
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2 .車を運転ずるとさに 


運較のしかた 


匿 


广み知識- -N 

■消費電力の大さいライト類、エア 
コン、 U ヤデフ□スターのスイツ 
チは " OFF " にしたちび始動は容易 
になります。 

■バッテ U —あびりを防ぐため、ス 
ターターは連続して15秒じ(上回さ 
ないでください。1日秒回してもエ 
ンジンび始動しなかったとさは、 
一度エンジンスイッチを "I "に戻 
して1日秒しツ上待ってから再始動し 
て < ださい。 

■始動時にアクセ J レぺダ J レ操作びお 
要な場合は、始動後、ち足でブレ 
ーキぺダ J レを踏んでください。 

'V _ J 


广み知識- -N 

■周囲の電波状態などによりエンジ 
ンび始動でをないことびあります。 
イモビラ イヴー システム 

一日8ページ 

■エンジンびあたたまっていると始 
動に時間びかかることびあります。 
アクセ J レペタレを半分程度踏み込 
んだまま、 スターターを 回してく 
ださい。エンジンび始動したらア 
クセルペダルを徐々に戻してくだ 
さい。 

•エンジン始動後は、エンジン制御 
システムの働をによりエンジン回 
転び高くなりますび、自動的に適 

正回転に下びります。 

V _ J 




















V " ーキングブレーキ 


解除ずるとさ 

①レバーを軽く弓 I き上げなびら、ボタン 


かけるとを 

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引 
をます。 



を巧します。 



⑥ボタンを巧したまま、レバーを下に売 
全におろします。 



152 











2 .車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


匿 


「 A 江意 - 

■パーキングブレーキをかけたまま 
走行しないでください。 

ブレーキび過熱し効さび悪くなる 
おそれびありまず。 


^づ?1知識- -N 

•駐車するときは、車び動を出さな 
いよラに必ず J くーキングブレーキ 
をかけてください。 

寒;令時のノ（ーキングブレーキの 
取り扱い 一34日ページ 

V_ J 


パーキングブレーキ 戻し忘れ警告 ブザー 

ノ v‘ ーキングブレーキび完全に解除されて 
いない状態で走巧(車速約7 km/hiiLb) 
ずるとブヴーび鳴り、パーキングブレー 
キの戻し忘れを巧らせます。パーキング 
ブレーキを完全に解除ずるとブヴーは止 
まりまず。 

ブレーキ警告な —120 ページ 

^づ^1巧識- -X 

•停車(車速約3 km/hii (下)ずると 
ブヴーによる警告は一旦止まりま 
ず。 

V_ J 
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マニュアル車] 


♦チェンジレバー 



変速するとをは、クラッチペダルをいつ 
ぱいに踏み込んで、チェンジレバーを確 
実に操作します。 


R に入れるとき 

[l.SGI 

誤操作を防ぐために、日から R へは直接 
入れられません。一度 N へ戻してから R 
に入れて < ださい。 

P A ァドバィス-1 

♦車が完全に止まらないうちは R に 
入れないで < ださい。 

トランスミッション破損の原因と 
なりまず。 


^ろ！知識- 'x 

• [type r ] 

炎天下に長時間駐車ずると、シフ 
ト ノブが熱<なることがあります。 

V_ J 
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2 .車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


固 


- R に入 6 ないとさ [type R I 

誤操作を防ぐため、 R へは一定車まけ上 
では入らないよラになっていまず。 
停車しても R に入らないときは、チェン 
ジレバーを一度 N へ戻し、し2側に倒 
してから R に入れてください。 



「 A アド' く イス- 

•停車しても R に入らない場合は、 
故障び考えられまずので、すみや 
かに Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 


上記の操作をしてを R に入らないとさは 
①パーキングブレーキをかけてエンジン 
スイッチを‘‘ I "または‘‘0’’にします。 
⑤クラッチペダルを踏んで、チェンジレ 
バーを R に入れます。 

⑤クラッチペダルを踏んだまま、エンジ 
ンを始動します。 


















♦速度範囲 

エンジンを過回転させないために、下表 
のちチェンジレ/ (一位置での速度範囲を 
参考に、シフトダウンしてください。 


1.8 G I 


チェンジレバーの 位置 

速度範囲 

1 

0 〜 日日 km/h 

2 

15 〜 9日 km/h 

3 

25 〜 145 km/h 

4 

3日 km/h 〜 

己 

4日 km / h 〜 


[type R 


チェンジレバーの位置 

速度範囲 

1 

0 〜 59 km/h 

2 

15 〜 9 日 km/h 

3 

25 〜 127 km/h 

4 

3己 km/h 〜 

己 

4 日 km / h 、 

6 

日日 km / h 、 
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2 .車を運串 5 ずるときに 運転のしかた 


固 


「 A 江意 - 

■滑りやすい路面では、急激なエン 
ジンブレーキびタイヤのス U ップ 
を招 < ことびあります。 

シフトダウンする際の車まには十 
分を意して < ださい。 


PA ァドバィス- 

•エンジン故障の原因となりますの 
で、下表の限界回転数し U 上（レツ 
ドゾーン）に入らないように運転 
してください。特に高ま走行時、 
変連（シフトダウン）ずるとさには 
ま意して < ださい。 


タイプ 

限界回転数 
( rpm ) 

1.8 G 

6,800 

TYPE R 

8,400 


厂づ 知識- 

• 法定速度を守って走行してくださ 
い。 

■ ], mOkm 走行ずるまではエンジン 
や駆動系の保護のため急発進、急 
加速を避け控えめな運転をしてく 
ださい。 

•エンジンの回転をあやまって限界 
回転数!;■(上（レッドゾーン)で運転 
した場合、エンジン保護装置によ 
り、燃料供給び停止されます。そ 
のとさ、軽い衝撃を感じることび 
ありますび、異常ではありません。 































セレクトレパー①操作 


♦それぞれの位置のはた5き 


[才ートマチック車 （1.8 GL 、2.0 GL )] 



パーキング 


駐車およびエンジンを始動ずる位置。 
キーを巧 < 位置。 


^夕知識-^ 

•セレクトレバーび回じ(外のとをは、エンジンスイ 
ッチび"0 " まで回らないので、キーを抜くことび 
でさません。 

^_ J 


因 


車を後退(バック）させる位置。 

チャイムび鳴り、セレクトレバーび回に入っていること 
を運転者に巧らせます。 


の 


中立位置。 

(エンジン始動でをますび、安全のため回で巧ってくだ 
さい。） 


因 


ドライブ 


通常の走行をする位置。 

(1 速から5速まで自動的に変速されます。） 

一時的にシーケンシャルモードにずることができます。 


シーケンシャルモードにする位置。 


シーケンシャルモードー 161 ぺージ 
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参セレクトレパーの動かしかた 


f ブレーキペタルを踏んだまま、ボタンを巧 

して レバーを 操作します。 

A 9 ボタンを押さずにレバーを操作します。 

A > ボタンを押してレバーを操作します。 


广ホ知識- 、 

■セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に巧つ 
て < ださい。 

•回のときは、ボタンを巧したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作び 
でさないことびあります。先にブレーキペダルを踏んでください。 

■エンジンスイッチび‘‘ I "または"日"のときは、ブレーキペダルを踏んでも回から 
他の位置に切り換えられません。 

• いつちボタンを巧して操作すると、意に反して回圆固に入れてしま5おそれびあ 
ります。 

合0 の操作は、ボタンを押さずに動かす習慣をつけてください。 

'V. __ J 



2.車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


M 


每 みみ ♦ 


P RNDS 


♦ ♦なな 
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♦速度範团 

エンジンを過回転させないために、下表のさセレクトレバー位置での速度範囲内で切り 
換えを行ってください。 


セレクトレバーの位置 

速度範囲 ( km / h ) 

変速範囲 

回 

日〜 

日速(自動） 


シーケンシャルモード 

日〜 

日速(手動） 

固 

り〜 

1 速(自動） 


シーケンシャルモード 

り〜 

1 ま(手動） 


「 A ;王意 - 

•滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキびタイヤのス U ップを招くことび 
あります。 

シフトダウンする際の車速には十分ま意してください。 


「 A アドバイス- 

■シーケンシャルモードでは自動的にシフトアップしません。 

エンジン故障などの原因となりまずので、下記の限界回転数 LU 上（レッドゾーン） 
に入らないように運転してください。 

限界回転数 . 6.800 rpm 


^夕知識- 、 

• 法定連度を守って走行してください。 

• 1.册日 km 走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加まを避け控 
えめな運転をしてください。 

■エンジンの回転をあやまって限界回転数しソ上（レツドゾーン)で運転した場合、エ 
ンジン保護装置により、燃料供給び停止されまず。そのとき、軽い衝撃を感じる 
ことびありますび、異苗ではありません。 

'V _ J 
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2 .車を運転ずるときに 運転のしかた 


固 


♦シーケンシャルモード 

八ンドルにあるシフトスイッチを使って、 
八ンドルから手を離さずに手動で変速で 
をます。 

マニュアルトランスミッションのような 
操作びでさまず。 

シーケンシャル モー ドにすると メーター 
内にあるシフトインジケーターにギヤの 
位置を表示します。 

セレクトレバーび固のとをは、圆表示な 
び点灯します。 


シフトインジケーター 

'、 R 〇 

NO 

DO ~~ 

SO り f 夕 


M (シーケンシャルモード)表示打 


セレクトレバ~び◎のとを 

走行中に、シフトスイッチを引くとシー 
ケンシャルモードびセットされます。 シ 
ーケンシャルモードのとをに定速で走行 
している状態や加连状態になると、シー 
ケンシャルモードは自動で解除されます 
ので、カーブの手前など、一時的に減速 
したいとさに便利です。 

セレクトレバ~が图のとさ 

停車中や走行中に、シフトスイッチを引 
くとシーケンシャルモードびセットされ 
ます。 

lOkm/h 政下になると、自動的に1速に 
シフトダウンします。車速が上がっても、 
自動的にシフトアップはしません。 
発進は]速または2速でのみ行ラことが 
でさまず。 

^づ?1知識-^ 

♦セレクトレバーを固にしたとをは、 

1速から4速の自動変速になりま 
す。シーケンシャルモードにする 
とさは、シフトスイッチを引いて 
ください。 

V_ j 





























L シフトアップずるとさ I 

スイッチの+側を引くとシフトアップ 
(高まギヤに変ま）します。 


シフトダウンずるとさ」 

スイッチの一側を引くとシフトダウン 
(低速ギヤにを连）しまず。 



































2 .車を運転ずるとさに 


運乾のしかた 


固 


^づ?1知識-^ 

• シフトスイッチの操作1回で、ギ 
ヤを]段変速します。連続して操 
作したとさは、ギヤを連続して変 
まします。シフトスイッチを引い 
たままでは、連続変速しません。 
続けてをまするときは、一旦シフ 
トスイッチから指を離してから操 
作してください。 

•シフトスイッチを引いたまま、ち 
う一ちのシフトスイッチを引いて 
を変速しません。 

• シフトスイッチの+側と一側を同 

時に引いてち変ましません。 

V_ y 


シーケンシャルモードを解除ずるとき 

セレクトレバーを固から◎に動かすと、 
シーケンシャルモードは解除され圆表示 
巧は消なし、通常の ◎( AT モード）に戻 
りまず。 



M (シーケンシャルモード)表示口 

—161 ページ 


セレクトレバーび◎のときは、定まで走 
行している状態や加ま状態になると、通 
常の ◎( AT モード）に戻ります。 
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2 速固定モードの使いかた 

セレクトレバーび固で停止または lOkm / h じ(下でシフトスイッチの+側を引くと、2速 
固定モードになり2まに固定されます。雪道などの滑りやずい路面での発進びしやすく 
なりまず。 

2速固定モードのときに、シフトスイッチの+側か一側を引くと、2ま固定モードは解 
除されます。 

操作受けつけ車速 

シーケンシャルモードでは、け下の条件のとさにシフトスイッチを操作ずると変ましま 
す。 


1.8 GL 


シフトアップ 

シフトダウン 

] ま<^2ま 

日 km / h しん h 

前 km / h じ(下 

2まま 

1日 km/hlil 上 

10日 km / h しソ下 

3ま速 

34 km/hlil 上 

13己 km / hii (下 

4ま日ま 

481<のルしん1: 



2.0 GL 



シフトアップ 

シフトダウン 

1ま《2ま 

0 km / hlil 上 

甜 km / h じ(下 

2ま W 3 ま 

1日 km/hlil 上 

lOOkm / h しソ下 

3ま W 4 ま 

32 km/h け Jb 

14己 km / h 政下 

4ま W 己ま 

48 km / hl ； ■(上 



また、シフトダウン時（日速一4ま、4ま一3ま、3ま一2まおよび2ま一]ま)にま度 
範囲を超えているとをは、表示灯び点滅(最大約1砂間）します。点滅している間に車速 
び速度範囲内に下びったときはシフトダウンを行います。 
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2 .車を運輕ずるとさに 


運較のしかた 


匿 


^づ?1知識- 

■シーケンシャルモード（セレクトレバー回）では、発進は]速または2ま （2 ま固 
定モードのとを）で行えます。 

•じ(下の場合、自動的にシフトダウンすることびありまず。 

•10 km ル！;(下になると、1速になります。 

-日速で 48 km ルけ下になると、4速になります。 

-日速で48〜 72 km / h のときに、登坂時に車まび下びったとをや、降坂時にブレ 
ーキを踏んだときは4速になることびあります。 

[ l.SGLI 

. 4速で 34 km / h じ(下になると、3速になりまず。 

. 4速で34〜日 2 km / h のときに、登坂時に車連が下がったときや、降坂時にブレ 
ーキを踏んだときは3速になることがあります。 

[2.0 GLI 

. 4速で 32 km / h じ(下になると、3速になります。 

. 4速で32〜日 2 km / h のとさに、登坂時に車速が下がったとさや、降坂時にブレ 
ーキを踏んだときは3速になることがあります。 
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セレクトレパーの操作 


♦それぞれの位置のはた5き 


才ートマチック車 （1.8 G ) I 



パーキング 


駐車およびエンジンを始動ずる位置。 
キーを巧 < 位置。 


^夕知識-^ 

•セレクトレバーび回じ(外のとをは、エンジンスイ 
ッチび"0 " まで回らないので、キーを抜くことび 
でさません。 

^_ J 


因 


車を後退(バック）させる位置。 

チャイムび鳴り、セレクトレバーび回に入っていること 
を運転者に巧らせます。 


の 


中立位置。 

(エンジン始動でをますび、安全のため回で巧ってくだ 
さい。） 


D 


〇3 


ドライブ 


通苗の走行をずる位置。 

(1 速から5速まで自動的にをまされます。） 

上り坂、下り损こ使5位置。 

(1 速から3速まで自動的に変速されます。） 


セカンド エンジンブレーキび必要なとさや、雪道などの滑りやす 

い路面での発進に使5位置。 

(2 速のままで変速されません。） 


2 


□— 


強力なエンジンブレーキび必要なとさに使5位置。 
(1 速のままで変速されません。） 
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f ブレーキペタルを踏んだまま、ボタンを巧 

して レバーを 操作します。 

A 9 ボタンを押さずにレバーを操作します。 

A > ボタンを押してレバーを操作します。 


广ホ知識- 、 

■セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に巧つ 
て < ださい。 

•回のときは、ボタンを巧したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作び 
でさないことびあります。先にブレーキペダルを踏んでください。 

■エンジンスイッチび‘‘ I "または"日"のときは、ブレーキペダルを踏んでも回から 
他の位置に切り換えられません。 

• いつちボタンを巧して操作すると、意に反して回圆回田に入れてしまラおそれび 
あ D ます。 

合0 の操作は、ボタンを押さずに動かす習慣をつけてください。 

'V. __ J 


2.車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


M 


>セレクトレパーの動かしかた 



每 みみみ ♦♦ 


P R N D D 21 
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♦速度範团 

エンジンを過回転させないために、下表のさセレクトレバー位置での速度範囲内で切り 
換えを行ってください。 


セレクトレバーの位置 

速度範囲 

変速範囲 

回 

0 km / h 〜 

1〇2 日速 

圆 

0〜 1 目日 km/h 

1 W 一3速 

回 

0〜 105 km/h 

2ま固定 

の 

0〜目 1 km/h 

1ま固定 


※：急激なエンジンブレーキによるショックを避けるため日 Okm / h な上で田へ切り換え 
た場合は、一旦2速に入ります。 
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2 .車を運転ずるとさに 


運較のしかた 


固 


「 A 江意 - 

■滑りやすい路面では、急激なエン 
ジンブレーキびタイヤのス U ップ 
を招 < ことびあります。 

シフトダウンする際の車まには十 
分を意して < ださい。 


广み知識- -N 

• 法定速度を守って走巧してくださ 
い。 

■ ],mOkm 走行するまではエンジン 
や駆動系の保護のため急発進、急 
加速を避け控えめな運転をしてく 
ださい。 

•エンジンの回転をあやまって限界 
回転数！;(上（レッドゾーン)で運転 
した場合、エンジンな護装置によ 
り、燃料供給び停止されます。そ 
のとさ、軽い衝撃を感じることび 
ありますび、異常ではありません。 

V _ J 



















才ートマチック車の 
運乾のしかた 


オートマチック車は、クラッチ操作とギ 
ヤの切り換えを自動化したもので、その 
分、操作の負担び軽くなり、運転び楽に 
なりまずび、運転の基本を十分理解し、 
正しく操作する習慣をつけてください。 


〔 エンジンをかける前に ） 


正しい運転姿勢をとり、ち足でアクセル 
ペダルと ブレーキ ペダルび確実に踏める 
か確認しまず。 



^るけ D 識- 

• ぺ夕) レの踏みまちびいを防ぐため、 
ペダルの位置を実際に踏んでみて 
足におぼえさせておくことび重要 
です。 

また、不慣れな左足では、適切な 
ブレーキ操作がでさません。 

♦車をかし移動させるとさにちぺダ 
ルが確実に踏めるよラに、正しい 

運転姿勢をとりましょラ。 

V_ j 
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2 .車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


匿 


エンジン始動 


①パーキングブレーキがかかっているこ 
とを確認。 

⑥セレクトレバーが回に入っていること 
を確認。 


广 A i 知識 ^ 

♦四でち始動でをますが、安全のた 
め駆動輪が固定される回で斤って 
<ださい。 

^_ J 


感ブレーキペダルをち足で踏んで始動。 



^ろ！知識- 

♦イモビライヴーシステム表示灯が 
点滅しているとをはエンジンを始 
動することがでをません。 

イモビライヴーシステム 

一日8ページ 

イモビライヴーシステム表示灯 

一114ページ 

♦始動時にアクセルペダル操作が必 
要な場合は、始動後、ち足でブレ 
ーキぺダ J レを踏んでください。 

V_ J 
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( 発進 ） 

①ち足でブレーキペダルを踏んだまま、 
セレクトレパーを前進は回、後退は回 
に入れる。 


馬 

「 A を意 

•アクセル^ 
レク I - レノ 
さい。急穿 
因になり3 


S ダルを踏んだまま、セ 
く一を操作しないでくだ 
旨進しておわめ事故の原 
ミず。 


⑥ レバーの 位置を目で再お認。 

⑤ノてーキングブレーキを解除する。 

④ ブレーキ警告灯び消なしたことを確認。 

(一1班ページ) 

⑤ ブレーキ ペダルを徐々に離して、ァク 
セルペダルをゆっくりと踏む。 


广ホ知識-> 

•セレクトレバーを回圆じ I 外に入れ 
ると、ク1」ープ現象により、アク 
セ J レペタレを踏まなくてを車び動 
を出します。ブレーキペダルを踏 
んでいて < ださい。 

•エンジン始動直後は、自動的にエ 
ンジンの回転び上びり、クリープ 
現象び強くなりますので、ブレー 
キペダルはしっかり踏んでいてく 
ださい。 

■セレクトレバーボタンを押したま 
ま ブレーキ ペダルを踏んだ場合、 
レバーの操作びでさないことびあ 
ります。先に ブレーキ ペダルを踏 
んでください。 

•オートマチック車は、発進時のま 
度をアクセル操作のみで調節する 
ので、アクセル操作は慎重に行っ 
て < ださい。 

V_ J 
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2 .車を運串 5 ずるときに 運転のしかた 


匿 


广食知識- 

■万一、ブレーキ ペダルを踏んでち 
回から他の位置に切り換えられな 
いときは、 

①ドライノ（一の先端に巧等をまい 
てシフト□ック解除巧のカバー 
を外します。 



⑤シフト□ック解除巧にキーを差 
し込み、巧しなびらレバーを操 
作してください。 


急な坂道での発進 

セレクトレバーの位置を目でお語し、 

-パーキングブレーキをかけたままブレ 
-キペダルから足を離し、 

-アクセルペダルをゆつくり踏んで、 

-車び動き出ず感触をお認しなびら、 

-パーキングブレーキを解除して発進。 



























走巧 


走行中はセレクトレバーを回にしないで 
ください。 

^づ?1知識- X 

■回にするとエンジンブレーキび全 
<効かなくなるため思わめ事故の 
原因になります。 

またのにしても燃費の差はほとん 
どありません。 

^_ J 



「 A 江意 - 

■フッ トブレーキを使いすざると、 
ブレーキび過熱して効さび悪 < な 
るおそれびありまず。長い下り坂 
や急な下り坂では、必ずエンジン 
ブレーキを併用してください。 


エンジンブレーキ ー22ページ 


174 




























2 .車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


固 


い . 8GL 、 _2.0GL| 

通常走行 

セレクトレバーを◎にして走巧します。 
アクセルペダルの踏み加減と走行ま度に 
より、1速から日ままで自動的に変速さ 
れます。 

- シー ケンシャル モー ド走行 

停車中や走行中に、シフトスイッチを引 
くとシーケンシャルモードびセットされ、 
マニュアルトランスミッションのような 
操作びできます。 

シーケンシャルモード ー1日1ページ 

M (シーケンシャルモード)表示打 

-1 日1ページ 

急加速したいとき 

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、 
キックダウンして急加速します。 

上り坂走行 

坂の勾配に応じ、セレクトレバーを固に 
しておくと、より力強い走行びでさます。 

下り坂走行 

下り坂を◎のまま走行すると、エンジン 
ブレーキの効をび弱く、ま度び出ずざて 
しま5ことびあります。このよラなとを 
には、シフトスイッチを引いて、走行ま 
度に合わせて、ギヤを一段ずつ落として 
<ださい。 


[l.8G I 
通常走行 

セレクトレバーを◎にして走行します。 
アクセルペダルの踏み加減と走行ま度に 
より、1まから日ままで自動的に変まさ 
れます。 

急加速したいとを 

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、 
キックダウンして急加まします。 

上り坂走行 

巧の勾配に応じ、セレクトレバーを因ま 
たは回にしておくと、エンジン回転数の 
を化び少ない、なめらかな走行びでをま 
す。 

下り坂走巧 

下り坂を◎のまま走行すると、エンジン 
ブレーキの効さび窗<、速度び出すぎて 
しまうことびあります。このようなとき 
には、セレクトレバーを固にします。 
困のままで速度び出すざるとをは回また 
は田にし、さらに強いエンジンブレーキ 
を使用してください。 
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C iw 


①◎のまま ブレーキ ペダルをしっかりと 
踏んでおく。 

必要に応じてパーキングブレーキをか 
ける。 

P A ァドバィス 

•アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
を同時に踏んだり、上り坂で回回 
しソがに入れた状態で、アクセルを 
調節しなびら車を停車させたりし 
ないで < ださい。 

トランスミッションび過熱し、故 
障の原因となります。 


^ホ！ 巧識 - -X 

■急な上り坂での停車はク U —プ現 
象で前へ進もうとする力よりも車 
び後退しよ5とする力のちび大を 
くなり、車び後退することびあり 
まず。ブレーキペダルを踏み、パ 
ーキングブレーキをかけて<ださ 
し)。 

■セレクトレバーび◎回じ(外でエア 
コンスイッチび入っている場合な 
どは、エンジン回転数び断続的に 
高くなりク U —プ現象び強まりま 
す。 ブレーキ ペダルを特にしっか 
りと踏み込んでください。 

V _ J 


⑥停車時間び長くなるときはセレクトレ 
バーを 回に入れる。 

A を意 - 

•停車中、空ぶかしをしないでくだ 
さい。 

万一、セレクトレバーび回回じ(外 
のとを、思わめ急発進の原因にな 
D まず。 


^る！知識- 'x 

■停車後、再発進するとをは、思い 
違いのないよ5セレクトレバーび 
◎にあることをお認してください。 
■セレクトレバーび回でちエンジン 
び;令えているときは、トランスミ 
ッシヨンオイルの粘性により車び 
わずかに動さ出すことびあります 
ので、ブレーキペダルをしっかり 
と踏み、必要に応じてパーキング 
ブレーキをかけて < ださい。 

V_ J 
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2 .車を運串 5 ずるときに 運転のしかた 


匿 


駐車 ) 


①車を完全に止める。 

⑤ブレーキ ペダルを踏んだまま、 パーキ 
ングブレーキをかける。 

④セレクトレパーを回に入れる。 



广ホけ D 識- 

•駐車の際は、セレクトレバーびお 
ず回に入っていることを確認して 
ください。セレクトレバーび回の 
とさは、駆動輪び固定されるため、 

車び動さ出ずむ配びな < 安全でず。 

V. _ y 

理)エンジンを止める。 


r-dS 江意 - 

•エンジンをかけたままにしておく 
と、 万一、 セレクトレバーび回回 
1；(外に入っていたとき、クリープ 
現象で車びひとりでに動さ出した 
り、乗り込むとさに誤ってアクセ 
J レペタレを踏み急発進するおそれ 
びあります。 


アド/ くイス- 

■車び完全に止まらないうちに回に 
入れないでください。トランス S 
ッシヨン破損の原因となります。 


^づ?1巧識- -N 

■環境保護のため駐車時にはエンジ 
ンを止めましよ5。 

V_ y 
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こほかに気をつけたいこと) 


「 A な意 - 

■セレクトレバーは正しい位置で使 
用して < ださい。 

あ道などで、前進（◎、因、回、 
田または回、固）の位置にしたま 
ま信性で後退したり、後退(回) の 
位置にしたまま前進したりずると、 
エンジンび停止して ブレーキの 効 
さび悪くなったり、八ンドル操作 
び重くなり、思わめ事故の原因と 
なるおそれびあります。 


車をかし移動させるとを 

このよラな場合でち、正しい運転姿勢を 
とり、 ブレーキ ペダルとアクセルペダル 
び確実に踏めるよラにしてください。 

車をを退させるとさ 

この場合、体をラしろにひねった姿勢に 
なり、ペダルの操作びしにくくなりまず。 
ブレーキ ペタレはお実に踏めるようを意 
してください。 
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2 .車を運転ずるとさに 

運転のしかた 


リミテッドスリップデフ （LSD) 

TYPE R 


LSD のし<み 


LSD は駆動力を左ち輪に最適配分し、有 
効に伝達するための装置です。 

この LSD は、へ U カルギヤを使ったトル 
ク感応型となっています。 

トルク感応型 LSD の特性として、加速時 
に八ンドルび重くなったり、振動を感じ 
ることびあります。 


取り扱いについて 



•前輪は左ち共、同ーサイズ、同一 
種類、同一銘柄および摩耗差のな 
いタイヤをお使いください。サイ 
ズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異 
なるタイヤを混用ずると LSD に悪 
影響をあたえます。 
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安全装備 

♦SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグシステムの 

し<み . 182 

作動するとさ . 184 

作動しないとを . 185 

SRS エアバッグシステムの 
効果を十分に発揮させる 

ために . 186 

おテさまを柔せるときは……187 
取り扱いについて . 188 


参サイドエアバッグシステム/ 
サイドカーテンエアバッグ 
システム 

サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグ 


システムのしくみ . 190 

作動するとを . 194 

作動しないとを . 196 

サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグ 
システムの効果を十分に 
発揮させるために……197 
乗員姿勢検巧システム 

(助手席のみ） . 199 

おテさまを乗せるとさは201 

取り扱いについて . 202 

♦シートベルトプリテンシヨナー 
シー トベルトプリテン シヨナーの 

し<み . 206 

取り扱いについて . 207 

参 E- プ U テンシ ヨナー 
E - プ U テンシヨナーの 

し<み . 208 

取り扱いについて . 209 



♦アンチ□ックプレーキシステム 


(ABS) 

ABS のしくみ . 210 

運転のしかた . 210 

取り扱いについて . 211 

参ビークルスタビリテイ 
アシスト (VSA) 

VSA のしくみ . 212 

運転のしかた . 213 

取り扱いについて . 214 

参追突軽減ブレーキ (CMBS) 

CMBS のしくみ . 216 

追突警報について . 220 

CMBS の停止について . 221 

CMBS の自動停止について -''221 

取り扱いについて . 222 

♦ブレーキアシスト 
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SRS エアバッグシステム 

(運転席/助手席用シートベルト補助乗員保護装置) 


SRS エアバッグシステムのしくみ 


参 SRS エアバッグシステムとは 

前ち向からの衝突により、 SRS エアバッ 
グび膨らんで運転者および助手席同乗者 
の顔面への衝撃を緩和する装置です。 

SRS エアバッグシステムはシートべ 
ルトに代わるものではありません。 
必ず、シートベルトを着用してくだ 
さい。 

A 警告 - 

• SRS エアバッグシステム装備車で 
あってち、必ずシートベルトを着 
用して < ださい。 

シートベルトを正しく着用し、正 
しい柔車姿勢をと5ないと衝突な 
どのとを SRS エアバッグの効果び 
十分に発揮されず、重大な傷害や 
死 t などの危険性び高くなりまず。 


•SRS :サプ U メンタルレストレイントシス 
了ム （Supplemental Restraint System ) の略 

でシートベルトの補助拘束装置の意味 


♦どのよラに作動ずるか 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、前ち向 
からの衝突により、センサーび一定し U 上 
の衝撃(正しくシートベルトを着用して 
いてち八ンドルに顔面びあたり、けびを 
するよラな場合）を感知するとシステム 
び作動し、 SRS エアバッグび膨らんで運 
転者および助手席同乗をの顔面への衝撃 
を緩和します。 

SRS エアバッグの作動は、衝突状況とシ 
ートベルトの着用の有無により異なりま 
す。 

そのため、運転席または助手席の SRS エ 
アバッグび片側のみ作動することびあり 
ます。 

厂 / h を意 - 

• SRS 王アバッグび膨らんだ直後は、 
SRS エアバッグ構成部品に触れな 
いで < ださい。 

構成部品が熱くなっているため、 
やけどなど思わ插けがをすること 
があります。 
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3 .安全装備 SRSI アバツグシステム 



^夕知識- N 

■車体び衝撃を十分に吸収でさた場合、システムは作動しません。 

• SRS エアバッグは非常に速いま度で膨らむため 、 SRS エアバッグとの接軸により 
すり傷、やけど、巧撲などを受けることびあります。 

•膨らんだ SRS エアバッグはずぐにしぼみます。視界を巧げません。 

• SRS エアバッグび膨らむと白煙び出ますび、火災ではありません。 また 、人体へ 
の影響をありません。ただし、残留物(カスなど)び目や皮膚などに付着したとを 
には、できるだけ早く水で洗い流してください。 

巧膚の弱いかたなどは、まれに巧膚を刺激することびあります。 

• SRS エアバッグは一度膨らむと再使用でさません。 

Honda 販売店で交換してください。 

^ _ 
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作動するとさ 


なのよラな場合に作動しまず。 



^ろけ D 識- -x 

•衝撃を吸収できる物(車やガード 
レールのよラに変おする物）に衝 
突した場合、 SRS エアバッグび作 
動ずるとをの速度(車速)は高くな 
ります。 

V_ J 


次のよラな場合、車両下部に強い衝撃を 
受けたとさ作動ずることびあります。車 
両に衝撃を受けないよラに十分にま度を 
落とし障害物をさけて走行してください。 



184 


















































3 .安全装備 SRSI アバツグシステム 



作動しないとさ 


衝突の位置、衝撃の度合い、角度によつ 
て、作動しないことびあります。 



シートベルトだけで乗員を保護できるよ 
ラな低い速度での衝突や次のよラな場合、 
乗員保護の効果びないので作動しません。 



广が識- N 

• 車体の部位によって衝撃の吸収度 
合いび異なりまずので、損傷が態 
の大ルと SRS エアバッグの作動は 
必ずしち一致しません。 

_ J 


^ろ！巧識- -N 

■事故の状況、形態によっては、 
SRS エアバッグび作動することび 
ありまず。 

V_ J 
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SRS エアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために 


参正しい乗車姿勢で 
運転席 

正しい運転姿勢（シートに深くおかけた 
状態で、背ちたれから背を離すことなく 
ペダルを十分に踏み込め、八ンドルび楽 
に操作できる状態）びとれる範囲で、シ 
ートを後ろに下げまず。 



A 警告 - 

•八ンドルに顔や胸などを近づけて 
いると、 SRS エアバッグび膨らむ 
際、強い衝撃を受け、重大な傷害 
を受けるおそれびあります。 


助手席 

シートを後ろに下げて深く暖かけ、背中 
を背ちたれから離さないよ5にします。 



「 A 警告 - 

•インストルメントパネルに顔や胸 
などび近づかないよ5にシートを 
後ろに下げてください。また、イ 
ンストルメントパネルに手や足な 
どを置かないでください。 

SRS エアバッグび腹ミらむ際、強い 
衝撃を受け、重大な傷害を受ける 
おそれびあ0ます。 
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3 ■き全装備 SRS エアバッグシステム 



•シートベルトは必ず着用 

このシステムは、シートベルトと併用す 
ることでその効果を発揮します。 

必ず、シートベルトを着用してください。 


お子さまを乗せるときは 


お子さまは、後席に乗せ必ずシートベル 
卜を着用させてください。 

正しく着用できないルさなお子さまは、 
体格に合わせてチヤイルドシートをお使 
いください。 


♦チャイルドシートの取り付けにつ 

いて 

A 警告 - 

■助手席には乳児用シートを取り付 
けないで< ださい。また、幼児用 
シートを後ろ向をに取り付けない 
でください。 SRS エアバッグび膨 
らむ際、乳児用シートや、幼児用 
シートの背面に強い衝撃を到ブ、 
重大な傷害を受けたり、死じする 
おそれびあります。 

また、やむをえず幼児用シートを 
前向さに取り付ける場合は 、 SRS 
エアバッグから遠ざけるため、シ 
ートを一ま後ろに下げてください。 





187 




















取り扱いについて 


「 A な意 - 

■ SRS エアバッグの取り外し、分解などはしないでください。 

不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなりまず。 
■八ンドルを交換したり、パッドにステ 
ツカー類を貼ったりすると正常に機能 
しな < なります。 


•インストル><ントパネル上面にステツ 
カー類を貼ったり、アクわヴ I 」一やち 
香剤など物を置かないで<ださい。 

フ□ントガラスにアクセヴ U —などを 
取り付けたり、 ルーム S ラーにつイド 
ミラーを取り付けたりしないでくださ 
い。 

また、 SRS エアバッグと乗員との間に 
テレビなどの用品を取り付けたり、物 
を置いたりしないで<ださい。 

正常に機能しなくなったり、作動時に 
これらの物が飛ぶことがあります。 
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3 .安全装備 SRSI アバツグシステム 



广み知識-^ 

■八ンドルまねり、インストルメン 
トパネルまねりやセンターコンソ 
ール付近の修理、オーディオ等用 
品の取り付けおよびダッシュボー 
ド周辺の板金塗装および修理をす 
る場合は、 SRS エアバッグシステ 
ムに影響を及ぼすおそれびありま 
すので、必ず Honda 販売店にご 
相談ください。 

• SRS エアバッグシステム装備車を 
廃棄するとさはおず Honda 販売 
店にご相談ください。正しく取り 
扱わないと SRS エアバッグシステ 
ムび思いびけなく作動することび 
あ D ます。 

• サスペンションの改造をしないで 
ください。車高やサスペンション 
の硬さびをわると SRS エアバッグ 
の誤作動につなび0ます。 

(Honda 純正品を除く） 

V_ . _ y 


参 SRS エアバッグシステム警告'灯 

メーター内に組み込まれており、 SRS ユ 
ニットびシステムの異常を検出すると点 
巧します。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
6秒間点巧して消えるのび正常です。 


「 A ァド/くィス- 

• 警告巧び次のよ5なが態になった 
ときは、システムの異常び考えら 
れまずので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 
•運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとさ、あるいは約 
己秒経過しても消なしなし、とき。 
必要なときに SRS エアバッグび膨 
らまないおそれびありまず。 










































サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム I タイプ別まで装備 


サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステムのしくみ 


♦サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステ 
ムとは 

側面からの衝突により、サイドエアバッ 
グ(運転者または助手席同柔者)およびサ 
イドカーテンエアバッグび膨らんで乗員 
と車両側面の間に入り込むことにより、 
車両側面と乗員の頭部や胸部などび衝突 
するとさの衝撃を緩和する装置です。 

サイドエアバッグシステムおよびヴ 
イドカーテンエアバッグシステムは 
シートベルトに代わるものではあり 
ません。必ず、シートベルトを着用 
して < ださい。 

「 A 警告 - 

■サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステ 
ム装備車であっても、必ずシート 
ベルトを着用してください。 
シートベルトを正しく着用し、正 
しい柔車姿勢をとらないと衝突な 
どのとさエアバッグの効果び十分 
に発揮されず、重大な傷害や死 t 
などの危険性び高くなります。 


♦どのよラに作動ずるか 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、側面か 
らの衝突により、センサーび一定 Li (上の 
衝撃(頭部や胸部に重傷を及ぼすよラな 
場合）を感知ずるとシステムび作動し、 
衝撃を受けた側のサイドエアバッグおよ 
びサイドカーテンエアバッグび膨らんで 
柔員と車両側面の間に入り込むことによ 
り、車両側面と乗員の頭部や胸部などび 
衝突するとをの衝撃を緩和します。 
助手席側は柔員姿勢検巧システムび柔車 
姿勢を不適切であると判断した場合は、 
サイドエアバッグの作動を自動停止しま 
す。 

乗員姿勢巧知システム — 1朋ページ 
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3 .安全装備 


サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 



王意 - 

■サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグび膨らんだ直後は、エアバッ 
グ構成部品に触れないでください。 

構成部品び熱くなっているため、やけどなど思わめけびをずることびあります。 


^夕?!が識- -X 

•サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは非常に速い速度で膨らむた 
め、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグとの接触によりずり傷、 
やけど、打撲などを受けることびありまず。 

•サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは膨らんだあとにしぼみます。 
•サイドエアバッグび膨らむと白煙び出ますび、义災ではありません。また、人体 
への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)び目などに付着したときには、 
でさるだけ早く水で洗い流してください。 

•サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは一度膨らむと再使用でさま 
せん。 

Honda 販売店で交換してください。 

'v _ y 
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助手席サイドエアバッグシステム 

助手席用サイドエアバッグシステムは、 
同乗をびいなくても作動しまず。 













q サイドエアバッグシステム/ 

o - サイドカーテンエアバッグシステム 



サイドカーテンエアバッグシステム 

助手席側にもサイドカーテンエアバッグが収納されています。 

助手席側サイドカーテンエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。 


作動時 


サイドカーテンエアバッグ収納部 


イラストは運転席側を示します。 
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作動するとさ 


なのよラな場合に作動しまず。 


約 30 km ルは上の速度で自車と同等の車 
び真横か6側面衝突したとさと同等か、 
それ L ソ上の衝擊を受けたとき 



^ろ！知識- 

• 側面に斜めから衝まされた場合、 
サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグび作動するとを 
のま度(車連)は高くなりまず。 



次のよラな場合、車両下部に強い衝撃を 
受けたとさ作動することびあります。車 
両に衝撃を受けないよラに十分にま度を 
落とし障害物をさけて走行してください。 
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q ヴ；!みなサイドエアバッグシステム/ 
0.5 ^igSUS サイドカーテンエアバッグシステム 



次のよラな場合、作動しないことがあり 
まず。 


乗員付近 L ソがの側面に衝突されたとを 



車高の高い車に側面衝突されたとさ 



广 iStl 知 life - N 

♦サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグは乗員の受ける 
衝撃の大きさによって作動ずるよ 
ラになっていますので車両の損傷 
状態の大小とサイドエアバッグお 
よびサイドカーテンエアバッグの 
作動は必ずしち一致しません。 

V_ J 






































作動しないと 



ほいま度での衝突や次のよラな場合、ヴ 
イドエアバッグおよびサイドカーテンエ 
アバッグび膨らんでも柔員な護の効果び 
ないので作動しません。ただし、状況に 
よっては、サイドエアバッグおよびサイ 
ドカーテンエアバッグび作動することび 
あ0ます。 



^ろ！ 知識- N 

•事故の状況と、お態によっては、 
サイドエアパッグおよびサイドカ 
-テンエアバッグび作動すること 
びありまず。 

V_ J 

助手席側は、柔員姿勢検知システムび柔 
車姿勢を不適切であると判断した場合は、 
サイドエアバッグの作動を自動停止しま 
す。 

柔員姿勢巧知システム — 1朋ページ 
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q サイドエアバッグシステム/ 

0.5 ^±gSUS サイドカーテンエアバッグシステム 



サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグ 
システムの効果を十分に発揮させるために 


♦正しい柔車姿勢で 
運転席 


助手席 

シートを後ろに下げて深くおかけ、背中 
を背ちたれから離さないよ5にします。 


正しい運転姿勢（シートに深くおかけた 
状態で、背をたれから背を離すことなく 
ペダルを十分に踏み込め、八ンドルび楽 
に操作できる状態）びとれる範囲で、シ 
ートを後ろに下げます。 




を席(外側） 

シートに巧く腰かけ、背中を背ちたれか 
ら離さないよラにします。 




197 





























「 A ミを意 - 

• ドアに寄りかからないようにして 
ください。サイドエアバッグおよ 
びサイドカーテンエアバッグび膨 
らむ際、強い衝撃を受け、傷害を 
受けるおそれびありまず。 



■サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグの各格納部に手 
や顔などを必要!; Lb に近づけない 
でください。また、後席同乗をは 
前席の背ちたれを抱えないでくだ 
さい。 

サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグび膨らむ際、強 
い衝撃を受け、傷害を受けるおそ 
れびあ0ます。 


♦シートベルトは必ず着用 

このシステムは、シートベルトと併用す 
ることでその効果を発揮しまず。 

必ず、シートベルトを着用してください。 


















3 .安全装備 


サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 



乗員姿勢検知システム(助手席のみ) 


参乗員姿費検知システムとは 

柔車時の姿勢び不適切な場合、サイドエ 
アバッグび膨日むことにより重大な傷害 
を受けるおそれびあるため、助手席乗員 
の姿勢を検巧し、サイドエアバッグの作 
動を自動的に停止する装置です。 



^づ?1知識-^ 

• シート表皮の裏にセンサーび取り 
付けられているため、次のよラな 
場合には、柔員姿勢検知システム 
び正常に機能しないおそれびあり 
ます。 

-シートの背もたれびめれている 
とさ。 

-金属など電気を通ず物び接して 
いるとを。 

-シートにクッシヨンなどを装着 
してし)るとを。 

-ダウンジャケット等の厚い上着 
を着ているとき。 

-水分を含んだ物を助手席に置い 
ているとさ。 

V_ y 


♦サイドエアバッグの作動を自動停 
止ずるとき 

次のよラな場合、サイドエアバッグの作 
動を自動停止しまず。このとをメーター 
内のサイドエアバッグ自動停止表示灯び 
点灯します。 

サイドエアバッグ自動停止表示な 

一114ページ 



^づ?1知識-^ 

•次のような場合でも、サイドエア 
バッグの作動を自動停止ずること 
びありまず。 

-ル柄な大人のちび上のイラスト 
と同じような姿勢をとったとを。 
•大人のちび前かびみになる。ま 
たは、寝そべっていて、ドア側 
に寄りかかっているとを。 

V_ J 
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♦サイ ドエアバッグ自動停止表示な 

メーター内に組み込まれており、柔員姿 
勢検巧システムび乗車姿勢を不適切であ 
ると判断し、サイドエアバッグの作動を 
自動停止しているときに点打します。 
表示灯び点灯したときは、上体を起こし 
て座ってください。また、ルさなお子さ 
まの場合は、後席に柔せてください。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
己砂間点巧して消えるのび正常です。 


アド/ くイス- 

• 表示灯び次のよ5な状態になった 
ときは、柔員姿勢検巧システムの 
異常び考えられまずので、ずみや 
かに Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 

•正しい柔車姿勢をとっても消な 
しないとさ、あるいは且力手席に 
柔員びいないのに消なしないと 
さ。 

-エンジンスイツチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとさ、あるいは約 
巳秒経過しても消なしなし、とき。 


200 























3 .安全装備 


サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 



广ろけ日識-^ 

■なのよ5な場合は、表示打び点な 
することびあります。表示灯び点 
I 灯しているとをは、サイドエアバ 
ツグの作動を自動停止します。 

-シートの背ちたれびめれている 
とさ。 

-金属など電気を通す物び接して 
いるとさ。 

-水分を含んだ物を助手席に置い 
ているとさ。 

_ J 


お子さまを乗せるときは 


お子さまは、後席に乗せ必ずシートベル 
卜を着用させてください。 

正しく着用できないルさなお子さまは、 
体格に合わせてチヤイルドシートをお使 
いください。 















取り扱いについて 


. A ミを意 


>サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの取り外し、 
いで < ださい。 

不適切に扱うと誤って作動したり、正南に機能しなくなります。 
• ドアやその周辺にカップホルダーなど 
を取り付けないで<ださい。 

また、シートとドアの間付近に傘など 
の物を置かないで < ださい。 

サイドエアバッグおよびサイドカーテ 
ンエアバッグはドアに沿って膨らむた 
め' 正常に機能しなくなったり、作動 
時にこれらの物び巧ぶことびあります。 


分解などはしな 



• フ□ントシートにシートカバーを取り 
付けないでください。サイドエアバッ 
グはシートの背ちたれが側に収納され 
ていて、シートバックボードとシート 
表巧のすを間から膨らむため、正常に 
機能しなくなるおそれびあります。 


>フ□ントシートの背をたれを倒したが 
態でとびはねるなど、サイドエアバッ 
グ収納部に無理な力を加えないでくだ 
さい。 


シートバッグ 
ボード 



エアバッグ 
収納部 （ ドア側） 
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q サイドエアバッグシステム/ 

OiSESUS サイドカーテンエアバッグシステム 



. A ミま意 


■グラブレールに物をかけないでくださ 
し)。 

コートフックには、八ンガーや重い物、 
とびった物をかけないで<ださい。 

フ□ントガラス、ドアガラスに物やア 
クセサ U —などを取り付けないでくだ 
さい。フ□ント、センター、 U ヤの各 
ピラーまわりにアクセサ U —などを取 
り付けないで < ださい。 

サイドカーテンエアバッグび正常に機 
能しな<なったり、作動時にこれらの 
物び巧ぶことびありまず。 

•フロント、センター、 U ヤの各ピラー 
やルーフな ど、サイド カーテン エアバ 
ッグ収納部に衝撃を加えたりしないで 
<ださい。 

■エアバッグび収納されているルーフヴ 
イド、フ□ント、センター、 U ヤの各 
ピラーやルーフに傷びついていたり、 
ひび割れびある時は、そのまま使用せ 
ずに Honda 販売店で交換してくださ 
し)。 

•座席に荷物を載せるときは、ドアガラ 
ス下端部の高さを越えないよラにして 
ください。サイドカーテンエアバッグ 
び正常に機能しなくなったり、作動時 
に荷物び巧ぶことびあります。 
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^ づ?1知識 -^ 

■フ□ントシートまわり、フ□ント、センター、 U ヤの各ピラーまわりやセンター 
コンソール付近の修理、 オーディオ等用品を取り付ける場合は、サイドエアバッ 
グおよびサイドカーテンエアパッグに影響を及ぼずおそれびありまずので、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 

■サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステム装備車を廃 
妻ずるときはおず Honda 販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとサイ 
ドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムび思いびけなく 
作動することびありまず。 
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q サイドエアバッグシステム/ 

0.3 C±aSDffl サイドカーテンエアバッグシステム 



♦ S R S エアバッグシステム警告'な 
(エアバッグシステムとシートべ 
ルトシステム警告な兼用） 

メーター内に組み込まれており、サイド 
エアバッグ ユニッ トまたはサイドカーテ 
ンエアバッグ ユニッ トびシステムの異常 
を検出すると点灯します。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
6砂間点巧して消えるのび正常です。 


「 A ァド' く ィス- 

• 警告なび次のよ5な状態になった 
とさは、サイドエアバッグシステ 
ム、サイドカーテンエアバッグシ 
ステムまたは、乗員姿勢検巧シス 
テムの 異常び考えられまずので、 
すみやかに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 

•運転中に点灯したとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
も点灯しないとさ、あるいは約 
己秒経過しても消なしなし、とき。 
必要なときにサイドエアバッグお 
よびサイドカーテンエアバッグび 
膨5まないおそれびありまず。 





























シー トベルトプリテン シヨナー 


シートベルトプリテンシヨナーのしくみ 


参シートベルト 

プリテンシ ヨナーとは 

前ち向からの衝突により、前席シートべ 
ルトを瞬間的に引を込み、シートベルト 
の拘束効果をいっそラ高める装置です。 

♦どのよラに作動ずるか 

エンジンスイッチび" 11" のとき、前ち向 
からの衝突により、センサーび一定け上 
の衝撃を感知するとシステムび作動し、 
前席シートベルトを瞬間的に引さ込み、 
シートベルトの巧束効果をいっそラ高め 
ます。 



「 A 迂意 - 

•シートベルトを着用するときは、 
必ず次のことをお守り <ださい。 
守らないとプ U テンシヨナーび十 
分に効果を発揮しません。 

-シートベルトを正しく着用して 
<ださい。 

シートベルト ー84ページ 
-正しい運転(乗車)姿勢をとって 
<ださい。 

正しい運転姿勢 一でぺージ 


广み知識- N 

• シートベルトプ U テンシヨナーは、 
シートベルトを着用していないと 
作動しません。 

■シート ベルトフ U テン シヨナーは 
一度作動すると、再使用でさませ 
ん。作動すると、シートベルトを 
引き出ずことも卷き取ることもで 
きなくなります。 Honda 販売店 
で交換して < ださい。 

^- J 
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3 .安全装備 シートベルトプリテンシヨナー 



取り扱いについて 


「 A な意 - 

• シートベルト引き込み装置の取り 
外し、分解などはしないでくださ 
し)。 

不適切に扱5と誤って作動したり、 
正常に機能しなくなります。 


^づ?1知識-^ 

• シートベルト引き込み装置やセン 
夕ーコンソール付近の修理、才一 
ディオ等用品の取り付けおよび修 
理をする場合は、プ U テンシヨナ 
一に影響を及ぼすおそれびありま 
すので、必ず Honda 販売店にご 
相談ください。 

■シートベルトフ1」テンシヨナー装 
備車を廃棄するとさは、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 
正しく取り扱わないとプ U テンシ 
ヨナーと SRS エアバッグシステム 
び思いびけなく作動することびあ 
ります。 

V_ J 


参 SRS エアバッグシステム警告な 
(エアバッグシステム警告なとシ 
-トベルトシステム警告な兼巧） 

メーター内に組み込まれており、 SRS ユ 
ニットびシステムの異常を検出すると点 
巧しまず。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
6秒間点巧して消えるのび正常です。 


「 A ァド/くィス- 

• 警告なび次のよ5な状態になった 
ときは、システムの異常び考えら 
れまずので、ずみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 
•運転中に点灯したとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
も点灯しないとさ、あるいは約 
巳秒経過してを消なしなし、とき。 
必要なときにシートベルトび引を 
込まれないおそれびあります。 
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E - プリテンシヨナー 


必 CC 装備車 



ナーのしぐみ 


参 E - プリテンシ ヨナーとは 

衝突するおそれびあるとさなどに、運転 
席と助手席のシートベルトを衝突前に卷 
さ取ることで、シートベルトの巧ま効果 
を高める装置です。 

♦どのよラに作動ずるか 

前ちの車両に追まするおそれびあるとき 
に、追突軽減ブレーキ ( CMBS ) と連動し 
て作動し、シートベルトを卷き取ります。 
また、ブレーキアシストとち連動して作 
動します。 

作動後は、巻を取ったシートベルトをを 
との状態に戻します。 



追突軽減ブレーキ ( CMBS ) -21 日ページ 
ブレーキアシスト ー 225 ページ 


「 A 迂意 - 

•シートベルトを着用するときは、 
必ず次のことをお守り <ださい。 
守らないと E - プ U テン シヨナー 
び十分に効果を発揮 しません。 

-シートベルトを正しく着用して 
<ださい。 

シートベルト ー84ページ 
-正しい運転姿勢をとってくださ 
い。 

正しい運転姿勢 一1をぺージ 


^づ?1知識- 

♦ E - プ U テンシヨナーは、シート 
ベルトを着用していないと作動し 
ません。 

♦衝突によりシートベルトプ U テン 
シヨナーが作動した場含は、シー 
卜べ J レトを引を出せなくなります。 
Honda 販売店で交換して < ださ 
い。 

♦ E - プ I 」テン シヨ ナーのみが作動 
したとさは、交換する必要はあり 
ません。 

♦ VSA 警告灯が点灯しているとき 
は、 E - プ U テンシヨナーは作動 
しません。 

V _ J 
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3 .き全装備 E •プリテンシヨナ- 



取り扱いについて 


「 A /王意 - 

• シートベルト引き込み装置の取り 
がし、分解などはしないでくださ 
し)。 

不適切に扱ラと誤って作動したり、 
正常に機能しなくなります。 


^づ?1知識-^ 

■シートベルト引を込み装置付近の 
修理をする場合は、£-プリテン 
シヨナーに影響を及ぼすおそれび 
ありますので、必ず Honda 販売 

店にご相談ください。 

V_/ 


参 SRS エアバッグシステム警告な 
(エアバッグシステム警告なとシ 
-トベルトシステム警告な兼巧） 

メーター 内に組み込まれており、 E - プ 
U テンシヨナーユニツトびシステムの異 
常を検出すると点なします。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
6秒間点巧して消えるのび正常です。 


「 A ァド/ く ィス- 

• 警告巧び次のよラになったときは、 
システムの異常び考えられますの 
で、ずみやかに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 

•運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
も点灯しないとさ、あるいは約 
巳秒経過してを消なしなし、とき。 
必要なときに E - プリテンシヨナ 
一び作動しないおそれびあ0ます。 
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アンチ□ックブレーキシステム 
(ABS) 


ABS のしくみ 運おのしかた 


参 ABS とは 

急制動や滑りやすい路面で制動ずるとを、 
車輪の□ックを防止ずることで車両の姿 
勢をま定させ、八ンドルの効をを確保し 
よラとずる装置です。 

参作動について 

-ブレーキペダルを踏んだとを、ペダル 
びル刻みに動くことびあります。これ 
は ABS び作動しているとをの現象で 
異萬ではありません。そのまま、ブレ 
ーキぺダ J レを強く踏み続けてください。 



低速(車速約1日 km / hliTF ) では ABS は 
作動せず、普通のブレーキと同じ作動 
になります。 


广るけ日識-^ 

■エンジン始動後、最初の発進時に、 
エンジンルームからモーター音等 
び聞こえることびありますび、こ 
れはシステムの動作チェックをし 
ている音で異常ではありません。 

V_ J 


この装置は制動距離を短くずるための 
ちのではありません。 ABS を装備し 
ていない車両と同様に、路面び滑りや 
すくなるほど長い制動距離び必要にな 
りまず。 

また、 ABS び作動した状態でち車両 
の姿勢や八ンドルの効をには限界びあ 
りますので、八イド□プレーニング現 
象び起こりやすい雨天時の高速走行な 
どにおいてち過信せず、を全運転にむ 
びけて < ださい。 

悪路、砂利道、深い新雪などの路面で 
は、 ABS の装備されていない車両に 
比べて制動距離び長くなることびあり 
ます。 

このよラな道路条件ではま度は控えめ 
にして車間距離を十分にとって運転し 
てください。 
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アンチ□ックブレーキシステム 



取り扱いについて 


广ろけ日識-^ 

■タイヤはおず四輪とを同一指定ヴ 
イズのをのをお使いください。ヴ 
イズ(外径)の異なるタイヤを混用 
すると、 ABS び正常に機能しな 
<なることびあります。 

^_ J 


参アンチ□ックブレーキシステム 
( ABS ) 警告な 

メーター内に組み込まれており 、 ABS 
び異常のとをに点なしまず。 



アド/ くイス- 

• 警告なびなのよ5な状態になった 
ときは、システムの勇苗び考えら 
れまずので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 

-運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとさ、あるいは数 
砂経過してを消なしないとを。 
なお、この場合でを通常のブレー 
キとしての性能はお保されていま 
す。 （ ABS としての作動はしませ 
ん） 

■警告打びブレーキ警告なと同時に 
点なしたとさは、ブレーキカの配 
分機能を作動しないため、急ブレ 
ーキ時に車両び不安定になる可能 
性びありまず。高ま走行や急ブレ 
-キを避けて、ただちに Honda 
販売店で点検を受けてください。 


エンジンスイッチを" 11" にしたとを点灯 
し、数秒後に消灯するのび正常です。 
また、運転中に数秒間点打してちすぐ消 
なし、その後走行中に点なしなければ正 
常です。 
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ビークルスタビリテイアシスト ( VSA ) 

(車両挙動ま定化制御システム） [^プ別装備 


VSA のし <み 


参 VSA とは 

ABS 機能、 TCS 機能および横滑り抑制機 
能を総合的に制御し、急激な車両のき動 
変化を抑制しよ5とする装置です。 

ABS (アンチ□ックプキシステム） 
機能 

急制動や滑りやすい路面で制動するとを、 
車輪の□ックを防止ずることで車両の姿 
勢をま定させ、八ンドルの効さを確保し 
ようとずる機能です。 

TCS (トラクシヨンコントロールシステ 
ム)機能 

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な 
空転を防止し、駆動力-操妮能力を確保 
しようとする機能でず。 

横滑り抑制機能 

急激な八ンドル操作や滑りやすい路面な 
どでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑 
制することで車両のま定性を確保しよラ 
とする機能です。 


参作動について 

TCS 機能と横滑り巧制機能は、エンジン 
を始動すれば自動的に " ON " になります。 
TCS 機能または横滑り巧制機能び作動中 
は、メーター内の VSA 作動表术灯び点 
滅します。 



VSA 作動表示巧は、エンジンスイッチ 
を"11”にしたとをに点灯し、数秒後に消 
なするのび正常です。 
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3 .安全装備 


ビークルスタビリティアシスト 



運おのしかた 


P A ァドゾくィス- 

• 表示なび次のよ5な状態になった 
とさは、システムの異常び考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 

-運転中に VSA 警告灯と同時に 
点巧したとさ。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
ち点 I 灯しないとき、あるいは数 
砂経過してを消なしないとき。 
なお、この場合でも通常走行には 
支障はありません。 


^ホけ D 識-^ 

■発進時等にエンジンルームからモ 
ーター音等び聞こえることびあり 
ますび、これはシステムの動作チ 
エックをしている音で異常ではあ 
りません。 

■ VS A 警告なび点なすると VS A 作 

動表示巧ち同時に点なしまず。 

V_^ 


VSA び作動した状態でも車両のを定性 
の確保には限界びありますので、無理な 
運転はしないでください。 

-カーブの手前では十分に速度を落とし 
てください。 

•雪道、凍結路を走るとさは、を用タイ 
ヤまたはタイヤチェーンを装着し、ひ 
かえめな速度で運転してください。 
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取り扱いについて 


VSA を作動させたくないとを 

新雪やめかるみから脱出したいとをに 
VSA OFF スイッチで VSA を" OFF " にす 
ると、エンジントルク抑制機能び停止し、 
駆動輪び回転しやすくなるので効果的な 
場合びあります。 

この際、 TCS 機能と横滑り抑制機能び 
" OFF " になるため、走行には十分気をつ 
けて < ださい。 


VSA び" OFF " のとをは、メーター内の 
VSA 作動表示灯び点打します。 



VSA を使用しないとをは、 OFF スイッチ 
をブヴー（ピッ）び鳴るまで押します。 
VSA を使用するときは、再度 OFF スイッ 
チをブヴー（ピッ）び鳴るまで巧します。 

广夕?1が識- 

• TCS 機能または横滑り抑制機能び 
作動中には、スイッチを押してち 

" OFF " にずることはでさません。 

_ 


アド/ くイス- 

•四輪とを、同一指定サイズ、同一 
種類、同一銘柄および摩耗差のな 
いタイヤを指定空気圧にてお使い 
ください。サイズ、種類、銘柄や 
摩耗度合いの異なるタイヤをミ居用 
したり、指定空気圧でない場合、 
VSA び正常に機能しなくなるこ 
とびあります。また、応急用スぺ 
アタイヤを装着した場合を、でさ 
るだけ早く標準タイヤに交換して 
ください。 
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3 .安全装備 ビークルスタビ IJ テイアシスト 



参ビークルスタビリティアシスト 
( VSA ) 警告‘口 

メーター内に組み込まれており 、 VSA 
び異常のとさに点なしまず。 



エンジンスイツチを" 11" にしたとき点灯 
し、数秒後に消なするのび正常です。 
また、運転中に数秒間点なしてをすぐ消 
巧し、その後走行中に点なしなければ正 
常です。 



• 警告なび次のよ5な状態になった 
ときは、システムの異常び考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 
•運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとさ、あるいは数 
砂経過してを消なしないとを。 
なお、この場合でを通萬走行には 
支障はありません。 


^ろ！知識-^ 

• けん弓 I されたとをやけん引したと 
さは、警告巧び点なすることびあ 
ります。この場合はエンジンを再 
始動させて警告なび消なすれば 
VSA は正萬です。 

■ ABS 警告巧び点なすると VSA 警 
告巧を同時に点巧します。 

• VSA 装備車は、ブレーキアシス 
卜の装置に異常びあると、 VSA 
警告巧び点なします。 

ブレーキアシスト ー 225ページ 

V_ J 
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追突軽減ブレーキに MBS ) 


必 CC 装備車 


CMBS のしくみ 


参 CMBS とは 

自車び前ちの車両にほぼ真後ろから追突 
するおそれびあるときに、運転者のブレ 
ーキ操作を支援し、追まずるとをの衝撃 
を置減ずる装置です。 

CMBS は、追突を自動で回避したり、 
自動で車を停止させるシステムでは 
ありません。 

CMBS の機能には限界びありますので、 
運転するとをはシステムを過信せず、常 
に前方および周囲の状況に気をつけて、 
ま全運転をむびけてください。 


A 警告 - 

• CMBS 装備きであっても、正しく 
運転しないと追突など思わめ事故 
につなびり、死 t または重大な傷 
害にいたるおそれびあります。 
運転ずるときは、前ちおよび周囲 
の状況に応じて、常に適切なブレ 
ーキ操作およびノ V ンドル操作をし 
て < ださい。 

■悪天候(雨、霧、雪など)のときは、 
前ちの車両を正し<検巧ずること 
びでさず、 CMBS び作動しないこ 
とびありまず。 


CMBS は、フ□ントグ1」ルのエンブレム 
の奥に取り付けられているレーダーセン 
サーから発信した電波で前方にある車両 
を検知しまず。 

レーダーセンサーについて 一2益ページ 
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3 .安全装備 追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 



参作動について 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にずると、 
CMBS は‘‘ ON " になり、追突警報の設定 
("CMBS FAR " または " CMBS NEAR ") 
びメーター内のディスプレイに約日秒間 
表示されます。 



CMBS を停止ずるとき 

CMBS の作動を" OFF " にずることびでき 

よす 0 

CMBS の停止について 一 221 ページ 


^ろ！ 知識 - -N 

• CMBS を‘‘ OFF " にしていたときは、 
エンジンスイッチを‘‘ 11" にしてち 
CMBS は‘‘ OFF " のままです。この 
とさはメーター内のディスプレイ 
に" CMBS OFF " び表示され、 
CMBS 警告なも点巧します。 

再度 CMBS を‘‘ ON " にするときは、 
OFF スイッチを約1秒じ(上巧しま 
す。 

•エンジン始動時、またはエンジン 
スイッチを" 11" にするときは、車 
を静止した状態で行つてください。 
また、駐車場のターンテーブルな 
どで車の向きを変える場合は、エ 
ンジンスイッチを‘‘日’’にしてくだ 
さい。 

車両び動いているときにエンジン 
スイッチを" 11" にすると、ヨーレ 
ートセンサーび正しく作動しなく 
なり、走行中に前ちの車両を正し 
く検巧できないことびあります。 
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約 1 日 km / hl ； ■(上の速度で走行していると 
をに、自車の前ちに追まずるを険びある 
車両を検知すると作動し、追突警報(警 
告ブヴ ーと 警告表示） と 謂い ブレーキで 
運転者にま意を5なびします。続いて追 
突するときの衝撃を軽減ずるためのブレ 
ーキび 作動します。 

追突警報について 一220ページ 


約1日 km / h な上の速度で、ほぼ真後ろ 
か5追突ずるを険があるとき 


疆 


^づ?1が識-^ 

• 前ちの車両と自車との速度差び、 

約1日 km / hl ； ■(下の場合は 、 CMBS 
によるブレーキは作動しません。 

•運転者び追まを回避するために、 
ブレーキ操作や八ンドル操作を行 
5と、運転者の操作を優先して 
CMBS は作動しないことびありま 
す。 

■ CMBS によるブレーキび作動して 
いるときは、走勵巧び点なします。 

V_ J 


CMBS によるブレーキび作動するときは、 
E - フ U テンシヨナーも作動して、運転 
席と助手席のシートベルトを卷き取り、 
巧束効果を高めます。 

E - プ I 」テンシ ヨナー ー2册ページ 

^づ?1知識-^ 

• CMBS による弱いブレーキび作動 
するときは、運転をに前ちの車両 
へのミ主意をラなびすため、運転席 
の E - プ U テンシヨナーを作動し 
てシートベルトを2〜3回軽く引 
を込みまず。 

ただし、状況によっては、シート 
ベルトの軽い弓 I を込みをしない場 
合びあります。 
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3 .安全装備 


追突軽減ブレーキ (CMBS) 



参作動しないとさ 

前ちにある車両の検知には限界びあるた 
め、なのよ5な場合には、 CMBS は作動 
しません。 

-前方にある車両との車間距離びいちじ 
るしく短いとき。 

-交差点などで、自車の前ちに車び飛び 
出したとを。 

^づ?1知識- N 

■なのよ5な場合には、前ちにある 
車両を正しく検知することびでさ 
ず、 CMBS び作動しない場合びあ 
ります。 

-自車の前ちに車両び割り込み、 
急な減まを行ったとさ。 

-急加まを行って前ちの車両に接 
近しているとを。 

•悪天候のとさ（雨、霧、雪のと 
さなど）。 

-フ□ントグ U ルのエンブレムび 
ミちれているとを。 

エンブレムび巧れたとさ 

-222 ページ 

• 前ちの車両との部分的な衝突や接 
触のおそれびあってち、 CMBS び 
作動しない場合びあります。 

■道路状況(カーブなど)、自車の状 
況（八ンドルの操作や車線内の位 
置)および前ちの車両の状況(車の 
向を）によっては、前ちの車両を 
正しく検知でをず、 CMBS び作動 
しない場合びありまず。 

^_ J 


^ ろ！ 知識 - N 

•自転車や2輪車に巧しては、 
CMBS び作動しない場合びありま 
す。 

•歩行者や動物に巧しては、 CMBS 
は作動しません。 

V_ J 

♦追突む外での作動について 

次のよラな場合には、 CMBS び作動ずる 

ことびあります。車間距離をお保し、適 

切な速度で走行してください。 

•追い越しや交差点などで、前ちの車両 
や対向車に接近して走行するとき。 

-低いゲートや狭いゲートなどを規制速 
度を超えるよラな速度で通過しよラと 
するとさ。 

^づ?1知識-^ 

♦道路状況(力ーブなど)や自きの状 
況(ノ V ンドルの操作や車線内の位 
置）によっては、一時的にとなり 
の車線の車や周囲の物（電柱や標 
識など）を検巧して、 CMBS び作 
動ずる場合びありまず。 

•道路の段差や落下物に巧して、 
CMBS び作動する場合びあります。 

^ _ J 























追突警報について 


前方の車両に追突するおそれびある場合 
に、警告ブヴーと警告表示で前方へのを 
意を運転者にラなびします。 

この場合は、 ブレーキ ペダルを踏むなど、 
適切な操作を行つてください。 

警告ブザ~ 

ブヴ ー（ ピッピッピッ ''') び鳴ります。 


警告表示 

メーター内のディスプレイに " BRAKE 
びオレンジ色で点滅します。 



追突警報の設定について 

追突ずるおそれびある車両に巧して、追 
ま警報び作動する距離を2段階に調節す 
ることびでをます 。 CMBS FAR スイツ 
チを巧すと距離び遠くなり 、 CMBS 
NEAR スイッチを押ずとお離び近くなり 
ます。 



スイッチを押すと、メーター内のデイス 
プレイに設定 （"CMBS FAR " または 
"CMBS NEAR ") び表示されます。 


^づ^1知識- N 

• 設定を "CMBS NEAR " にずると追 
突警報の開始び遅くなり、 
"CMBS FAR " にずると追突警報 
の開始び早<なります。道路状況 
に合わせてお使いください。 

なお、ブレーキの作動開始は変わ 
りません。 

V_ J 
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3 .安全装備 追ち軽減ブレーキに MBS) 



CMBS の停止について 


CMBS を使用しないときは、 OFF スイッ 
チを約]秒じ(上押します。 CMBS を 
"OFF" にすると CMBS 警告巧び点巧し、 
メーター内のディスプレイに‘‘ CMBS 
OFF" び表示されます。このとをブヴー 
(ピー)を同時に鳴ります。 



CMBS を使用するときは、再度 OFF スイ 
ツチを約]秒じ(上巧します。 CMBS を 
"ON" にすると CMBS 警告なび消打し、 
メーター内のディスプレイに‘‘ CMBS 
FAR" または‘‘ CMBS NEAR" び表示され 
ます。このときブヴ ー( ピー)も同時に鳴 
ります。 



CMBS の自動停止について 


次の場合には、 CMBS び自動で停止され、 
メーター内の CMBS 警告灯び点なします。 
また、メーター内のディスプレイに 
"CMBS OFF" び表示されまず。 

. タイヤの異常を検出したとさ。 

-山岳路や悪路などを長時間走巧したと 
を 

-パーキングブレーキをかけたまま走行 
したとさ。 



CMBS び作動でさる状態になると、 
CMBS は自動で復帰します。 


^ろ！ 知識 - N 

•次のよラな場合にち、 CMBS は自 
動で停止され、メーター内の 
CMBS 警告巧び点なします。また、 
メーター内のディスプレイに"レ 
ーダーヨゴレ"び表示されます。 
•悪天候のとを（雨、震、雪のと 
さなど)。 

-フ□ントグ U ルのエンブレムに 
巧れび付いたとさ。 

エンブレムび巧れたとさ 

一222ページ 

V_ J 
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取り扱いについて 


CMBS のレーダーセンサーは、フ□ントグ U ルのエンブレムの奥に取り付けられていま 
す。 

エンブレムび巧れて、前ちの車両を検知できなくなると、 CMBS び自動で停止し、メー 
夕一内の CMBS 警告巧び点打します。 また、メーター内のディスプレイに‘‘レーダーヨ 
ゴレ"び約日砂間表示されまず。 

この場合は、エンブレムの巧れをやわらかい巧などできれいに巧を取り、エンジンを再 
始動してください。 



^夕 S1 巧識- -N 

• 交通量び少な<、レーダーセンサーから発信した電波を反射ずる物び少ない道路 
を走行すると、メーター内のディスプレイに‘‘レーダーヨゴレ"び一時的に表示さ 
れることびあります。 

■エンブレムのちれを巧き取った後に、エンジンを再始動しなかったとをでちシス 

テムは復帰しますび、状況により復帰に時間びかかることびありまず。 

V_ _ _ J 
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3 .安全装備 追ち軽減ブレーキに MBS ) 



^夕知識- 

■システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。 

-エンブレムは苗にされいな状態にしてください。 

-エンブレムのちれびひどいとさは、水や中性洗剤などでミちれを巧を取ってくだ 
さい。エンブレムを損傷ずる原因となりますので、ベンジン、シンナー類およ 
びクレンヴーなどの磨を粉類は使わないでください。 

-エンブレムにステツカーなどを貼ったり、エンブレムを交換しないでください。 

レーダーの 電波びさえぎられまず。 

. レーダーセンサー本体の横にある調整ボ 
ルトは回さないでください。 

. レーダー センサー本体やその周辺部に強 
い衝撃や力を加えないでください。 

万一、衝撃び加わった場合は、 OFF スイ 
ツチを約1秒し义 h 押して CMBS を‘‘ OFF " 

にし、 Honda 販売店にご相談ください。 

-フ□ントグ U ル周辺の修理を行ラ際は、 

Honda 販売店にご相談ください。 

■ CMBS のレーダーセンサーは ACC のレーダーセンサーと共用しています。 

■なのようなとをは、システムび正常に作動しないおそれびあります。 

-トランクや U ヤシートなどに重い荷物を積んで、車び傾いているとき 
. タイヤの空気圧び指定空気圧に調整されていないとさ 
■サスペンションの改造はしないでください。車の傾きなどでシステムび正常に作 
動しないおそれびあります。 

■四輪とち同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使 
いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると、シ 
ステムび正常に作動しないおそれびありまず。 

_ J 
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♦追突軽減ブレーキ ( CMBS ) 警告な 

メーター内に組み込まれており 、 CMBS 
び異常のとをに点灯します。 



エンジンスイツチを" 11" にしたときに数 
秒間点巧して消えるのび正苗です。 


アド/ くイス- 

• 警告灯び次のよラになったときは、 
システムの異常び考えられますの 
で、ずみやかに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 

•運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとさ、あるいは数 
砂経過してを消なしないとを。 
警告なび点なしているときは、 
CMBS は作動しません。 


广み知識- 

•次の場合にも CMBS 警告巧び点な 
します。 

- CMBS を" OFF " にしているとき。 

- CMBS び自動で停止したとき。 
•悪天候のとを（雨、霧、雪のと 
さなど)。 

-フ□ントグ U ルのエンブレムに 
巧れび付いたとを。 

エンブレムび巧れたとさ 

一222ページ 

• VS A 警告なび点打ずると CM BS 警 
告巧を同時に点灯します。 

V_ J 
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ブレーキアシスト 


3.安全装備 


ブ レーキア シスト 



タイプ別装備] 


ブレーキアシスト 
のし < み 


参ブレーキアシストとは 

緊急制動時に、より大さい制動力を発生 

させ運転者のブレーキ操作を巧助する装 

置です。 

参作動について 

. ブレーキ ペダルを強く踏み込んだとさ 
に、 ブレーキ びより強<効<よラにな 
0ます。 

• VSA 装備車は、ブレーキアシストび 
作動すると、ペダルびル刻みに動いた 
り作動音び聞こえることびあります。 
これはブレーキアシストび作動してい 
るとさの現象で異萬ではありません。 
そのまま、ブレーキペダルを強く踏み 
続けてください。 

VSA について —212 ページ 

• E - プ U テンシヨナー装備車は、ブレ 
ーキアシストの作動と同時に運転席と 
助手席のシートベルトび引さ込まれま 
す。 

E- プ U テンシ ヨナー ー 班8 ページ 


取り扱いについて 


^ろ！知識- N 

• VSA 装備車は、 VSA 警告巧び点 
口しているとさは、ブレーキアシ 
ストは作動しません。なお、この 
場合でを通常のブレーキとしての 
性能は確保されています。 
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その他のま全装備 


ほかに、次のよ5なま全装備を採用して 
います。 

参 □ —ルオーバーバルブ 

車び転倒したとさ、燃料タンクからの燃 
料流出を防止します。 

♦シフト□ック装置 

セレクトレバーの誤操作防止を助けます。 

(一巧ページ） 

•難燃性材料使用の内装 

フ□アカーペットやシートなどには、燃 
え広びりにくい素材を採用しています。 

♦八イマウントストップランプ 

ストップランプを高い位置にも設置し、 

後ちから見えやすくしています。 


参後席兰点式シートベルト 

上半身を拘束する=点式シートベルトを 
後席にを採用しています。 

(一 8 日ページ） 


参シートベルトリマインダー 
(非着用警報装置） 

シートベルトの未着用をランプとブヴー 
で巧らせ、ベルトの着用を促します。 

(一 87 ページ） 


参ドアビーム 

側面から外力び加わったとさに、ドアの 
変あを抑える効果びあります。 
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ドライブを快適にする装備 



参エアコン 

吹を出し風の調節 . 229 

エアコンインデックス . 230 

才ートエアコン . 232 

ヒーター . 240 

エアク1」ーンフィルター……244 

参才ーディオ 

アンテナ . 247 

オーディオ I 」モート 
コント□—ルスイッチ……248 

参 U ヤカメラシステム 

I 」ヤカメラシステム 

について . 250 

画面に表示される映像の 

範囲 . 251 

ガイド線の消しかた . 252 

色調整のしかた . 253 

画面調整のしかた . 254 

画面の消しかた . 255 


♦室内装備品 

室内巧 . 256 

マップランプ . 257 

ドア開閉灯(前席） . 257 

エンジンスイッチ照巧巧……258 

サンバイヴー . 259 

チケットホルダー . 259 

アームレスト . 260 

ル物入れ . 261 

カップホルダー . 262 

グラブ レール . 263 

コートフック . 263 

アクセサ U - ソケット . 264 

携帯電話接続端子 . 264 





























エアコン 


側面吹を出し口 中央吹さ出し口 側面吹を出し口 



を席のを出し □ 
(シート下側） 


※： TYPE R を除く 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



のさ出し風の調節 


• 側面のき出し □ 


ノブを上下または左ちに動かして、吹さ 
出し風の向きを調節しまず。 

-中巧吹き出し □ 



送風び必要なときは、ダイヤルを"開"の 
ほ5に回します。 



- 

•側压 


知識 


側面ガラスび曇ったとさは、吹き 
出し風びガラスに直接当たるよラ 
両側の吹き出し口の向をを調節す 
れば、より早く曇りを取ることび 
でさまず。 
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エアコンインデックス 


才ートエアコン イプ別装備1 •才ートエアコンを使うとき 

. マニュアルで使うとき-•- 



ヒーター 


-前面/側面ガラスの霜や曇0を 



取0たいとさ（デフ□スター) 
-音青でエアコンを調節するとさ 
•エアコンを常用しないとさ--- 
-温度感知装置 . 


イプ貝11装備] -暖房ずるとを 


-前面/側面ガラスの霜や曇0を 


取0たいとさ(デフ□スター) 



232 

234 

236 

237 
239 
239 


242 

243 
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4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 
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オー トエアコン 


[タイプ別誤備 


参才ートエアコンを使ラとき 

エンジンをかけた状態で使いまず。 


も度4;ル 

設定温度を表のします。 

表示温度は室温設定時の目まとなり 
ぶ 9 〇 


AUTO スイッチ 

スイッチを巧すと、オートエアコン 
び作動しまず。（表示打 ‘‘ FULL 
AUTO " び点な） 

風量、吹き出し口や内外気の切り換 
え、エアコンの‘‘ ON / OFF " などび自 
動制御されます。 



MODE 


— FULL 

コ AUTO 

AUTO 


A/C 

〇 

喃 

〇 

A 

〇 

の 

〇 

OFF 



OFF スイッチ 

スイッチを押ずとエアコン、フアン 
の作動び停止します。 


温度調節ダイヤル 

ダイヤ J レを回して温度を調節します。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 



通常の使いかた 
① AUTO スイッチを押します。 

⑥温度調節ダイヤルで室内の温度を設定しまず。 

停止するときは OFF スイッチを押しまず。 


^づ?1知識- 

• 設定温度表示で‘‘ Lo " は最大を房を‘‘ Hi " は最大暖房を示します。 

•外気温によっては、；令風の吹を出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間 
フアンび回転しないことびありまず。 

•希望温度に設定したら、温度調節ダイヤルをむやみに動かさないでください。設 
定温度への到達時間び長 < なることびあります。 

•長時間、；令風を直接体に当てないでください。をやしずぎは健康上良くありませ 
ん。 

♦炎天下に駐車していたとをは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始し 
て < ださい。 
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♦マニュアルで使ラとさ 


エアコンスイッチ 

スイッチを押すたびにエアコンの 
" ON " " OFF " び切り換わります。 

表示部に、 ‘‘ A/C ON " " A/C OFF " び 
表示されます。 

;令房や除湿暖房をずるとをは " ON " 
にします。 


MODE スイッチ 

スイッチを押すたびに吹を出し□び 
切り換わり（ちページ参照)、それぞ 
れの表示なび点なしまず。 




广フアンスピード切り換えダイヤル ^ 广内外気切り換えスイッチ 


ダイヤルを回して、フアンスピード 
を切り換えます。 


位置 

風量 

■ 

1111111 

1 

损---強 


スイツチを巧して外気導入と内気循 
環を切り換えます。（それぞれの表 
示なび点な） 

トンネルやお滞地域などで巧れてい 
る外気を室内に入れたくないとをは、 
内気循環にします。 


各スイッチ、ダイヤルを組み合わせて使ラことびでさます。 

"FULL AUTO " (自動）で使用中でも押したスイッチの機能び優先されます。このとさ 
" FULL " の表示は消えますび、巧したスイッチの機能け外は自動制御されます。 

" FULLAUTO " (自動）に戻すときは、 AUTO スイッチを巧します。 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



’MODE スイッチ I 


足元への送風と窓ガラスの曇りを 
取りたいとを 



足元に送風したいとき 



上半身、足元に送風したいとを 



上半身に送風したいとさ 


今 • 
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♦前面/側面ガラスの霜や量りを取りたいとさ（デフ□スター) 

デフ□スタースイッチを巧しまず。 


广 デフ□スタースイッチ 

ガラスの曇り取りなどに使用します。 
スイッチを押すと自動的にエアコン 
び作動し、外気導入に切り換わりま 
す。また、吹を出し□び前面および 
側面ガラスに切り換わりまず。 




離 入点。）巧ず 


^夕?!知識- -S 

■デフ□スタースイッチを入れているとをは、設定温度を最大;令房付近にしないで 
ください。を風び前面ガラスにあたるとガラスの外側び曇ることびあり、視界の 
巧げになります。 

V_ J 


急速に霜を取りたいとき 



0巧ず 〇}甲ず 

内気循環 
(表示灯点な） 


厂づ?1ミロ識- -N 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスび曇り、視界の妨げ 
になります。一度霜を取った後は 
外気導入で使って < ださい。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



参音声でエアコンを調節ずるとき 白 onda インターナビシステム装備車 I 




ブ t 百。ノ、つ 、ソ了 -1 

スイッチを押すと、音声でエアコンを操作でさまず。 




广 取り消しスイッチ 

操作を取り消したいとをに巧します。 


使いかた 

①発話スイッチを押しまず。 

⑥"ピッ"と音び鳴ってから、目的の操作を言います。 

例)エアコンを作動させるとき'''「エアコンオン」と言います。 

Honda インターナビシステムび音声を認識ずると、「エアコンをオンします…」と言っ 
てエアコンを作動します。 

音声を認識でをずに操作びでをなかったとさは、ち5—度発話スイツチを押して操作し 
ます。 


音声を誤認識して別の操作をしてしまったとを 

取り消しスイッチを巧してから、もう一度発話スイッチを巧して、目的の操作を言い直 
します。 
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音声操作の一例 


発した言葉 

応答 

えあこんおん(エアコンオン） 

エアコンをオンしまず 

えあこんおふ(エアコンオフ） 

エアコンをオフしまず 

あつい 

設定温度を 1 下げます 

さむい 

設定温度を 1 上げます 

ないさ(内気） 

"内気循環"にしまず 

がいを(外気） 

"外気導入’’にしまず 

にじゆラごど 

設定温度を‘‘ 25’’ にします 

(操作を受け付ける温度は18 て〜 32 での 

間です。） 


音声操作の詳細については、別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書音声操作 
編をご覧 < ださい。 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



参エアコンを常用しないとさ 

装置各部のオイルををらさないために、とをどきエンジンを低回転させた状態で数分間 
;令房または除湿暖房をしてください。 


^づ?1知識- 

■室内の温度び低い場合は、エアコンび作動しないことびあります。このよラな場 

合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。 
V_ 


参温度感知装置 

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーびついています。曰射感知部や車内 
温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度び設定温度 
とずれることびあります。 
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ヒーター 


[タイプ別誤備 


エンジンをかけた状態で使いまず。 


温度調節ダイヤル のさ出し□切り換えスイッチ 


ダイヤルを回して吹さ出し風の温度 スイッチを巧すと吹さ出し口び切り 

を調節します。 換わりまず。（表示な点巧） 

(ちページ参照） 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ジ 



巧； 




〇 

〇 

〇 



A 

の 

喃. 


内気循環 列気導入 


内外気切り換えスイッチ - 

スイッチを押して外気導入と内気循 
環を切り換えまず。（それぞれの表 
示巧び点打） 

トンネルやおお地域などでミちれてい 
るが気を室内に入れたくないときは、 
内気循環にします。 


^ ファンスピー ド切り換えダイヤル 1 

ダイヤルを回して、フアンスピード 
を切り換えます。 


位置 

OFF 


風量 

停止 

弱--^き 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



。吹き出し□切り換えスイッチ 

上半身に送風したいとき 





上半身、足元に送風したいとき 



足元に送風したいとき 



足元への送風と窓ガラスの曇りを 
取りたいとき 




窓ガラスの曇りを取りたいとを 


TTr 
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参暖房ずるとさ 



急速に車内を暖めたいとを 



(表示 I 灯点な） 


广づ?1が 識- -N 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスび曇り、視界の巧げ 
になります。一度暖めた後は外気 
導入で使ってください。 

V_ J 
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4. ドライブを陕適にずる装備エアコン 寄 


♦前面/側面ガラスの霜や量りを取りたいとさ（デフ□スター) 



急速に雷を取りたいとき 


〇巧ず 


©巧ず 
内気循環 
(表示な点幻） 



广づ?1が 識- -N 

• 内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスび曇り、視界の巧げ 
になります。一度霜を取った後は 
外気導入で使って < ださい。 

V_ J 
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エアクリーンフイルター 


エアコンには、空気中の巧粉-ちり.ほこり.粉じん等を集じんし、ディーゼル排ガス 
臭-タバコ臭などに脱臭効まのあるエアク U - ンフィルターび取り付けられています。 
エアク U - ンフィルターの交換は、通甫]年または化日〇化のごとに行ってください。 
ただし、使用条件により異なりまずので粉じんのをい場所などでは、早めの交換をおす 
ずめします。 

また、芳香剤を使用ずると脱臭効果び謂くなったり、脱臭寿命び短くなることびありま 
す。 

•エアコンの風量び著しく減みしたり、ガラスび曇りやずくなったとさなどは、フイル 
ターの目詰まりび考えられまず。 


广ろけ D 識- 

• グ□-ブボックスの内側に交換時期び記載してありまず。 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



♦交換のしかた 

①ノブを引いてグ□ーブボックスを開け、 
ダンパーを外しまず。 


③左ちにあるツメを押しなびら、エアク 
U- ンフィルターケースを引き出しま 
す。 




⑤グ□-ブボックスの両側についている 
ストッパー付近を内側に押し込んでグ 
□-ブボックスを下ろします。 



④エアク U - ンフィルターケースからエ 
アク U - ンフィルターを外して新品と 
交換します。交換するとをはケースと 
フィルターの" A 旧 FLOW " マークの矢 
印び同じち向(下向さ）になるように取 
り付けてください。 



^み知識-^ 

•エアクリーンフィルターを交換す 
るとさは、取り付けち向にま意し 
てください。フィルターの取り付 
けち向を間違えると、フィルター 

の効果を十分に発揮しません。 

V_ J 
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オーディオ 


才ーデイオ■テレビ. DVD の取り扱い 
については、別冊の Honda インターナ 
ビシステム取扱説明書をご覧ください。 


^ろ！知識- -N 

■運転中の音量は車外の音び聞こえ 
る程度の音量でお使いください。 
車がの音び聞こえない状態ではま 
全運転の巧げとなります。 

また、運転中の才ーデイオ操作は、 
安全運転に支障びないよラにして 
ください。 

• 車内や車の近くで携帯電話や無線 
機を使ラとオーディオに雑音び入 
ることびあります。 

V___ J 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディォ 



アンテナ 


•窓ガラスアンテナ 

U ヤガラス内側にアンテナ線びあります。 



参センターアンテナ 

「 Honda インターナビシステム装備車 I 

自動洗車機を使ラ場合や屋根の低い場所 
などでは、アンテナを外してください。 



^夕^1巧識- N 

■アンテナ線は傷つきやずいので、 
清掃のときはアンテナ線に沿って 
柔らかい巧で&いてください。ま 
た、手荷物などで傷つけないよ5 
にしてください。 

^_ J 



























才ーディオリモートコント □ ールスイツチ 


[ Honda インターナビシステム装備車] 


MODE スイッチ 

FMI-^ FM2 - ►AM-►CD/DVD*' 


SC * 3 


CD-CHG*' -« - TV2 -- TV1 

スイッチを巧ずたびに切り換わりま 
す。 


fCH (チヤンネル)スイッチ 

ラジオを聞いているとを 
テレビを見ているとさ 

+を押す'''プ U セットされている次の放送局を逞局します。 

一を押す'''プ U セットされている前の放送局を逞局します。 

CD 、 SC * 3 を聞いているとを 
+を押す'''スキップ(次の曲の頭出し）します。 

-を押す'' ' U プレイ（演奏中や前の巧の頭出し）します。 

DVD を見ているとさ 

+を押す'''スキップ(次のチヤフターの頭出し）します。 

-を押す'' ' U プレイ闲生中や前のチャフターの頭出し）します。 


音量調節スイッチ 

▲を押す'' '音量び大さくなります。 
▼を押す…音量びルさくなります。 



《1:ディスクびセツトされているとさに切り換わります。 

《2 : Honda 純正の CD チェンジャーを接続しているときに切り換わります。 
《3 : SC (サウンドコンテナ） 
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4. ドライブを快適にずる装備 


オーディオ 
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リヤカメラシステム 


Honda インターナビシステム装備車 I 


U ヤカメラシステムについて 


U ヤカ X ラシステムは、エンジンスイツ 
チが" 11" のとさ、セレクトレパーを回の 
位置に、またはチェンジレバーを R に入 
れるとナビゲーシヨンシステムの液晶画 
面に車両後ちの映像を表示させるシステ 
ムです。 U ヤカラシステムは、後退時 
に車両後方の障害物などを確認するため 
の補助装置です。 


「 A 迂意 - 

•後退時は、必ず目視や=ラーなど 
で後ちおよび周囲のま全を直接巧 
認して運転してください。また画 
面を見るとさは、必要最ル限にし 
て < ださい。 

画面に表示される映像の範囲には 
限度びあるため、画面だけを見て 
後退ずると、思わめ事故につなび 
るおそれびありまず。 
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4. ドライブを快適にずる装備-詳試ラ^ 


画面に表示される映像の節囲 



約0.已 m 
約1 m 

約2 m 

約 3 m 


广夕 が識- -N 

• U ヤカメラシステムの映像は、ナビゲーシヨン画面よりち優先して表示されます。 
•エンジン始動直後は、セレクトレバーを回の位置に、またはチェンジレバーを R 

に入れてちナビゲーシヨンシステムび起動するまで U ヤカメラシステムのガイド 
線は表示されません。 

• U ヤカメラシステムのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に表示さ 
れる映像の距離感覚は実際の距離とは異なりまず。 

• 画面に表示される映像の範囲には限度びあり、バン J く一の両コーナー付近やバン 
ノ く一の下にある物は表示されません。 

■カメラのレンズび巧れていると、鮮明な映像び表示されません。 

レンズび巧れたときは、水や中性洗剤、ガラスク1」ーナーなどでちれを拭き取っ 
てください。（ベンジンやシンナー、クレンヴーなどの磨さ粉類は絶巧に使わな 
いでください。レンズび破損する原因となります。） 

■なの場合、映像び見えにくくなることびありまずび、異常ではありません。 

-夜間または日音い所。 

•カメラのレンズに直接光び入ったとき。（カメラに強い光び入ると、光源を中 
むに縦に白い光の線び出まず） 

-カメラの温度び高いとを。 

-カメラのレンズに水ミ商び付いたとき。 

V_ J 
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ガイド線の消しかた 


画面に表示しているガイド線を消すこと 
びでをます。 

①パーキングブレーキびかかっているこ 
とをお認します。 

⑥ I 才ートマチック車 I 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にして、セレ 
クトレバーを面にしまず。 

I マニュアル車 I 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にして、チェ 
ンジレバーを R に入れます。 

⑥画面スイッチを巧します。 

④画面上の出'イド表巧に軸れまず。 




回 

回 

/ 

'''''■を出時は， ISM ちをしながら法ちしてください 

參 




画面スイッチ 



⑥画面上の I しなし、 I に触れます。 


しなし、" 



もう一度ガイド線を表示するときは、 
①〜④の操作を繰り返し、画面上の 
示ずる]に触れます。 


"表示ずる" 



^る！知識- -N 

• 安全のためにエンジンを停止した 
状態で操作を行つてください。 

V _ J 
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4. ドライブを快適にずる装備^ 


色調整のしかた 


画面の色合いと色の濃さを調整ずること 
びでをます。 

①パーキングブレーキびかかっているこ 
とをお認します。 

⑥ r 才ートマチック 車 I 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にして、セレ 
クトレバーを面にしまず。 

r マニュアル 車1 


エンジンスイッチを‘‘ 11" にして、チェ 
ンジレバーを R に入れます。 

⑥画面スイッチを巧します。 

④画面上の巨調整に触れます。 



画面スイッチ 



⑥色合いを調整ずるときは、画面上の 
ホし[緑に触れて調整し、色の濃さを 
調整ずるときは、 I 一1、卜に軸れて調 
整しまず。§句こ触れると、元の画面 
に戻りまず。 



々け口識- 

• ま全のためにエンジンを停止した 
状態で操作を行つてください。 


253 
















































































画面調整のしかた 


画面の明るさやコントラスト、黒の濃さ 
を調整ずることびでをます。 


⑥明るさとコントラストを調整するとき 
は、画面上のそれぞれの I 一 I 、 1 +に軸 
れて調整し、黒の濃さを調整するとさ 
は®、@に触れて調整しまず。陕定 
に触れると、元の画面に戻ります。 


①パーキングブレーキびかかっているこ 
とをお認します。 

⑥ I 才ートマチック車 I 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にして、セレ 
クトレバーを面にしまず。 

I マニュアル車 I 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にして、チェ 
ンジレバーを R に入れます。 

⑥画面スイッチを巧します。 


画面1 


/ 

/ N 


巧るさ 

コントラスト 

黒な！さ 

E 1 I 0 IIIII 回 

□111咖||| 回 

因 11110111 回 

[Is 扇） 




④画面上の H 面調整 I に触れます。 



^るけ日識- 

• ま全のためにエンジンを停止した 
状態で操作を行つてください。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にずる装備^ 


画面の消しかた 


画面の表示をすべて消ずことびでさます。 

①パーキングブレーキびかかっているこ 
とをお認します。 

⑥ I 才ートマチック車 I 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にして、セレ 
クトレバーを面にしまず。 

I マニュアル車 I 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にして、チェ 
ンジレバーを R に入れます。 

④画面スイ ッチを押 します。 

④画面上の I 表示 OFF | に触れると画面表示 
び消えます。 


^る！知識- -N 

•安全のためにエンジンを停止した 
状態で操作を行つてください。 
•才ートマチック車はセレクトレバ 
一を回、マニュアル車はチェンジ 
レバーを R じ(がの位置にずると、 

U ヤカメラシステムの§示 OFF ) ま 
解除されまず。 

^示 OFF にずると、ナビゲーシヨ 
ンシス了ムの画面も " OFF " になり 
ます。画面を再び表示させるとを 
は、現な地スイッチなどを押しま 
ず。 

V_ J 



画面スイッチ 
































































室内装備品 


室内打 


♦室内'打スイッチ 

室内なスイッチが" ON " の位置 

ドアの開閉に関係なく点なしまず。 

室内'打スイッチが"中間"の位置 

ドアを開けると点なし、閉めると約3日秒 
後に減光しなび5消なしまず。 

なの場合にち点巧し、その後消なします。 
•運転席ドアを解綻したとを 
(ウエルカムライト機能） 

-エンジンスイッチからキーを抜いたと 
さ 

Honda スマートキーシステム装備車 
は、エンジンスイッチを‘‘日’’（プッシ 
ユオフ）にしたとさ。 

室内なスイッチが" OFF " の位置 

ドアの開閉に関係なく消なします。 



广みミロ識- -x 

•次の操作を行ったとさは、室内灯 
はすぐに消巧します。 

•運転席ドアを施綻したとき。 

-エンジンスイッチにキーび差し 
込まれた状態で運転席ドアを閉 
めたとさ。 

• Honda スマートキーシステム 
装備車は、エンジンスイッチび 
"0" (プッシュオフルソ外の状態 
でドアを閉めたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にした 
とさ。 

•エンジンスイッチにキーび差し込 
まれているとを （ Honda スマート 
キーを使っているとをは、エンジ 
ンスイッチび‘‘0’’（プッシュオフ） 

し U 外のとき）は、運転席ドアを解 
錠してち室内なは点なしません。 

•"中間"の位置のとさに、エンジン 
スイッチにキーを差し込んでいな 
いとさは、バッテ U - f 呆護のため、 
ドアを開けたままにしていると約 

3分後に消なしまず。 

V_ y 
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4. ドライブを快適にずる装備き内装個品 




レンズを押すと点なし、ちラー度押すと 
消巧します。 

夜間、車を止めて地図などを見るときに 
便利でず。 

[ Honda インターナビシステム装備車] 




ドア開閉打(前席) 


タイプ別装備;! 


ドアを開けると点なします。 
閉めると消なします。 
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エンジンスイッチ照明打 


ドアを開けると点なし、閉めると約3日秒 
後に消なします。 

また、なの場合にち点灯し、その後消な 
します。 

•運転席ドアを解綻したとき。 

-エンジンスイッチからキーを抜いたと 
を。 

Honda スマートキーシステム装備車 
は、エンジンスイッチを‘'日’’（プツシ 
ュオフ）にしたとさ。 



^ろ！ 知識 - -N 

•次の操作を行ったときは、エンジ 
ンスイッチ照明灯はすぐに消丹し 
9 〇 

•運転席ドアを施綻したとき。 

-エンジンスイッチにキーび差し 
込まれた状態で運転席ドアを閉 
めたとさ。 

• Honda スマートキーシステム 
装備車は、エンジンスイッチび 
"0"(プッシュオス li (外の状態 
でドアを閉めたとさ。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にした 
とさ。 

•エンジンスイッチにキーび差し込 
まれているとさ （ Honda スマート 
キーを使っているときは、エンジ 
ンスイッチび‘‘0’’（プッシュオフ） 

し U 外のとき）は、運転席ドアを解 
錠してちエンジンスイッチ照明灯 
は点巧しません。 

•エンジンスイッチにキーを差し込 
んでいないとをは、バッテ1」一な 
護のためドアを開けたままにして 

いると、約3分後に消打します。 

V. _ 
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4. ドライブを快適にずる装備き内装個品 



サンバイザー ■■ チケットホルダー 


サンバイヴーを横にずるときは、フック 
から外して行います。 



運転席側のサン J (イヴーにあります。 



♦バニテイミラー(化粧鏡） 

サンバイヴーに鏡びあります。 
お化粧のとをなどに便利です。 



フタを開けると照明口び点打します。 

^づ^1知識-^ 

■使わないとさはフタを閉じておい 
て < ださい。 

バッテ U —容量び低下し、エンジ 
ン始動に影響することびあります。 

^_ J 
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参前席用 


アーム レス 



タイプ別装備 I 


コンソールボックス上部を前に動かして 
使ラことびでをます。 



参後席用 


PA 迁意 - 

•シートベルト着用時にアームレス 
卜に引っかけると、万一のときシ 
ートベルトの機能び発揮でさない 
ことびありまず。 

シートベルトは正しく着用してく 
ださい。 


P A アド/バス- 

• アームレストに腰をかけたり荷物 
を載せるなどの大をな力を加えな 
いでください。アームレストび破 
損するおそれびあります。 


前に倒してアームレストとして使えます。 
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4. ドライブを快適にずる装備き内装個品 



ル物入れ 


参グ□-ブボックス 

ノブを引くと開さます。 



ライトスイッチび‘‘ OFF " し U 外のとき照明 
巧び点なします。 

A 警告 - 

■走行中は、グ□ーブボックスのフ 
夕を必ず閉めてください。 

グ□ーブボックスのフタび開いて 
いると、衝突したときなどにフタ 
にぶつかったり、内部の物びとび 
出したりして思わめ事故につなび 
ります。 


♦スライドシャッター付コンソール 
ポケット 

スライド シャツ ターのノブを前ちにスラ 
イドさせると、ル物入れとして使えます。 



スライドシャツターのノブを後ちにスラ 
イドさせると、ル物入れとして使えます。 



参コンソールボックス 

アームレスト装備車は、ノブを引くと開 
さます。 
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カップホルダー 


カップなどを置くときに使いまず。 

「 A ミを意 - 

• オーディオやスイッチなどの電装 
品に飲み物などをこぼさないよう 
にミ主意してください。 

故障の原因となったり、車両火災 
につながるおそれがあります。 
万一、電装品に飲み物をこぼした 
ときは、 Honda 販売店にご相談 
<ださい。 


广々け口識-^ 

• ドアの開閉や走行中の振動、車の 
動さなどで飲み物びこぼれること 
びあります。 

熱い飲み物などはやけどのおそれ 
びあ0まずのでま意して < ださい。 

^_ J 


参前席用 

スライドシャツターのノブを後ちにスラ 
イドさせます。 



ボタンを巧ずと、カップ ホルダーアーム 
び開をまず。 



ル物入れとして使5とさは、アームを手 
で戻します。 


♦後席用 [ タイプ別装備 

アームレストを前に倒して使います。 
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4. ドライブを快適にずる装備室内装個品 



グラブ レール 



—トフック 


回転させて使います。 


[タイプ別誤備 



後席ち側のグラブレールにあります。 
回転させて使いまず。 

使わないとさは格納しておさます。 



「 A 迂意 - 

■ I サイドカーテンエアバッグ’ 
システム装備車_ 

コートフックに八ンガーや重い物、 
とびった物をかけなし、でください。 
サイドカーテンエアバッグび作動 
したとさに、これらの物び巧んで 
けびをするおそれびあります。 
服をかけるとさは、八ンガーを使 
用せずにコートフックに直接服を 
かけてください。 
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アクセサリーソケット ■■ 携帯電話接続端子 


[ Honda インターナビシステム装備車 


エンジンスイッチび‘‘ I "または‘‘ 11" のと 
をだけ使えまず。 

カバーを開けて使用します。 

Honda 純正の電気製品の電源を取り出 
ずのに使用します。 

(消費電力に OW [にボルト、10アンペア] 
まで使用でをます。） 



^ホ！知識- -x 

• Honda 純正品しツ外の電気製品の 
電源を取り出さないでください。 
バツテ U - あびりやアクセヴ U - 
ソケツトの損傷の原因となります。 

■バツテ U - あびりを防ぐため、エ 
ンジンびかかつている状態でご使 
用 < ださい。 

■シガレツトライターは差し込まな 
いでください。発熱するおそれび 
あります。 

■アクセサ U - ソケツトを使わない 
とさは、異物の侵入を防ぐため力 
バーを閉めて < ださい。 

V_ J 


別売りのケーブルを使って、携帯電話を 
グ□ーブボックス内上側にある端子と接 
続して使います。 

グ□ーブボックス —261 ページ 
接続するときは、カバーを取り外しまず。 



接続した携帯電話は、図のよラにポケッ 
卜の中に入れておくことびでさます。 



詳細に関しては、別冊の Honda インタ 
ーナビシステムの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 
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万一のとを 



参工具-スペアタイヤ-タイヤ 
パンク応急修理キット- 


発炎筒 

格納場所 . 266 

工具の種類 . 267 

発が筒に ついて . 267 

ジャッキの取り扱い . 268 

♦故障したとを 

踏切で動けなくなったとさ■••270 
高速道路で故障したとを.•…270 
道路で動けなくなったとき '••271 
故障の修理に ついて . 271 

♦事故が起きたとき . 272 

♦けん引 

けん引されるとを 
(□- プによるけん引）……274 
故障車をけん引するとを……277 


♦パンクしたとき 

[1^ 急用スペアタイヤ装備車 I 

応急用スペアタイヤ . 278 

タイヤ交換 . 279 

[ liS 急用スペアタイヤ非装備車1 

タイヤパンク応急修理 
キ•ツト . 286 


参才一 /( —ヒートしたとさ 

. 292 

♦電気系統が異常のとさ 

バッテ U- あびりのとき……294 
ライト類び点なしないとさ、 
電気装置び作動しないとを 

. 298 

キーの電池び消耗したとき•317 
Honda スマートキーでエンジン 
スイッチを操作でをない 
とき . 319 


* を国の Honda 販売店および JAF の電話ま哥ホ別冊のけービス網一覧」に記載してあり 
まず。 























工具.スペアタイヤ-タイヤパンク応急修理キット • 
発炎筒 


格納場所 


参工具-スペアタイヤ-タイヤパンク応急修理キット 



参発炎筒 



発炎筒は助手席足元にあります。 
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已.万一のとさ 


工具•スペアタイヤ•タイヤ 
パンク応急修理キット-発炎筒 



工具の種類 




ジャッキ マイナスドライバー 


ジャッキ プラスドライパ’一 

八ンドルバー 


ホイールナツトレンチ 
(兼ジャッキバンドル） 


グリップ 


応急用スペアタイヤ非装備車 I 

パルプコア(予備） 

[>= 

バルブコア回し 




ま入ホース 


タイヤパンク応急 
修理剤 


エアコンプレッサー取 


巧説明書 


圖 

速度制限 

シール 

レ•板も） 

応急用バンク 
修理剤を入 
済みシール 


广夕?!が識- 

■工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないよラあらか 
じめ確かめておきましよう。 

•スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないよ5に、所定の位置にしっかり固定し 
て < ださい。 

• 高ま道路で故障などにより停止するとさは、停止表お器がによる表示義務びあり 
ますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましよラ。 

^_ J 


発炎筒について 


高速道路、踏切などの危険な場所で故障 
したとさに使います。発炎筒に記載され 
ているなのことをよく読んであらかじめ 
お認しておいてください。 

-使いかた -使用上のミ主意 

-発炎時間 -有効期限 

A 警告 - 

• ガソ1」ンなどの燃えやずい物のそ 
ばでは使わないでください。 

火災や爆発のおそれびありまず。 


「 A 江意 - 

■おテさまにいじらせないでくださ 
し、いたずらなどにより発炎筒び 
発火して思わめ事故ややけどの原 
因になりまず。 

•発炎筒を使ラとさ顔や身体に向け 
るとやけどなどをずることびある 
のでおやめ < ださい。 

• トンネル内では視界を悪くするの 
で使用しないでください。 

トンネル内では非常点滅表示灯を 
使ってください。 

















































ジャッキの取り扱い 


参ジャツキをかける位置 



参ジャッキのかけかた 

① 地面び固い平らなところに車を停めま 
す。 

② パーキングブレーキを十分にかけ、交 
換するタイヤと対角線上にあるタイヤ 
の前後に石などで輪止めをします。 

③ ジャッキを地面に置き、手で回してジ 
ヤツキの溝びジャッキポイントに入る 
まで上げます。 



④ジャッキ八ンドルとジャッキ八ンドル 
バーを使って、タイヤと地面びみし離 
れるまで車体を上げます。 
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己.万一のとさ 


工具•スペアタイヤ•タイヤ 
バンクな急修 S キット-発が筒 



国 A 言 口 

■車びジャッキだけで支えられてい 
るときは、不安定な状態にあるの 
で車の下に入ったりしないでくだ 
さい。 

万一、ジャッキび外れると、思わ 
め事故につなびります。 


广み 知識- -N 

• この車に搭載されているジャッキ 
をお使いください。他のジャッキ 
では支えられる重量(呼荷重)び不 
足したり、お状び合わないことび 
あります。 

V_ J 


「 A ;王意 - 

• ジャッキを使うときはま全のため、 
なのことを必ず守つてください。 

-エンジンをかけたままにしない。 

-地面び固い平らなところじ(がで 
は使用しない。 

-指定された位置な外にかけない。 

-人や荷物をのせたままにしない。 

-ジャッキの上や下に物を入れた 
りしない。 

-タイヤチェーン着脱!;■(外には使 
用しない。 























故障したとさ 


車を路肩に停め、非苗点滅表示なを点滅 
させます。必要に応じて停止表示板（ま 
たは停止表示巧)、発炎筒を使い、後続 
ずる車に故障車とわかるよラにします。 


踏切で動けなくなったとさ 


脱輪などで踏切内で動けなくなったとさ 
は、踏切の非常ボタンを押してください。 
非常ボタンびわからず、緊急を要ずると 
さは、発炎筒で合図をしてください。 


高速道路で故障したと 


車を路側帯に寄せ、非常点滅表示なを点 
滅させ、車両後ちに停止表示板(または 
停止表示な)を置いて表示して < ださい。 
法律で義務づけられています。 



人は車からおりて、を全な場所に避難し 
てください。 
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己.万一のとさ 

故障したとを 

像 


道路で動けなくなったとさ 


一般道路で動けな<なったとさは、付近 
の人に安全な場所まで押してもらって< 
ださい。 



^夕知識- 

•マニュアル車、才ートマチック車 
ともにスターターを回して車を動 
かすことはでをません。 

クラッチ•スタートシステム 

I マニュアル車1 

一1日日ぺージ 

_ J 


故障の修理について 


Honda 販売店へお申しつけください。 



お持ちこみいただければ、簡単なをのは 
その場で修理いたします。長<かかるち 
のは、予定をお知らせします。 

お持ちこみのむずかしいとをには電話で 
ご連絡ください。 

遠出などのときは全国どこでも Honda 
販売店へご連絡<ださい。 

Honda 販売店および JAF の電話番号につ 
いては別冊の「ヴービス網一覧」をご覧く 
ださい。 
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事故が起きたとき 


あわてずになの処置をとります。 


1事故の続発を防ぐ。 

他の交通の妨げにならないよラな安全 
な場所(路肩、あき地など）に車を移動 
させ、エンジンを止めます。 



2負傷者がいる場合は、応急手当を 
行ラ。 

医師、救急車などび到着するまでの間、 
可能な応急手当を行います。 

この場合、とくに頭部に傷などびある 
とさは、そのままの姿勢で動かさない 
よ5にしますび、後続事故のむ配びあ 
るときは安全な場所に移動させます。 



广づ?1が識- -N 

• 夕 i 傷びな < てを医師の診断を受け 
ましよ5。後になってから後遺症 
び出るおそれびあ0ます。 

V_ _ _ J 
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己.万一のとさ 


事技!が起きたとさ 



3警察へ連絡ずる。 

事故び発生した場所、状況、負傷者や 
負傷の程度などを警察官に報告し、指 
示を受けまず。 


4相手方、事故の状況をメモずる。 

5ご購入された販売店や保険を社へ 
連絡ずる。 













けん引 


けん引は専門業者に依頼し、でさるだけ 
四輪または前輪を持ち上げて行ってくだ 
さい。 

P A ァド'くイス 

■車輪び動かないときなど動力伝達 
装置に異常びあると思われるとを 
は、必ず四輪または前輪を持ち上 
げてけん引してください。 


けん引されるとを 
(□-プによるけん引) 


やむをえず四輪を接地させて□ープでけ 
ん引を行う場合は、なのち法で行ってく 
ださい。 


① —トマチック車1 

トランスミツシヨンオイルの量び目盛 
りの上限と下限の間にあるかを点検し 



下限より下びっている場合は、四輪また 
は前輪を持ち上げてけん引してくださし)。 
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己.万一のとさ 

けん引 

像 


⑤□ープをけん引フックにかけ、□ープ 
中央部に白い巧の. 3 m 平ち!;■(上)を付 
けまず。 




③ エンジンをかけます。 

エンジンびかからないとをは、エンジ 
ンスイッチを "I "または" 11" にしまず。 

④ チェンジレバーまたはセレクトレバー 
を N (ニュートラル）にしまず。 

⑥パーキングブレーキを解除し、けん引 
されます。けん引中は、前の車の制動 
灯にミ主意して□ープをたるませないよ 
5にしてください。 

@白"ートマ于ック車] 

速度3日 km / hl ； (下、走行距離 80 km 政内 
でけん引して < ださい。 
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pA ァドバィス- 

■けん引フックに□ープをかけると 
きは、車体やフックの破損•をあ 
を防ぐためになのことに気をつけ 
て < ださい。 

-けん引フックじ(外のところに □ 
ープをかけないで < ださい。 

• けん引時にけん引フックに大を 
な衝撃び加わるよラな運転をし 
ないでください。 

-けん引□ープはでさるだけ伸縮 
性のある□ープを使用してくだ 
さい。 

• ワイヤー□ープや金属製のチェー 
ンなどを使ってけん引されるとを 
は、車体にあたる部分のチェーン 
に巧をまくなどして行ってくださ 
し)。 

そのままけん引されると、バンパ 
一に傷をつけるおそれびあります。 


广み知識- -s 

•エンジンび停止している状態での 
けん引は、なのことに気をつけて 
ください。 

-ブレーキの倍力装置びはたらか 
な<なるので、ブレーキの効を 
び悪くなります。 

-パワーステア U ングのパワー装 
置びはたらかなくなるので、八 
ンドル操作び重くなります。 

• マニュアル トランス5ッシヨン 
車は、エンジンスイッチを"日" 
にするとキーび抜けることびあ 
り、八ンドルび□ックされノ V ン 
KJ レ操作びできなくなり、事故 
につなびるおそれびあ0ます。 
■長い下り坂では、ブレーキ部の温 
度び上びりブレーキび効かな < な 
るおそれびあります。レッカー車 

にけん引してをらつてください。 

V_ J 















己.万一のとさ 

けん引 

停 


故障車をけん引ずるとさ 


やむをえず故障車をけん引するときは、 
自車より重い車のけん引は避けてくださ 
し、。 



「 A ァド' く ィス- 

■けん引フックに□ープをかけると 
をは、車体やフックの破損■変形 
を防ぐために次のことに気をつけ 
て < ださい。 

-けん引フックじ(がのところに □ 
ープをかけないで < ださい。 

-けん引時にけん引フックに大を 
な衝撃び加わるよラな運転をし 
ないで < ださい。 

-けん引□ープはでをるだけ伸縮 
性のある□ープを使用してくだ 
さい。 

• ワイヤー□ープや金属製のチェー 
ンなどを使ってけん弓 I するときは、 
車体にあたる部分のチてーンに巧 
をまくなどして巧ってください。 
そのままけん引すると、バンパー 
に傷をつけるおそれびあります。 




























パンクしたとき 


急用スペアタイヤ装備車 


応急用スペアタイヤ 


①スペアタイヤ U ッドを開け、工具トレ 
イを取り出します。 



⑤固定ネジをゆるめて取り出しまず。 



④応急用スペアタイヤは、タイヤびパン 
クしたとをの応急用としてのみに使5 
タイヤです。 



標準タイヤ応急用スペアタイヤ 


お使いになるとさはなのことをお守りく 

ださい。 

^づ?1知識-^ 

■空気圧はとさどさ点検し、指定空 
気圧でお使いください。 

指定空気圧： 

420 kPa (4.2 kgf / cm ^) 

•応急用スペアタイヤを装着したと 
きは、1日 Okm / hli (下で走行し、で 
をるだけ早く標準タイヤに交換し 
てください。 

• [VSA 非装備車] 

応急用スペアタイヤは標準タイヤ 
と比べて直径びルさいため車高び 
低くなります。突起物など柔り越 
えるとさは、車の下にひっかけな 
いよラにま意して < ださい。 

• この応急用スペアタイヤとホイー 
ルはこの車の専用品です。他の夕 
イヤやホイールと組み合ねせたり、 
他の車に使わないでください。 

■応急用スペアタイヤにはタイヤチ 
ェーンは装着でをません。 

チェーン装着時に前輪びパンクし 
たとをは、応急用スペアタイヤを 
後輪に装着し、外した後輪タイヤ 
を前輪に取り付け、これにタイヤ 
チェーンを装着してください。 

V_ J 
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已.万一のとさ 


パンクしたとき 



タイヤ交換 


1はじめに 

①車を地面び固く平らでま全な場所に停 
め、工具類、応急用スペアタイヤを取 
り出します。 

⑥パーキングブレーキを十分にかけ、交 
換するタイヤと対角線上にあるタイヤ 
の前後に石などで輪止めをしまず。 



③応急用スペアタイヤは交換ずるタイヤ 
近くの車体の下にホイール表面を上に 
して置さまず。 














2 ジャッキで車体を上げる 

①ジャッキをセットしまず。 

一2日8ぺージ 


3タイヤを交換ずる 

①ホイールナット、ホイールカバー（夕 
イプ別装備）を外し、タイヤを外しま 


⑥ホイールナツトをホイールナツトレン 
チでかし(約1回転)ゆるめまず。 


1 

i 

ホイールナツトレンチ 

④タイヤと地面びみし離れるまでジヤツ 
キで車体を上げまず。 

$ 

轉)り 

4 

V 

0 


す。 



^ろ！知識- 

■タイヤを地面に置くときは、ホイ 
-) レ表面を上にして置いてくださ 
し、。 

下にして置くと、ホイールに傷び 
つ < おそれびあ0まず。 

^ J 
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己.万-のとき バンクしたとき 



③応急用スペアタイヤのホイールの接軸 
面のよごれをふさ取ります。 



⑥応急用スペアタイヤを取り付けます。 
④ホイールナツトびホイール巧のシート 
部に軽<当たり、ホイールびガタつか 
ない程度までホイールナツトを締めま 


⑥ジャッキをおろし、図の番号順に2〜 
3度にわたり、ホイールナットをしつ 
かり締め付けます。 

ホイールナット締め付けトルク： 

98-118 N'm (10.0-12.0 kgf'm) 



す。 
































4 標準タイヤを収納ずる 

①アル S ホイール装備車は、センターキ 
ヤップを外します。 



⑤パンクした標準タイヤをしまい、スぺ 
ーヴーを、応急用スペアタイヤを固定 
していたときとは逆向さにして固定し 
ます。 



5標準タイヤを取り付けるときは 

①標準タイヤのホイールの接軸面のよご 
れをふさ取りまず。 



^ ろ！ 知識- -N 

■タイヤを地面に置くときは、ホイ 
- J レ表面を上にして置いてくださ 
い。 

下にして置くと、ホイールに傷び 
つ < おそれびあ0まず。 

V_ y 
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己.万-のとき バンクしたとき 



⑤ホイールカバー(タイプ別装備)を取り 
付けるとさは、切り夕さ部(マーク部) 
びノりレブの位置にくるよラにします。 



⑥ホイールナツトびホイール巧のシート 
部に軽<当たり、ホイールびガタつか 
ない程度までホイールナツトを締めま 
す。 



④ジャッキをおろし、図の番号順に2〜 
3度にわたり、ホイールナットをしつ 
かり締め付けます。 

ホイールナット締め付けトルク： 

98-118 N'm (10.0-12.0 kgf'm) 



⑥アル5ホイール装備車は、センターキ 
ヤップを取り付けます。 
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p A ァドゾくイス- 

■ VSA 装備車は、四輪とち同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差の 
ないタイヤをお使いください。 

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると VSA び正常に機 
能しなくなることびありまず。 

• ACC 装備車は、四輪とち同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差の 
ないタイヤをお使いください。 

サイズ、種類、銘柄や、摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると ACC び正常に 
機能しなくなることびありまず。 
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己.万一のとさ 


バンクしたとき 



^づ^1知識- 

• この車専用のホイールをお使いください。 

専用し U 外のホイールを使5と走行装置やブレーキ装置に支障をさたすおそれびあ 
ります。ホイール交換に際しては、必ず Honda 販売店にご相談ください。 

• レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要し U 上に締め付けないでください。 
トルクびかかりずざることびあります。 

•パンク修理、タイヤの摩耗、1」ムの変あなどでホイールバランスび狂5ことびあ 
ります。車体の振動などの異常を感じたら Honda 販売店で点検を受けてくださ 
し)。 

•タイヤ交換はま全のため、地面の固い平らな場所で、他の交通に十分ま意して行 
ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示巧を使ってください。 
•おず同一指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズしソ外の夕 
イヤや種類の異なるタイヤを使5と安全性を損ないまず。 

■応急用スペアタイヤの空気圧は使5とさに調整してください。 

やむをえず、未調整のまま走る場合は、ま度を控えめにしてください。 

タイヤの空気圧一並日ページ 

■を•チールホイール装備車] 

ホイールカバーは、ホイールナツトを外さないと取りがしびでをません。 

ドライ/! く一などで無理にこじらないでください。 

■をル吉ホイール装備車 I 

パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1,孤 0 km 走行時 
にホイールナツトのゆるみの有無を点検してください。 
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賣 r' 


〇 


直径 4 mm 
より大をい 



接地面 


^み知識- 

•タイヤ修理の際は作業をスムーズ 
に巧5ため、修理キットに付属の 
説明書をよくお読みください。 

• 応急修理剤が衣類などに付着ずる 
と、落ちないおそれがありまず。 


• ほとんど空気が抜けた状態で走 
行したとさ。 

• タイヤがホイールから外れてい 
るとさ。 

• ホイールが破損しているとを。 


急用スペアタイヤ非装備車 I 


タイヤノ くンク応急修理キッ 


本キットはタイヤの路面接地部に刺さっ 
た舒やネジなどによる軽度のパンクを応 
急修理するちのです。 

「 A を意 - 

• 応急修理剤を飲用ずると健康に害 
びありまず。をし誤って飲用した 
場合は、できるだけたくさんの水 
を飲み、ただちに医師の診察を受 
けてください。 

• 応急修理剤びをし目に入ったり、 
巧膚に付いたりした場合には、水 
でよく洗い流してください。それ 
でを異常を感じたとさは、医師の 
該察を受けて < ださい。 

• 応急修理剤に子どちび誤って手を 
触れないよ5ごを意ください。 

• 応急修理剤で応急修理を行ラとを 
は、車を地面び平5でま全な場所 
に停めてください。 


P A ァドバィス 

■しツ下のよラな場合には、応急修理 
剤を使って修理することびでをま 
せん。 

Honda 販売店や JAF などの□-ド 
サービスに 連絡してください。 

-応急修理剤の有効期限び切れて 
いるとさ。 



(アル S 袋び破れている場合、有 
効期限び通常より最大で2年短く 
なります） 

. タイヤび2本(上パンクしてい 
るとを。 

•約4 mmL ソ上の切り傷や刺し傷 
によるパンクのとき。 

-路面接地部 LU 外び損傷を受け、 
パンクしたとを。 


抓装 
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己.万一のとさ 


バンクしたとき 



①車をま全な場所に停め、タイヤパンク 
応急修理キットを取り出しまず。 

⑥アル S 袋を破って応急修理剤のボトル 
を取り出します。 

④応急修理剤のボトルをよく振ります。 



④応急修理剤の内ブタを外さずにを乂ホ 
ースを応急修理剤のボトルにねじ込み 
ます。ま入ホースをねじ込むと、内ブ 
夕び破れまず。 



「 A 江意 - 

■ま入ホースをねじ込んだ後、応急 
修理剤のボトルを振ると、修理剤 
びを入ホースから飛び出すおそれ 
びありまず。 


⑥ノリレブからノりレブキヤツプを取り外し、 
コア回しの角部を押しあてて、タイヤ 
の空気を完全に巧をます。 



⑥コア回しでノりレブコアを左に回して外 
します。 

外したバルブコアは、ちれないよラに 
をれいな所にイ呆管します。 



「 A 迂意 - 

•バルブコアを夕 I すときにタイヤに 
空気び残っていると、バルブコア 
び巧び出し傷害を受けるおそれび 
ありまず。 
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⑦ま入ホースを/りレブに差し込みます。 



④応急修理剤のボトルを逆さまにして持 
ち、手でボトルを何回も圧迫し、ボト 
ル内の修理剤を全てタイヤの中にま入 


④全てを入したら、ま入ホースをバルブ 
から引さ抜き、バルブコアをバルブに 
取り付け、コア回しでちに回してしつ 
かりとねじ込んでください。 



します。 



⑩応急修理剤をミ主入したタイヤのホイー 
ルの平坦なところに、応急用パンク修 
理剤ま入済みシールを貼ります。 
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己.万—のとき バンクしたとき 



^づ?1知識-^ 

■空ボトルから修理剤びわれないよ 
うに/りレブコア回しでを入ホース 
に栓をして、ひもなどでまねてく 
ださい。 



•空ボトルは、タイヤの修理-交換 
時に、使用済応急修理剤の回収に 
使用しますので捨てずに Honda 
販売店か修理業をまでお持ち < だ 
さい。 

V_ J 


⑩速度制限シールを運転者のよく見える 
位置に貼りまず。 



「 A 江意 - 

•八ンドルのパッドに シールを 貼ら 
ないでください。 SRS エアバッグ 
び 正常に機能しなくなります。 
また、 メーターの 警告なやス ピー 
ド メーターび 見えなくなる位置に 
は貼らないでください。 


⑩ノりレブにエアコンプレッサーのホース 
を確実に取り付けます。 



⑩空気圧計を上にして、エアコンプレツ 
ヴーを置をます。 


2 朗 
























® エアコンプレッサーの電源コードのプ 
ラグをアクセヴ U —ソケットに差し込 
みます。 



^ろ！知識- -N 

• タイヤの空気圧を空気圧計で確認 
するとをは、コンプレッサーのス 
イッチを" OFF " にしてからお認し 
て < ださい。 

V_ J 


⑩エアコンプレッサーのスイッチを 
" OFF " にしてから電源コードプラグを 
アクセサリーソケットから抜さます。 


⑩エンジンスイッチを‘‘ I "にします。 

@エアコンプレッサーのスイッチを 
" ON " にしてタイヤを指定の空気圧ま 
で昇圧します。エアコンプレッサーに 
付属の空気圧計を使用して、空気圧を 
点検、調整します。 

空気を入れ過ぎたとさは、減圧ボタン 
を押して空気を抜きます。 

指定空気圧 -3 日7ページ 



^る！知識- N 

•備え付けのエアコンプレッサーは 
柔用車タイプの空気充廣用です。 

•エアコンプレッサーの電源は、自 
動車用 12 V 専用です。他の電源は 
接続しないでください。 

•使用中、エアコンプレッサーの表 
面び熱くなります。1日分しソ上連続 
して使用しないで < ださい。 

再使用する場合は、エアコンプレ 
ッサーび;令えてからお使いくださ 
し、。 

•10 分しソ内に指定の空気圧にならな 
いとさは、応急修理剤を使って応 
急修理ずることびできません。 
Honda 販売店や JAF などの□-ド 
サービスに 連絡してください。 

■本応急修理キットは、タイヤに修 
理剤および空気をミ主入するだけで 
はパンク巧はふさびりません。応 
急修理び完了ずるまでは、パンク 
巧より空気び漏れます。 

V J 


290 

























己.万一のとさ 


バンクしたとき 



⑩指定の空気圧まで昇圧でをたら、速や 
かに、エアコンプレッサー、ボトル等 
を車に搭載して直ちに走行します。 
走行は法定速度を守って、8日 km / h し U 
下の連度でま意深く運転してください。 

A ミを意 - 

•走行中異常を感じたときは、運転 
を中止して Honda 販売店か JAF な 
どの □ー ド サービスに 連絡してく 
ださい。 

応急修理完了までに空気圧び低下 
してま定性を損ラおそれびありま 
す。 


^ホけ D 識- N 

• 8 日 km/h を超えて走行すると、車 

体び振動することびあります。 

V _ J 

@1日分間または日 km 程度走行した後、 
車を安全な場所に停め、エアコンプレ 
ツサーに付属の空気圧計でタイヤの空 
気圧を点検します。 

「 A ミを意 - 

• 空気圧び最ノ」\空気圧よりほ < なつ 
ているときは、応急修理剤での応 
急修理はでさません。 

運転を中止して Honda 販売店か、 
JAF などの□ー ドサービスに連絡 
して < ださい。 

最ル空気圧： 130 kPa り.3 kgf / cm ^) 


通)タイヤの空気圧び指定の空気圧より低 
下していたら、ち5—度指定の空気圧 
まで昇圧し、法定速度を巧って 
SOkm/h け下の速度でま意深く運転し 
ます。 

1□分わしくは日 km 程度走巧した後に 
タイヤの空気圧を点検しまず。 

指定空気圧 —367 ページ 

⑩空気圧の低下び認められなくなったら、 
応急修理完了です。 

すみやかに Honda 販売店または専門 
修理工場まで慎重に運転し、タイヤの 
修理、交換を行ってください。 

^ るけ D 識 -'V 

•このとさ、タイヤの空気圧び指定 
空気圧より低下していたら運転を 
中止して Honda 販売店か JAF など 
の □ー ド サービスに 連絡してくだ 
さい。 

■応急修理剤の空ボトルは、使用済 
応急修理剤の回収に使用しますの 
で、 Honda 販売店か修理業をま 
でお持ち < ださい。 

V ___ J 
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才ーバーヒートしたとき 


なのよラなとさは、オーバーヒートです。 
-水温計び" H " のマークまで点なしたり、 
エンジンの力び急に落ちる。 

-エンジン ルームから 蒸気び立ちのぼっ 
ている。 

A 警告 - 

•エンジンルームか5蒸気び出てい 
るとさは、ボンネットを開けない 
で < ださい。 

蒸気や熱湯び面を出し、やけどな 
どの重大な傷害を受けるおそれび 
あります。 

•エンジンび十分にをえ、水温び下 
びるまで ラジエーター キャップを 
外さないでください。 

冷ま P 水には圧力びかかってしぶた 
め、蒸気や熱湯び面さ出し、やけ 
どなどの重大な傷害を受けるおそ 
れびあ0ます。 


参処置のしかた 

①車を安全な場所に停めます。 

⑥エンジンをかけたままボンネットを開 
けて風通しをよくしまず。 



^る！知識- 

•エンジンルームから蒸気び出てい 
るときは、エンジンを止めます。 
蒸気び出なくなってからボンネッ 
卜を開け、エンジンをかけて<だ 
さい。 

V_ J 
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己.万一のとき 才ーパ'-ヒートしたとき 



④を却フアンの作動を確認し、水温計の 
表示び"巳"のちに下びってをてからェ 
ンジンを止めます。 

:令却フアンび作動していないときはず 
ぐにエンジンを止めてください。 



P A ァド'くィス- 

• ;令ち P ファンび作動していない場合 
は、故障び考えられまずので、 
Honda 販売店へご連絡ください。 


④エンジンびをえてから、冷却水量、ホ 
ースなどからの水漏れを点検します。 



⑥冷却水量び不足していたらラジエータ 
一と U ヴーブタンクにを却水を巧給し 
まず。冷却水びない場合は、応急的に 
水を補給します。 

「 A ァド/くィス- 

•エンジンび熱いとさに冷ま P 水を入 
れないでください。急に;令たい;令 
去 P 水を入れると、エンジンび損傷 
するおそれびあ0まず。 

:令却水はエンジンびをえてからゆ 
つくりと入れてください。 


⑥なるべく早< Honda 販売店で点検を 
受けて < ださい。 
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電気系統が異常のとさ 


バッテリーあびりのとさ 


なのよラなときは、バッテ U —あびりです。 

-スターターび回らないか、回っても回転び謂くエンジンびかからない。 
-ライトびいつもより極端に日音かったり、ホーンの音びルさい。 

参処置のしかた 

[2.0 GL ] 

救援車のバッテ U —を利用してエンジンを始動させまず。 

①ブースターケーブルをなの順までつなざまず。 

己本目 

〇自車のバッテ U —の©端テ 
©救援車のバッテ U —の©端モ 

医本目 

©救援車のバッテ U —の©端モ 
〇自車のエンジンのアース線端子 



⑥救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

④自車のエンジンをかけます。 

④ブースターケーブルをつないだとさと逆の順までがします。 

⑥ Honda 販売店や最寄りのガソ U ンスタンドなどで点検を受けてください。 
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己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



[1.8G 、 1.8Gl| 

ま全のため、マニュアルトランスミツシヨン車の押しびけはしないでください。 
救援車のバッテ U —を利用してエンジンを始動させます。 

①ブースターケーブルをなの順までつなざまず。 

尸本 S 

〇自車のバッテ U —の©端テ 


0 救援車のバッテ U —の©端モ 
2本目 

©救援車のバッテ U —の©端モ 
〇自車のエンジンのアース線端子 


©極と®極を接続ずる 



エンジンアース線端子に接続ずる 


⑥救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

③ 自車のエンジンをかけます。 

④ ブースターケーブルをつないだとさと逆の順までがします。 

⑤ Honda 販売店や最寄りのガソ U ンスタンドなどで点検を受けてください。 
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户 PE r ] 

ま全のため、押しびけはしないでください。 

救援車のバッテ U —を利用してエンジンを始動させます。 
①ブースターケーブルをなの順までつなざまず。 

尸本 S 

〇自車のバッテ U —の©端テ 


0 救援車のバッテ U —の©端モ 
2本目 

©救援車のバッテ U —の©端モ 
〇自車のエンジンのアース線端子 


©極と®極を接続ずる 



⑥救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

③ 自車のエンジンをかけます。 

④ ブースターケーブルをつないだとさと逆の順までがします。 

⑤ Honda 販売店や最寄りのガソ U ンスタンドなどで点検を受けてください。 
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己.万一のとさ 


電気系統び異常のとを 



国 A 言 口 

■バッテ U - を取り扱うときは次のことを必ず守ってください。 

バッテ U —から発生する可燃性のガスに弓 I 火すると爆発のおそれびあります。 

-バッテ U —液び不足しているとさは、エンジンの始動または充電を巧わないで 
<ださい。 

-义気を近づけないでください。 

-帯電した身体でバッテ1」一に触れないでください。 

-換気に十分ま意し、換気の悪い場所では充電を巧わないでください。 

. バッテ U - を充電するとさは、すべてのキャップを外してください。 

• ブースターケーブルをつなぐとをは次のことを必ず守ってください。乂巧び出て、 
ルソテリ ーから発生ずる可燃性のガスに弓 I 火すると爆発のおそれびあります。 

. 自車のバッテ U —の©端子に直接ケーブルをつなびないでください。 

-©端子と©端テを間違えないでください。 

-ケーブルの先端どラしを接おさせないでください。 

■バッテ U —液は希硫酸です。目や巧ふに付くとその部分び侵されますので十分を 
意してください。 

万一、付着したとさはずぐにを量の水でかなくとち5分間しソ上洗ミきし、飲み込ん 
だとさはすぐにを量の飲料水を飲んで<ださい。応急処置後は、専門医の診察を 
受けて < ださい。 


^夕知識- N 

■バッテ U -液び不足しているとをは、使用しないでください。 

バッテ U —内部の劣化び進むおそれびあります。 

• ブースターケーブルのク1」ップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしない 
よラに確実に固定してください。また、ブースターケーブルび;令却フアンやべル 
卜に卷を込まれないよラに十分気をつけてください。 

■救援車には、12 V のバッテ U - を装着している車を使用してください。 

V_ J 
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ライト類び点打しないとき、 
電気装置び作動しないとさ 


バッテ1」一びあびっていないとさは、ヒ 
ューズ切れや電球りりレブ)切れび考えら 
れます。 

①エンジンスイッチを" 0 " の位置にしま 
す。 

⑥ヒューズび切れていなし、かを点検しま 
す。 

-故障の状況から点検ずベをヒューズ 
をヒューズボックスの表示と取扱説 
明書で確認し、点検します。 

⑥必要に応じて、ヒューズや電球を交換 
します。 


♦ヒューズの点検、交換 
運転席足元のヒューズボックス 
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己.万一のとさ 


電気系統び異甫のとを 



•各ヒューズの装備と容量 



表示 

装備 

容量 


绍 

パヮーウィンドー 

7 •日 A 

2 

0 

フユーエルポンプ 

ISA 

3 

四 

発電機 

lOA 

4 

四 

ABS ユニット 

7 •日 A 

己 


- 

- 

6 

の 

フォグライト 

20 A 

7 

匹] 

- 

- 

S 

四 

エンジンスタート 

7 •日 A 

9 

匹！ 

乗員検知 

7 •日 A 

10 

© 

メーター 

7.5 A 

11 

が 

SRS エアバッグシステム 

10 A 

12 

r !0 

ち側へッドライト 
八イビーム 

10 A 

13 

lIO 

左側へッドライト 
八イビーム 

10 A 

14 

ミ 0 た 

スモールライト(室内） 

7.5 A 

15 

夕〇こ- 

スモールライト 
(車幅灯/尾灯） 

7.5 A 

16 

哦 

ち側へッドライト 
□ービーム 

10 A *’ 

15 A 《2 

17 

頌 

左側へッドライト 
□ービーム 

10 A《i 

15 A 《2 

18 

1〇 

ヘッドライト八イビーム 
イン 

20 A 

19 

夕を 

スモールライト イン 

ISA 

20 

〇丰 

- 

- 

21 

to 

へッドライト□ービーム 
イン 

20 A《i 

30 A 《2 

22 

四 

- 

- 

23 

の 

スターターシグナル 

7.5 A 

24 


- 

- 



表示 

装備 

容量 

25 


ドア□ック 

20A 

26 

DR 

包 

パヮーゥィンドー 
運転席 

20A 

27 

迎 

オプション] 

7.5A 

28 

四 

- 

- 

29 

四 

アクセサリーソケット 

15A《3 

2oa 《4 

30 

AS 

包 

パヮーゥィンドー 
助手席 

20A 

31 


- 

- 

32 

RR R 

包 

パワーゥィンドー 
後席ち側 

20A 

33 

RR L 

包 

パワーゥィンドー 
後席左側 

20A 

34 

- 

- 

- 

35 


オーディオ 

7.5A 

36 

四 

オプション 2 

10A 

37 

四 

- 

- 

38 

V 

ワイパー 

30A 


《1:八□ゲンヘッドライト装備車 
《2 :デイスチヤージへッドライト 


装備車 

《 3 :応急用スペアタイヤ装備車 
《 4 :応急用スペアタイヤ非装備車 
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エンジン ルーム 




•各ヒューズの装備と客量 



表示 

装備 

容量 


口 

バッテリー 

100A 

四 

EPS 

70A 

2 

四 

オプションメイン 

60A 

r 

イグニッション 

50A 

3 

四 

ABS ユニット 

30A 

VSA ユニット 

40A《i 

四 

ABS モーター 

30A 

4 

晒 

パワーウインドーメイン 

40A 

四 

ヘッドライト少イン 

50A 

己 

- 

- 

- 

6 

四 

フアンモーターサブ 

20A 

7 

四 

フアンモーター 
イン 

20A£ 

30A 



表示 

装備 

容量 

8 

嘶 

U ヤデフ□スター 

30A 

9 

が 

ヒ ー タ ー モ ー タ ー 

40A 

10 

A 

非常点滅表示の 

10A 

11 

四 

PGM-FI サブ 

15A 

12 

ち 風 

ホーン/制動巧 

15A 

13 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

- 

15 

随 

IGPS 

7.5A 

16 

迎 

E- プ U テン シヨナー 
助手席 

30A 

17 

随 

E- プ U テン シヨナー 
運転席 


オーディオ/アンプ 

15 A* 5 

18 

迎 

イグニッシヨンコイル 

15A 

19 

迎 

PGM-FI メイン 

15A 

20 

迎 

MG クラッチ 

7.5A 

21 

迎 

ドライブバイワイヤ 

15A 

22 


室内打 

7.5A 

23 

迎 

パックアップ 

10A 



VSA 装備き 

《2 

マニュアル車 

《3 

2.0GL 

《4 

ACC 装備車 

※已 

TYPE R 


300 






















































己.万-のとき 電気系統び異常のとき 



ヒューズのがしかた 

備え付けのヒューズプラーでヒューズを 
列■しまず。 



ヒューズび切れているとさ 



ヒューズボックスの表おに従い規定容量 
のヒューズに交換しまず。 


アド/ <イス- 

• 規定容量のヒューズ1;(外の物は絶 
巧に使わないで < ださい。 

配線コードなどを焼損させる原因 
となります。 


广づ?1が 識 - -N 

■交換してを、またヒューズび切れ 
る場合は、電気系統の異常び考え 
られまずので、 Honda 販売店で 
点検を受けてください。 

V _ J 
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ヒユーズび切れていないとを 



ライト類し U 外の電気装置び作動しない 
とさは、電気系統の異常び考えられま 
すので、 Honda 販売店で点検を受け 
てください。 


•ライト類び点灯しないときは、電球切 
れび考えられまず。 

電球を点検し、切れているとさは交換 
して < ださい。 


广*が識-^ 

•電球が切れていない場合は、電気 
系統の異常が考えられますので、 
Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 

_ J 
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己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



♦電球(パルプ)の交換 

ヒューズび切れていないのにライト類び点なしないときは、電球切れび考えられます。 
電球を点検し、切れているとをは交換してください。 


へツ ドライト 



けイマウントストップランプ 



を面が常点滅表示丹 
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广み知識-^ 

• ランプ本体やレンズを外ずときは、 
ボディに傷を付けないよ5にミ主意 
してください。 

■電球を交換するとさはワッ ト ( W ) 
数の違ラ物を使わないでください。 
電球のワット数 一3日3ページ 
• ノ \□ゲンノ（ルブはガラス球内部の 
圧力び高いため、落としたり、物 
をぶつけたり、傷をつけたりずる 
と破損してガラスびとび散ること 
びあります。 

取り扱いには十分にを意してくだ 
さい。 

また、八□ゲンバルブの電球の表 
面に手などび、触れないよ5にし 
てください。使用時電球び高温に 
なるため、油などび付着すると寿 
命び短くなります。独れた場合は、 
中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい 
巧に含ませてよくふき取ってくだ 
さい。 

_ J 


^ろ！知識- -N 

•へッドライト、制動灯などのラン 
プは、雨天走行や洗車などの使用 
条件によりレンズ内面び一時的に 
曇ることびあります。これはラン 
フ内部と外気の温度差によるちの 
で、雨天時などに窓ガラスび曇る 
のと同様の現象であり、機能上の 
問題はありません。 

ただし、レンズ内面に大粒の水滴 
びついているとをやランプ内に水 
びたまっているとさは、 Honda 

販売店にご相談ください。 

V_ ) 

へッ ドライト（□-ビーム）について 
[ディスチャージへッドライト装備車 I 

へッドライトの電球切れの点検、交換は 
必ず Honda 販売店で行ってください。 

厂 A を意 - 

■ディスチャージへッドライトは高 
電圧を使用しており、不適切な取 
り扱いや分解を巧ラと感電するお 
それびありまず。 






















己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



へッ ドライ ト（□- ビーム) 


④電球を左へ回して抜さ取ります。 


い V □ゲンへッドライト装備車 I 

) V □ゲンノりレブを使用していまずので、 
取り扱いにま意してください。 

八□ゲンバルブについて 一304 ページ 

①交換ずる側と反巧に八ンドルをいっぱ 
いに切ります。 

⑥クリップを外してインナーフェンダー 
をめくります。 



④カプラーのツメを巧しなびらカプラー 
を外します。 



J 

i 

電球 

インナーフェンダーを固定するとをは、 
ク1」ップの中央部のピンを起こしたまま 
インナーフェンダーに差し込み、ピンを 
平らになるまで押し込みます。 

富 

\ 平 5 になるまで 

y 押し込む 

る 






















へッ ドライト ( A イビーム） 

J V □ゲンノりレブを使用していまずので、 
取り扱いにま意してください。 

八□ゲンバルブについて 一304ページ 


忙侧 I 

[type r] 

パワーステア U ングオイルタンクを引 
を上げがしまず。 


① r ち側 I 

[type r] 

バッテ U —固定用のボルトをゆるめ、 
バッテ U —をずらしまず。 


パ’ ッ テリー 

翻 

m 


^ ボルト 

⑤1 を側 1 


を 却水1」 ヴーブ タンクの ホースを クラ 

ンプから夕+して、 
します。 

U ヴーブ タンクを外 

リザーブタンク \ 

嗦 ク-ス 

編 



も紛 蚊' 


謙 

クランプ 




④電球を左へ回して抜さ取ります。 
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己.万-のとき 電気系統び異常のとき 



前面方向指示器/前面非常点滅表示な 

① 

[type r] 

バッテ u —固定用のボルトをゆるめ、 
バッテ1」一をずらしまず。 



⑤ 向則 I 

:令却水1」ヴーブタンクのホースをクラ 
ンプから外して、1」ヴーブタンクを外 
します。 



忙侧 I 

[type r] 

パワーステア u ングオイルタンクを引 
を上げ外しまず。 



⑨ カプラーの ツメを押しなびら カプラー 
をがしまず。 



④ソケットを左へ回して外し、電巧を押 
しなびら左へ回して抜き取ります。 
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車幅灯 


ち側 


① 


TYPE R I 


[type R 


パワーステア u ングオイルタンクを引 


バッテ1」一固定用のボルトをゆるめ、 
バッテ1」一をずらしまず。 



⑤[を側 I 


き上げ外しまず。 



⑨ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
を取りまず。 
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己.万一のとさ 


電気系統び異常のとを 



フォグライト I タイプ別装備 I 

J V □ゲンノりレブを使用していまずので、 
取り扱いにま意してください。 

八□ゲンバルブについて 一304ページ 


①ネジを外して、フォグライトケースを 
取り出しまず。 



⑦ カプラーのツメを 押しなびら カプラー 
を 外します。 

⑨電球を左へ回して抜さ取ります。 






















側面方向指示器/側面非甫点滅表示な 

r ドアミラーウインカー非装備車 I 

①ランプ本体を後方に押して外します。 



⑤ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
を取ります。 



ドアミラーウインカー装備車 I 

電球切れの点検、交換は、 Honda 販売 
店にご柏談ください。 


八イマウントストップランプ 
[1.8G 、 1.8GL 、 2.0GLI 

トランクを開け、内側からソケットを左 
へ回して外し、電球を抜を取ります。 



[type r] 

電球切れの点検、交換は、 Honda 販売 
店にご相談ください。 
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己.万—のとき 電気系統び異甫のとき 



制動打/尾な、を面ち向指示器/を面が 

當点滅表示な 

①交換する側のライニングからク U ップ 
2個を引を巧さ、ライニングをめくり 


-クリップの脱着のしかた 

ク I 」ップのネジをドライバーなどで左へ 
回して抜き取り、ク U ップを引き抜きま 
す。 


ます。 



⑤ソケットを左へ回して外し、電球を巧 
さ取ります。 




固定するとをには、ネジを外したままの 
ク U ップを取り付けたライニングに差し 
込んでから、ネジ部を平らになるまで巧 
し込みます。 
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尾む、を退な 

① I ライニング装備車 I 

ライニングからク1」ツプ4個を引を抜 
を、ライニングをめくります。 


-クリップの脱着のしかた 

ク I 」ップのネジをドライバーなどで左へ 
回して抜き取り、ク U ップを引き抜きま 
す。 



⑥ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
さ取ります。 




固定するとをには、ネジを外したままの 
ク U ップを取り付けたライニングに差し 
込んでから、ネジ部を平らになるまで巧 
し込みます。 
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己.万-のとき 電気系統び異常のとき 



番号な 

① I ライニング装備車 I 

ライニングからク1」ツプ4個を引を抜 
を、ライニングをめくります。 


-クリップの脱着のしかた 

ク I 」ップのネジをドライバーなどで左へ 
回して抜き取り、ク U ップを引き抜きま 
す。 




⑤ソケットのツメを押しなびらソケット 
を外し、電球を抜を取ります。 



固定するとをには、ネジを外したままの 
ク U ップを取り付けたライニングに差し 
込んでから、ネジ部を平らになるまで巧 
し込みます。 
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トランクルーム照明な 

①ランプ本体を外します。 


室内な 

①レンズを外します。 


































己.万一のとさ 


電気系統び異常のとを 



マップランプ 


マップランプ 


Honda インターナビシステム装備車 

①レンズを押してすきまを作り、ドライ 


「 Honda インターナビシステム非装備車 I 

①レンズを押してずさまを作り、ドライ 


バーを差し込んでレンズを外します。 


ノ（一を差し込んでレンズを外します。 
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バニティミラー照明打' イプ 別 装備 I 

①レンズを外します。 


ドア開閉な 尽ィプ別装備 

①レンズを外します。 





⑤ツメを巧しなびらカプラーをがしまず。 
③カバーをがし、電球を巧を取ります。 
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已.万一のとさ 


電気系統が異常のとを 



キーの電池び消耗したと; 


電池交換の際は、破損などのおそれびあ 
るため、 Honda 販売店での交換をおす 
ずめします。 

「 A ミま意 - 

•電池および取り外した部品は、お 
子さまび飲み込まないよ5にを意 
して < ださい。 

飲み込むと、傷害を受けるおそれ 
びありまず。 


^る！知識- -N 

■液漏れなどを防ぐため、電池の© 
極と©極は正しく取り付けてくだ 
さい。 

•電池交換の際は、ケースやカバー 
を確実に取り付けてください。お 
実に取り付けられていないと、耐 
水性能の低下や故障の原因となり 
よす 0 

♦電池は Honda 販売店または時計 
店、力ラ店などでお求めくださ 
い。 

V_ 



















参キーレスエントリ-体キーの電 

池交換 

I Honda スマートキーシステム非装備車 I 

使用電池 . ボタン電池 CR 1616 

①ネジを外して、カバーに傷を付けない 
ようにマイナスドライバーに巧を巻い 
てカバーを外します。 


参 Honda スマートキーの電池交換 

[ Honda スマートキーシステム装満車 I 

使用電池 . ボタン電池 CR 2032 

① 内蔵キーを取り出します。 

内蔵キーの取り出しかた 一43ページ 

② カノ（一に傷を付けないようにコインに 
巧を卷いてカバーを外し、電池を交換 


します。 




@ツメを引いてケースを外し、電池を交 
換します。 



318 



































己.万一のとき 電気系統び異甫のとき 



Honda スマートキーで 
エンジンスイッチを 
操作でさないとを 


[Honda スマートキーシステム装備車 I 

Honda スマートキーによるエンジンス 
イッチの操作や、エンジンの始動びでさ 
ない場合は、内蔵キーを使ってエンジン 
スイッチの操作や、エンジンの始動をず 
ることびでをます。 

内蔵キーの取り出しかた 一43ページ 


参内蔵キーの差し込みかた 

① U ッドの上端を巧しなびら、 U ッドを 
外しまず。 



⑥エンジンスイツチノブの内側のツメを、 
内蔵キーの先端で押して、エンジンス 
イッチノブを外します。 
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④エンジンスイッチに内蔵キーを図の向 
さで差し込みます。 


エンジンスイッチノブの取り付け 

①エンジンスイッチにエンジンスイッチ 


ノブを取り付けます。 




キーを使ったエンジンスイッチの操作 


一128ぺージ ⑥エンジンスイツチノブに U ツドを取り 

付けます。 
























車の手入れ 



参点検.壁備について ■…322 

♦簡単な壁備 . 324 
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♦曰常の手入れ 

外装の手入れ . 331 

巧装の手入れ . 333 
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参車にあった部品の使用 . 338 











点検-整備について 


車は走行ずるにしたびい、また時間 
び経過するととわに部品の尧化や摩 
耗などび進んでいき、適切な点検整 
倫を行わないと、安全-快適に柔っ 
ていただけな < なるばかりか大気ち 
染や騒音の増加などを弓 I を起こすこ 
とびおります。 

このよ5なことか5点検整備び必要 
であり、ドライバー(運転を)は点検 
整備を実施することび法律でわ義務 
づけられていまず。 



詳しくは、別冊のメンテナンスノー 
卜に記載してありますので、 よくお 
読みになり必ず点検整備を行って< 
ださい。 


•点検壁備の種類 

日常点検 

曰常の車の使用状況に応じて、お客 
様の判断で適時行5点検で、お客様 
自身で実施び巧能な項目となってい 
よ^ 〇 

点検時期の目安としては長距離走行 
前や洗車時、給油時などに実施しま 
す。 
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日.車の手入れ 


点検-整備について 


方 


法定定期点検 

年間走行距離び10,0孤 km 程度の標 
準的な使用を前提に、にか月および 
24か月ちに実施する点検でず。 
法律で定められているものと、 
Honda び指定ずるちのびありまず。 



その他 

新車時のお料点検や定期交換、厳し 
い使われかたをしたとさの点検整備 
びありまず。 
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簡単な整備 


广 


「簡単な整備」を実施したとさは、 
ンテナンスノー ト点検整備記録簿の 
^ンテナンスレコードに記録してく 
ださい。 


回田巧旧 
因の B 


タイヤの異苗摩耗、亀裂、損傷およ 
び指定がの空気圧は、乗りむ地、操 
縦性、タイヤの寿命を損ないます。 


また、摩耗したタイヤは雨天時の高 


速走行で通常よりをノ V イド□プレー 
ニング現象を起こしやすくなりまず。 
-ま全のため、こまめに点検を行つ 
てください。 

また、おず同一指定サイズ、同一 
種類のタイヤをお使いください。 


「 A 言ち - 

•次のよ5なタイヤは使わない 
で < ださい。 

コント□ールを失ラことびあ 
り、思わめ事故につなびりま 
す。 

-摩耗限度を超えたタイヤ。 

-指定空気圧に調整されてい 
ないタイヤ。 

タイヤの空気圧 

一36日ページ 


pA ;王意 - 

• タイヤの空気圧を調整すると 
をは、規定圧力を守ってくだ 
さい。 

空気を入れ過ざると、タイヤ 
び破裂しけびをするおそれび 
ありまず。 
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日.車の手入れ 簡単な整備 


方 


■ VSA 装備車は、四輪とち同 
一指定サイズ、同一種類、同 
一銘柄および摩耗差のない夕 
イヤをお使いください。サイ 
ズ、種類、銘柄や摩耗度合の 
異なるタイヤを混用すると 
VSA び正苗に機能しなくな 
ることびあります。 

• ACC 装備車は、四輪とも同 
一指定サイズ、同一種類、同 
一銘柄および摩耗差のない夕 
イヤをお使い< ださい。サイ 
ズ、種類、鈴柄や摩耗度合い 
の異なるタイヤを混用すると 
ACC び正常に機能しなくな 
ることびあります。 


摩耗限界表示 
(ウェアインジケーター) 

ウェアインジケーターび表れたら夕 
イヤを交換してください。 

•ウェアインジケーターは、タイヤ 
の接地面にあり、他の部分より溝 
び1.日 mm だけ浅くなっていまず。 




ウェアインジケーターの A 

寫幫示ずマ-クの, 馈鮮 



psifl 


J 
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♦位置交換 

(タイヤ □—テーシヨン） 

日，日0日 km ごとにタイヤの位置を交換 
します。 

• I 応急用スペアタイヤが装備車 1 

スペアタイヤが装備されていない 
ため、搭載されているジャッキで 
はタイヤの位置交換を行なラこと 
がでをません。タイヤの位置交換 
を行なうときは Honda 販売店に 
ご相談ください。 

-同じ位置で長く走ると偏摩耗し、 
タイヤの寿命を縮めるだけでな< 
走行性、制動力にまで悪影響を与 

/*L よ 9 〇 


• I 応急用スペアタイヤ装備車 I 

応急用スペアタイヤは、位置 
交換に使わないで < ださい。 
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日.車の手入れ 簡単な整備 


方 


タイヤ回乾指示マーク 

タイヤの性能上、回転ち向が指定さ 
れているタイヤには、タイヤ側面に 
回転指示マークがあります。 

回転指示マークが前部へ向 < よラに 
取り付けてください。 




J 


327 





































因品盟 


ラバ 


の交換 


B 


ラバーが傷んでいると、おさむらが 
あるばかりかウィンドーガラスを傷 
つけることがあります。 

ワイパーブレードを外したとさはア 
ームを倒さないでください。また、 
アームを起こしているとさはワイパ 
一を作動させないで < ださい。 
ガラスやボンネットに傷がつくこと 
があ0まず。 


©ホルダーを起こして、アームから 
ブレードを外します。 




ワイパーアームの起こしかた 

一351ぺージ 
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日.車の手入れ 簡単な整備 


方 


⑤ラバーのストツパーびブレードの 
ツメから外れるまで引を、そのま 
まラ；（一をブレードから弓 I き抜き 
ます。 



⑨弓 I を抜いたラ J (一から U テーナー 
を外し、新しいラバーを図のよ5 
に取り付けまず。 



④ラノ く一をストッノ V ‘一 びない側から 
ブレードにおって差し込みます。 
ラバーのストッパーをブレードの 
ツメに挿入しまず。 

⑥ブレードをアームに取り付け、ホ 
ルダーを閉じて固定します。 
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曰常の手入れ 


走行をは 

■塗装面に付着したほこりを毛ばた 
きなどではらい落としましよう。 
• とび石などによる塗装面の傷は鐘 
の原因となります。見つけたら早 
めに補修してください。 



保管、駐車は 


•風通しのよい車庫や、屋根のある 
場所をおすすめします。 



洗車を忘れずに 

■みなくとち月に一度は洗車しまし 
ょラ。 

■なの場合は、必ず洗車してくださ 
い。 

-凍結防止剤を散布した道路を走 
行したとさ、'海岸地帯を走行し 
たとさ。 

鐘の原因となるので車体の下回 
り、 フェン ダーの内側を念入り 
に洗ってください。 

•コールタール、ばい煙、鳥の& 
ん、虫、樹液などびついたとき。 
化学変化で塗装面にむらびでを 
るので、中性洗剤で洗ってから 
水で完全に流し、必要に応じて 
ポ1」シングワックス（ワックス 
幸し液)で磨いてください。 

ポ1」シングワックスは、 
Honda 純正ケ S カル用品をお 
使いください。 
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日.車の手入れ 曰常の手入れ 


方 


四国 


の手入れ 


参巧車のしかた 

•十分に水をかけなびら、下回り、 
足まわりのミちれを落としまず。 

. 塗装面は屋根から順に下のほ5へ 
水をかけなびら、スポンジかセー 
ム皮のよラな柔らかい物で洗いま 
す。 

-巧れびひどいところは中性洗剤で 
洗い、さらに水で完全に洗い落と 
します。 

-水び乾かない5ちに H を取ります。 


• 故意に空気取り入れ□やエン 
ジンルーム内に水をかけない 
で < ださい。 

故障の原因になります。 



自動洗車機を使5とさ 

-ドア5ラーを格納して洗車してく 
ださい。 

•ホイールカバー装備車は、自動洗 
車機のホイール専用ブラシを使わ 
ないでください。十分水をかけス 
ポンジまたはセーム巧のよラな柔 
らかい物で洗ってください。 


•自動洗車機を使ラと、ブラシ 
の傷びつき光沢び失われたり、 
劣化を早めることびあります。 


高圧洗ミき機を使ラとさ 

洗車ノズルと車体の距離を十分に離 
して洗車してください。 
ウインドーまわりは、特にを意して 
行ってください。近づけずざると室 
内へ水び侵入することびあります。 
エンジンルームには水をかけないで 
<ださい。 

故障の原因にな0ます。 


J 
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参ワックスをかけるとさ 

月に一回程度または水をはじかなく 
なったときに行います。 

洗ましたあと、曰陰か車体表面び体 
温じ(下になっているときにワックス 
をかけます。 

• ワックスは Honda 純正ケミカル 
用品をお使いください。 



•みびき粉(コンパウンド)入り 
のワックスは使わないでくだ 
さい。 

塗装面に細かい傷び残ること 
びあります。 


•樹脂塗装部品 
(バンパーなど)の手入れ 

ガソリン、オイル、ラジェーターミ夜、 
バッテ U —あなどび付着ずると、し 
みの発生や塗腹びはびれる原因とな 
ります。 

すみやかに柔らかい巧で拭き取って 
<ださい。 

• 樹脂塗装部品の傷の巧修をす 
る場合は、 Honda 販売店に 
ご相談ください。不適当な塗 
料を使ラと塗膜を傷めます。 


参ガラスの手入れ 

ガラスのミ由膜を取るとさは、ガラス 
ク U —ナーをお使い < ださい。 

-ガラスク U - ナーは Honda 純正 
ケ S カル用品をお使いください。 


リヤガラスの清掃をずるとを 

ガラスの内側に電熱線やアンテナ線 
び装着されていまずので、これに沿 
つて柔らかい巧で拭いてください。 
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日.車の手入れ 曰常の手入れ 


方 



■室内に水をかけないでくださ 
し、。オーディオやスイッチな 
どの電装品に水びかかると故 
障の原因となりまず。 
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参ケ s カル類、 

液体芳香剤について 

取扱ち法や成分を確認の上、取り扱 
いには十分にごミ主意ください。 

「 A を意 - 

• オーディオやスイッチなどの 
電装品にシ U コン系のスプレ 
一を塗布しないでください。 
故障の原因となったり、車両 
义災につなびるおそれびあり 
ます。 

万一、電装品にシ1」コン系の 
スプレーを塗布したとさは、 
Honda 販売店にご相談くだ 
ごい。 


■ケ S カル類、あ体芳香剤はそ 
の成分によっては、樹脂部品、 
巧ネオの変色、しみ、ひび割れ 
を起こずことびあります。 
次のことにを意してください。 
•ベンジン、ガソ U ンなどの 
有機溶剤や酸、アルカリ性 
の溶剤は使わないで<ださ 
い。 

また、ケミカル類には、こ 
れらの成分び含まれている 
おそれびあります。 

-ケ S カル類を使用したあと 
は、おず乾いた巧で軽く拭 
さ取ってください。 

また、使用した巧はそのま 
ま樹脂部品、巧材の上に長 
時間放置しないで < ださい。 
-液体芳香剤はこぼさないよ 
ラに、容器を確実に固定し 
てください。 

芳香剤の使用にあたっては 
固形タイプのちのをおすす 
めします。 
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日.車の手入れ 


日常の手入れ 


方 


参本軍の取り扱い 

I タイプ別ミまで装備 I 
①ウール用中性洗剤の日％水溶液を 
柔らかい巧に軽く含ませて、ミちれ 
を落とします。 

⑥真水を含ませた柔らかい巧で、残 
つた洗剤分をきれいにふを取りま 
す。 

⑥直射曰光を避け、風通しのよい曰 
陰で乾燥させます。 


广み知識- 

• 本革部分にミ由巧れなどび付く 
とカビなどの原因となるので、 
早めに落としてください。 

• 本革部分を直射曰光に長時間 
さらずと、を質、縮みの原因 
となります。駐車するとをは、 
曰よけにむびけてください。 
•夏期などは、ビニール類を本 
革部分の上に置かないで<だ 
さい。 

室内び高温になっていると、 
ビニールび変質して本革部分 
に付着するおそれびあります。 
■雨などでめれたとをは、早め 
に水分をふさ取り風通しのよ 
い曰陰で乾燥させてください。 
シート表面に水分び残ってい 
ると、皮革の硬化、収縮の原 
因となります。 

■ I サイドエアバツグシステム] 

I 装備車_ 

助手席は、乾燥していない状 
態で使用するとサイドエアバ 
ツグの柔員姿勢検巧システム 
び正しく作動しないおそれび 
ありまず。 

V_ J 
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因田百面 田 Bl 
旧因の B 


[> ル吉ホイール装備車 I 

アル5ホイールは一般的なスチール 
ホイールと取り扱いかたび異なりま 
す。 

アル-ホイー^レの特性を維持するた 
め、必ず次のことをお守りください。 



参取り扱い 

• この車専用のホイールをお使いく 
ださい。専用 L ソがのホイールを使 
5と、走行装置やブレーキ装置に 
支障をきたずおそれびあります。 
ホイール交換に際しては、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 

■パンク修理などでホイールを取り 
付け直した際には、念のため 
1,日 OOkm 走行時にホイールナット 
のゆるみの有無を点検してくださ 
し)。 

•アル5ホイールは傷つさやずいの 
で歩道の縁石などに乗り上げたり、 
すり当てたりすることを避けてく 
ださい。 

■バランスウェイトやバルブは 
Honda 純正のアル S ホイール専 
用品をお使いください。ホイール 
に傷をつけたり、機能を損なうこ 
とびあります。 

• タイヤチェーンを装着するとさは、 
正しく装着してください。ホイー 
ルに巧して片寄ったり、ゆるかっ 
たりするとホイールや、ブレーキ 
装置に傷をつけるおそれびありま 
すのでを意して装着してください。 
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日.車の手入れ 


日常の手入れ 


方 


♦手入れ 

■アルミホイールは、塩分やちれを 
嫌いますので、巧水や道路凍結防 
止剤などび付いたとをには、スポ 
ンジに中性洗剤を含ませ、ちれを 
早めに落としてください。 

• ホイールの光沢を維持するため、 
時々ワックスびけをしてください。 

• アルミホイールは傷つをやすいの 
で、砂入り石験や硬いブラシを使 
わないでください。高ま洗車機 
(ホイール専用ブラシ付きの物）に 
よるホイ ー j レの洗;きは避けてくだ 
さい。 

■スチーム洗;きなどで、熱湯びホイ 
ールに直接かからないよラにして 
<ださい。 

光沢を失ラおそれびあります。 
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車にあった部品の使用 


f '\ 

車の性能、品質を維持ずるために、 Honda 車に最も適した Honda 純正部品を 
お使い < ださい。 

純正部品は厳しい検査を実施し、 Honda 車に適合するように作られています。 
お求め、装着に際しては、 Honda 販売店にご相談ください。 

- Honda 純正部品(外の車の性能 
や機能に適さない部品を使用しな 
いで < ださい。 

適正な性能や機能を発揮しなかっ 
たり、思わめ事故のをとになった 
りずることびありまず。 

-車の改造はしないでください。 

不正改造は、法律に軸れることは 
ちちろん思わめ事故を起こす場合 
びありまず。 


V_ y 


’純正部品には下のマークびついて 
います。 


HONDA 

GENUINE PARTS 
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車との上手なつをあいかた 



♦積雪-寒を時の取り扱い 


運転するまえ . 340 

運転するとさ . 342 

駐車するとき . 346 

を期の手入れ . 348 

♦こんなとさは 

雨の曰の運転 . 350 

夏場の取り扱い . 352 


参環境にやさしい 
省エネドライブを 

ずるために . 354 










積雪 • 寒冷時の取り扱い 


圈 


尉引るまえ 


♦車に積もった雪や着氷は 
取り除< 

屋根に積もった雪 

走行時に屋根に積ちった雪びずべり 
落ち視界の巧げになるなど危険です。 
走行する前に取り除いてください。 

-氷結している部分を無理に取り除 
くと塗装などを傷めます。氷び溶 
けてから取り除いてください。 



ガラス面の雪や霜 

雪や霜を落として視界を確保してく 
ださい。 

-プラスチックの板などを使ラとガ 
ラスに傷をつけずに落とすことび 
でをまず。 


足まわりの着化 

足まわりなどに氷塊び付着している 
場合は、部品を損傷しないよラに十 
分ミ主意して取り除いてください。 
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7 .車との上手なつさあいかた 


積雪•寒冷時の取り扱い 


尚 


参;ま結しているとさ 
ドアの凍結 

無理に開けるとドアまわりのゴムび 
はびれたりするので、お湯をかけて 
氷を溶かしてから開けてください。 

-ドアキー巧部には、お湯をかけな 
いでください。ず結すると、キー 
び差し込めなくなります。 



お湯をかけたあとは、凍結防止のた 
めに水分をよく拭き取ってください。 


ワイ > (- の凍結(ガラス面び着氷、 
積雪しているとを） 

ワイパーブレード（ゴム部)を損傷し 
たり、モーターの故障となりますの 
で、氷や雪を取り除いてから動かし 
て < ださい。 

寒を i 也用ワイパーブレードを装着す 
る際は、 Honda 販売店にご相談く 
ださい。 

きを時 L ソ外は通常のワイパーブレー 
ドに戻してください。 


参乗車ずるとさ 

靴にこびりつし)た雪をよく落として 
から、柔車してください。 

• ペダル類を操作ずるとをに滑った 
り、室内の湿気びをくなりガラス 
び曇ったりすることびあります。 



運転ずるまえに 

ペダル類や八ンドルの動をび円滑か 
ど5か確認してください。 
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圈 


副引ると 


因 


■雪道や凍結路では、たいへん滑り 
やすくなっているので、速度を落 
とし車間距離を十分とって運転し 
ふしょつ0 

また、八ンドルや ブレーキの 操作 
は特に慎重にしてください。 

• 急加速、急減速、急ブレーキや 
急八ンドルは横ずベりを起こし 
てち向性を失いまず。 



■を用タイヤ、タイヤチェーンを装 

着して走行してください。 

タイヤチェーンについて 

一344ページ 

•を用タイヤを装着ずるとさは、 
四輪とち同じ種類のちのに交換 
してください。 

-地区条例により違いびあります 
ので、その地区の条例に従って 
ください。 

•を用タイヤを装着したとさに 
は、ま全のため高ま走巧は避 
けてください。 
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7 .車との上手なつきあいかた 積■.きを時の取り扱し、 


尚 


参ブレーキの効さについて 

ブレーキ装置に付着した雪や水び凍 
結し、ブレーキの効さび悪くなるこ 
とびあります。 

その際には、前後の車に十分ミ主意し 
て、ブレーキペダルを軽<踏みなび 
ら低速で走行し、ブレーキのしめり 
を乾かしてください。 



• ブレーキの効きび回復しない 
とさは、ブレーキ系統に異常 
び考えられますので、ただち 
に Honda 販売店で点検を受 
けてください。 


♦ウォッシャー液を噴射するとき 

先にデフ□スターを使ってフ□ント 
ガラスを暖めてからウォッシャー液 
を噴射します。 

「 A を意 - 

•寒を時はフ□ントガラスび暖 
まるまでウォッシャー液を噴 
射しないでください。 

ウォッシャー液び凍0ついて 
視界の巧げとなり、思わめ事 
故につなびるおそれびありま 
す。 


参八ンドルのされについて 
(タイヤまわりの着氷） 

フエンダー裏側に付着した雪び氷結 
し、次第にたい積して八ンドルのを 
れび悪くなることびあります。 
ときどきお認し、着氷び大きくなる 
前に取り除いてください。 



♦パンクしたとき 
(タイヤチェーン装着時） 

急用スペアタイヤ誤備車 I 

前輪びパンクしたとをは、応急用ス 
ペアタイヤを後輪に付け、外した後 
輪タイヤを前輪に付けてタイヤチェ 
—ンを装着します。 

•応急用スペアタイヤには、タイヤ 
チェーンは装着でをません。 
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参タイヤチェーンについて 

推奨タイヤチェーン 

フェンダーやホイール表面を傷つけ 
るおそれびありまずので 、 Honda 
純正スチールチェーンをお使いくだ 
さい。 

おホめは Honda 販売店へお申し付 
け < ださい。 

•タイヤチェーンはタイヤに合 
った適正な物をお使いくださ 
い。 

推奨タイヤチェーンけ外の物 
を使ラと、ブレーキ配管やフ 
エンダーなどを破損するおそ 
れびありまず。 


標準的なタイヤチェーンの 
取り付けかた 

タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に 
装着してください。 

後輪には、タイヤチェーンを装着し 
ないで < ださい。 
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7 .車との上手なつさあいかた 


積雪•寒冷時の取り扱い 


尚 


•タイヤチェーンに付属の取扱 
説明書にしたびって、正しく 
取り付けてください。 

ホイールに巧して片寄ったり、 
ゆるかったりするとホイール 
やブレーキ装置に傷をつける 
おそれびありまずのでを意し 
て装着してください。 
•タイヤチェーンは平らな所で 
他の交通に十分を意して取り 
付けてください。 
必要に応じて非常点滅表示な 
などを使ってください。 
■タイヤチェーンを取り付けた 
とをには、ま全のため雪道、 
凍結路では3日 km / hli (下のま 
度で運転してください。 

なお乾燥路面ではタイヤチェ 
ーンを装着したままで走行す 
るのは避けてください。チェ 
-ンの摩耗を早めます。 

• I 応急用スペアタイヤ装備車] 

応急用スペアタイヤには、夕 
イヤチェーンは装着でをませ 
ん。 

チェーン装着時に前輪びパン 
クしたとをは、応急用スペア 
タイヤを後輪に装着し、外し 
た後輪タイヤを前輪に取り付 
け、これに標準タイヤ用の夕 
イヤチェーンを装着してくだ 
さい。 
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剧車引ると 


因 


ノ（ーキングブレーキの凍結を防ぐた 
めに、パーキングブレーキは使わな 
いでください。 

マニ ュァ J レ車はギヤを R (後退)か1 
に、才ートマチック車は回に入れま 
す。 

石などで輪止めをしておをます。 



♦屋外に駐車ずるとき 

• エンジンのをえすざを防ぐために、 
車の前部を風下や曰の当たるち向 
に向けて停めてください。 

-エンジンび;令えすざると始動し 
に << なることびありまず。 
■落雪や積雪を避けるために、軒下 
や樹木の下などには停めないでく 
ださい。 

-車の匡おなどびへこむことびあ 
りまず。 

•ワイ パーアーム は起こしてくださ 
し)。 

-雪の重みでアームの取り付け部 
びこわれることびあります。 

ワイバーアームの起こしかた 

一351ぺージ 
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7 .車との上手なつさあいかた 


積雪•寒冷時の取り扱い 


尚 


♦長期間使わないで 
屋外におくとき 

塗装面のな護とドアまわりの凍結を 
防ぐために、ボディカバーを使って 
<ださい。 

「 A を意 - 

•格納ずるとき、エンジン部を 
毛布で覆ったり、ラジェータ 
一のまわりに段ボールや新聞 
紙をはさみ込んだりしないで 
<ださい。 

そのまま走行すると、火災の 
おそれげあります。 
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到期 I の I 手 I 入 I れ 


•雪道走行後の手入れ 

-フェンダー裏側や足まわりに付着 
した;尼、雪は周囲の部品を損傷し 
ないよラに取り除いてください。 
足まわり（前、後輪の4か丽に車 
速感知装置び取り付けてありまず 
ので、傷をつけないように特にを 
意してください。 



積雪時には道路に凍結防止剤びま 
かれていることびあります。鐘の 
原因になりまずので、走行をはす 
ぐに洗車してください。特に下回 
りは念入りに行ってください。 


参点検.壁備 

バッテ U - について 

気温び下びるとノ くッテ U —の性能び 
低下し、エンジン始動に支障をきた 
ずことびありまずので、液量、比重 
の確認をし、必要に応じて液の補給 
や巧充電をしてください。 


エンジンオイルについて 

を期はオイルの劣化び激しくなりま 
す。 

を期に主として短距離、または市街 
地を運転されるちは、早めに交換し 
てください。 
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7 .車との上手なつきあいかた 積 ■.寒を時の取り扱し、 


尚 


を却水について 

冷却水の凍結を防ぐために点検して 
<ださい。 


广 ^ 

■点検ち法はメンテナンスノー 

卜を参照し、 交換は Honda 

販売店にご相談ください。 

V_V 


ウォッシャー液について 

ウォッシャー液の;ま結を防ぐために、 
ウオッシヤー液の濃度を上げてくだ 
さい。 
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こんなとさは 


雨 I の I 日 I の幢 I 転 


雨の曰は視界び悪くなるラえ、窓ガ 
ラスび曇ったり、路面び滑りやすく 
なるなど悪条件び重なるので通常よ 
りを意巧い運転び必要です。 

• 急加ま、急ブレーキや急八ンドル 
を避け、晴れの曰よりち速度を落 
とし、車間距離を十分にとって運 
転しましよつ。 

•八イド□プレーニング現象にま意 
しましよつ。 

. 雨の降り始めの舗装道路は滑りや 
ずいので特に気を付けましよう。 

-冠水路などの深い水たまりは走行 
しないで < ださい。 

エンジンの破損や電装品の故障お 
よび車両故障につなびるおそれび 
あります。 

A 警告 - 

■滑りやすい路面では、急加ま、 

急 ブレーキ や急八ンドルは避 
けてください。 

車のコント□ールを失い思わ 
め事故につなびります。 


A イド□プレーニング現象とは 

路面び水でおおわれているところを 
高速で走行したとさに、タイヤと路 
面の間に水の膜びでを、タイヤび浮 
いた状態になることをいいまず。 
•このよラな状態になると、八ンド 
ルや ブレーキび 効かなくなり、非 
常に危険です。 
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7 .車との上手なつきあいかた こんなとさは 


尚 


参ガラスの量りをとりたいとき 

ガラスび曇って外び見にくいときは、 
エアコンのデフ□スターを使って曇 
りをとります。 


U ヤガラスの量りは 

U ヤデフ□スタースイッチを巧して、 
曇りをとりまず。 

♦ガラスの油膜をとりたいとき 

油膜びあると、雨の夜は対向車のラ 
イトなどび乱反射します。 

ガラスク U - ナーを使ってガラスの 
表面ををれいにします。 

-ガラスク U - ナーは Honda 純正 
ケ5カル用品をお使い < ださい。 


♦ワイパーの}式きむ日びあるとき 

ワイノ V ’ーブレードのラ;! く一び傷んで 
いると、巧をむらび出て視界の巧げ 
となりまず。また、ガラス面を傷つ 
けることびありまずので、早めに交 
換してください。 


• ワイノ くーアームを起こしたり 
倒したりするとをは、図の順 
に行ってください。 
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圓圆回 

圃回圆田 


参エアコンの上手な使いかた 

向■—トエアコン装備車 I 

-室内温度び高いとさは、窓を開け 
て熱気を逃びしてからエアコンを 
かけましょ5。 

-エアコンのをやしずぎは健康上良 
くありません。 



V 
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7 .車との上手なつさあいかた 


こんなとをは 


尚 


♦炎天下に駐車ずるときは 

ボディーに覆いをかけたり、八ンド 
ルやシートにタオルなどをかけて、 
室内温度の上昇を巧えましょラ。 

曰除けバイヴーを使ラとをは、イン 
ストルメントパネルや メーターの 変 
色、変おを防ぐため、次のことをお 
守りください。 

-光沢性のちのは使わないでくださ 
しん 

-上側と下側のメーターの間の位置 
で使わないでください。 


♦オーバーヒートを防ぐために 

を却水の量び不足しないよ5に、こ 
まめに点検しまず。 

•走行中、水温計び" H " マークまで 
点灯した場合は、才ーバーヒート 
のおそれびあります。安全な場戸斤 
に停車してエンジンををやしてく 
ださい。 

オーバーヒートしたとさ 

一班2ページ 



♦ミ毎か5帰ってきたときは 

ミ毎に出かけた後は車を塩分をおびて 
います。鐘の原因になりますので早 
めに洗車してください。下回りも念 
入りに洗いましよ5。 




















環境にやさしい省エネドライブをするために 


♦点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましよう。 

■適正空気圧で日日 km 走ると日日 kPa の.日 kgf / cm 2 } 減 
のときに比べてガソ U ン巧日 CC の節約。 

▲ C02 1巧日 g 削減(郎日 km / 月） 


Qhi な !' 



• タイヤの空気圧び低下ずると走行抵抗び増加し、燃費に大さく影響しま 
す。また、を用タイヤや幅広タイヤを装着したとさわ同様に燃費に影響 
します。 


♦不必要な荷物は降ろして走行しましよラ。 


■ lOkg の荷物を降ろして加 km 走ると、 
ガソリン 15 cc の節約。 

▲COz 130 g 削減(祀 0 km / 月） 



♦エアコンは少し控えめにしましよう。 

室内温度が高いとさは、窓を開けて熱気を逃びしてからエアコンを 

かけましよつ。 エマコバり r 

■エアコンを日分停止して、ガソ U ン7日 CC の節約。 ~ 

▲ C 02 134日 g 削減 （3 時間/月） し已 


■エアコンは; 令媒を循環ずるため、コンプレッサーをエンジンで駆動して 
おり、エンジンに大さな負荷び発生します。それを巧ラため、燃料消費 
びを<な0ます。 


♦へッドライトやリ中デフ□スターは電力ををく消費ずるため、不必 
要なときはスイッチを" OFF " にしてください。 


• 発電機はエンジンで駆動しており、消費電力び増加すると発電量び増加 
し、エンジンの負荷び大きくなり、それを巧うため、燃料消費びをくな 
ります。 
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7 .車との上手なつさあいかた 


環境にやさしい省エネ 
ドライブをずるために 


尚 


参空ぶかしはしないようにしましよう。 

■空ぶかしを1回やめて、ガソリン日 CC の節約。 
▲ COz 11甜 g 削減巧□日回/月） 



♦長時間停車ずるときは、エンジンを停止してください。 
また、長ずざる暖機運転をしないようにしましよう。 


■己分間のアイド U ングを止めて、ガソリン 
日日 CC の節約。 

▲COz 420 g 削減 (10 回/月） 



♦変速位置の選択は、走行速度や坂の勾配に合わせて適切に行ってく 
ださい。 

-オートマチック車は通甫は◎で走行します。 

•下り坂で速度び出ずざてしまラとをは、エンジ 
ンブレーキを使います。 


才ートマチック車 （1.8 G ) は面にして、エンジ 
ンブレーキを使用してください。 

因のままで速度び出すざるとをは回または田に 
し、さらに強いエンジンブレーキを使用してく 



ださい。 


才ートマチック車 (1 .目 G L 、2.0 GL ) はシフト 


スイッチを引いて走行速度に合わせて、ギヤを 
一段ずつ落としてください。マニュアル車はギ 
ヤを一段ずつ落として、エンジンブレーキを使 
います。 


•下り坂などでエンジンブレーキを使5目的で、より低まのギヤを有効に 
使うと、燃料カットの時間び長くなり、燃費び良くなることびあります。 



J 
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广 


♦経済速度について 

-高速道路では10日 km / h を8日 km / h にして 
燃費10〜3日％の節約。 

. 一般道路では法定速度 (40 〜日日 km / h ) の 
範囲で一定走行すると燃費は良くなりま 
す。 



•10- 1日モード燃費について 
10 -15 モード燃費とは 

東京都内の幹線道路における平均的な走行形態の1日モードと、高速走行や渋滞 
など大都市における走行形態を反映させた1日モードを図のよラに 
-市街地パターン （1 日モード)を3回 
■高速パターン （1 日モード)を1回 

の計4サイクルで走行したときの排出ガス量 ( g / km ) を測定します。 

このとをに消費した燃料を1日-1日モード燃費 ( km / I ) として表示しています。 

* 計測走行距離 4.2 km 、 平均車速 23 km/h 


(km/h) (km/h) 

70 
60 
車加 
40 
速30 
20 
10 


巿街地パターン 
(10 モード） 

巿街地パターン 
(10 モード） 

市街地パターン 
(10 モード） 

高速パターン 
(1 巧ード） 

速 

第1サイクル 

第2サイクル 

第3サイクル 

第4サイクル 



70 

即 

如 

40 

加 

20 

10 


I m 
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7 .車との上手なつさあいかた 


環境にやさしい省エネ 
ドライブをするために 


10 • 15モード燃費と実走行燃費との違い 

10 -1日モード燃費は図のようにシャーシ 
ダイナモメーター上で定められた試験条 
件のをとで巧われた燃費値でず。 

実際の走行時には気象、道路、車両、運 
転、整備などの状況び異なってをますの 
で、それに応じて燃費び異なりまず。 

10 • 1日モ~ド燃費の計測ち法(国±交通省認可時測定を件) 

•完全暖機状態日日 km / h 1日分暖機後モード測定 
-走行あお設定車両(空車)状態+11日 kg ( 2名乗車分） 

-搭載電気機器" OFF " 状態 
-エアコン" OFF " で測定 
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サービスデータ 


[2.0GLI 


ブレーキ エンジンオイル 

リザーブタンク ミ主入 □ 
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サービスデータ 


1.8G 、 1.8GL 


ブレーキ 
リザーブタンク 


エンジンオイル 
レベル ゲージ 
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サービスデータ 


点検整備については「メンテナンスノート」も合せてご覧くださし、。 


項 目 


サー ビス デー タ 


ベルトのたわみ量 


インジケータ¬ 


し 8G 、 1.8GL 



ITYPE r] 


補磯ベルト 
(パワーステアリング ぷ、 

発電機、 
ウオーター ポンプ、 
エアコンデイシヨナー) 


インジケータ’ 



自動調整式 

(インジケーターが基準範囲内にあること） 


※： TYPE R のみ 
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項 目 


サービスデータ 


点义プラグ* 


タイプ 


NGK 


DENSO 


1.8 G 

1.8 GL 

IZFR 6 K 11 S 

2.0 GL 

IZFR 6 K 11 

TYPE R 

IFR 7 G 11 KS 

1.8 G 

1.8 GL 

SKJ 20 DR - M 11 S 

2.0 GL 

SKJ 20 DR - I \/ I 11 

TYPE R 

SK 22 PR - M 11 S 


電極のすき間 
(基準値） 


1.0 —1.1 mm 


遊 


び 


1—5 mm 


マニュアル （1.8 G ) 


巧板とのすき間 


マニュアル ( TYPER ) 


ブ レー キペダル 


オートマ チック 


力一ぺットとのすき間 
(参考値） 


マニュアル (1.8 G ) 


マニュアル ( TYPER ) 
オートマ チック 


87 mm 約 196 N (20 kgf ) の力 I 


89 mm 化！:|糾 96 N (20 k が)の力 I 


92 mm 成 h I 糾 96 N (20 k が)のが 


57 mm 材上 I 約 196 N (20 k が)の力| 


59 mm 切上惭 196 N (20 k が)の力| 
62 mm 切上|約 196 N (20 k が)の力| 


遊 


び 


/ — 8 mm 


巧板とのすき間 


1.8 G 


クラッチペダル 


TYPE R 


力一ぺットとのすき間 
(参考値） 


1.8 G 


TYPE R 


69 mm W 上(クラッチが切れたとき） 


71 mm ]^リ上(クラッチが切れたとき） 


48 mm W 上(クラッチが切れたとき） 


50 mm W 上(クラッチが切れたとき） 


パーキングブレーキ 


引きしろ 


1.8 G 

1.8 GL 、2.0 GL 


8一 10ノッチ齡1能 N (20 kgf ) の力! 


TYPE R 


I -7 ノッチ齡 196 N (20 kgf ) の力! 


バッテリ 


容量/タイプ 


1.8 G 

1.8 GL、TYPE R 
2.0 GL 


32 AH (5)/44 B 19 L 
36 AH 间 /46 B 24 L 


:イ U ジウムプラグを使用していますので、なのことに注意してくださし、。 

•イ U ジウム含金チップの微粒モ膜を損傷するおそれがあるので、ワイヤーブラシ等による清 
掃は行わないでください。 

-プラグギャップは調整でさません。基準値をこえているをのは交換してください。 

(清掃はク U —ナーにて2日秒し分下で行って < ださい。） 
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サービスデータ 


項目 サービスデータ 


へ‘ソドライト（口ービーム） .12V-3 已 W 

12V- 日 1W 别、 *3 

へッ ドライト（ハイビーム） . 12V-60W *3 

フオグライト . 12V_ 已已 W 《3 

前面方向指示器/前面非常点減表示な ••••12V — 21VV (精色) 

車幅灯 .12V-5W 

側面ち向指示器/側面非常点減表示な ••••12 V —已 W (慢色) 

LED 削 

後面方向指示器/後面非常点減表示な ••••12V — 21VV (憧色) 

電球（バルブ） W (ワット）数 番号灯 .12V-5W 

制動灯/尾灯 .12V—21/5W 

尾灯 .12V-5W 

ハイマウントストップランプ ••ぃ 12V-21W 

LED 削 

後退灯 .12V-16W 

室内灯 .12V-8W 

マップランプ .12V-8W 

ドア開閉灯 .12V-3.4W 

バニ ティ ミラー照明灯 .12V-2W 

トランクルーム照明灯 .12V-5W 


:ディスチャージヘッドライト装備車 
《2 :八□ゲンへッドライト装備車 
《3:八□ゲンバルブ 
※斗：ドアミラーウィンカー非装備車 
※已：ドアミラーウィンカー装備車 
※日： TYPE R 

P A を意 - 

•ディスチャージへッドライトのバルブを交換する場合は、必ず Honda 販売店で行 
つて< ださい。 

ディスチャージへッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解 
を巧ラと感電するおそれびあります。 


363 



























項 目 

サー ビス デー タ 

エアクリーナー 

エレメント 

タイプ 

湿式 

エンジンオイル 

推奨オイル 

Honda 純正オイル （4 サイクル四輪車用） 

ウルトラ LEO-SIVKAPI SM / GF -4 級 SAE 0 W -2 〇)※ 

ウルトラ LTD - SM(API SM / GF -4 級 SAE 5 W -30) 

ウルトラ GOLD - SM(API SM 級 SAE 5 W -40) 

ウルトラ MILD - SM(API SM / GF -4 級 SAE 10 W -30) 

規 ま： 量 

オィル交換時 

1.8 G 

1.8 GL 

3.5 fi 

2.0 GL 

4.0 fi 

TYPE R 

4.5 fi 

オイル、オイルフィル 
ター同時交換時 

1.8 G 

1.8 GL 

3.7 fl 

2.0 GL 

4.2 旦 

TYPE R 

4.7 fl 


※： OW -20 は、最も省燃費性に優れたオイルです。 
(但し、 TYPER には使用しないでください。） 


推奨エンジンオイル 
Honda 純正エンジンオイルまたは API 
S L 級し i (上か、オイルあに A P I 
CERTIFICATION (エーピーアイサー 

ティ フイ ケー シヨ ン）マークの入ったェ 
ンジンオイルをお使い<ださい。 



API CERTIFICATIONS —ク 


市販のエンジンオイルは、が気温に応 
じた粘度のものを下表にちとづさお使 
いください。 


「 1.8G 、 1.8GL 、 2.0GL 



-30 -20 -10 0 10 20 30 40で 

(夕惊温） 


[type R 



-30 -20 -10 0 10 20 30 40で 

(夕惊溫） 
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サービスデータ 


項 目 

サー ビス デー タ 

燃 料 

指を燃料 

1.8G 

1.8GL 、 2.0GL 

無鉛レギユラーガソリン 
(無鉛ハイオクも使用可能） 

TYPE R 

無鉛プレミアムガソリン 
(無鉛ハイオク） 

タンク容量 

50 fi 

トランスミッション 

オイル 

指走：オイル 

マニュアル 

Honda 純正オイルウルトラ 
MTF-II または MTF-III 

指を 液 

オー トマチック 

Honda 純正ウルトラ ATF-Z1 

規 ま： 量 

マニュアル 

校槪時） 

1.8G 

1.4fi 

TYPE R 

1.9 fi 

オー トマチック 
(交換時） 

1.8G 、 1.8GL 

2.4 fi 

2.0GL 

2.9 fi 

冷 却 水 

指を 液 

Honda 純正ウルトラ e クーラント 

規を濃を 

50% 

規を量 
(交換時リザーブ 
タンク0.が含む） 

マニュアル 

1.8G 

5.2 fi 

TYPE R 

4.5 fi 

オー トマチック 
(交換時） 

1.8G 、 1.8GL 

5.5 fi 

2.0GL 

4.3 fi 

ブレーキ液 

指を 液 

Honda 純正ウルトラブレーキフルード DOT 3 または DOT 4 

クラッチ液 

指を 液 

Honda 純正ウルトラブレーキフルード DOT 3 または DOT 4 

/、•ワーステアリングあ 
|type r | 

指を 液 

Honda 純正ウルトラパワーステアリングフルード -II 

ウォッシャー嫩 

タンク容量 

2.日任 


ウォッシャー液の量の点検 

ウオッシャー液の量は、キャップに付 
いているウオッシャー液レベルゲージ 
により確認します。 
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1.8G(VSA 非装備車) 


項目 

タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 
kPa ( kgf / cm 2 ) 

リムサイズ* 

前輪1後輪 

スチールホイール 

アルミホイール 

標準 タイヤ 
応急用スペアタイヤ 

205/55 R 16 91 V 
T 125/70 D 15 95 M 

220 に 2) 

420 (4.2) 

16 X 6)^2 J 

15 X 4 T 



1.8G(VSA 装備車) 


項目 

タイヤサイズ 

タイヤ空気圧 
kPa ( kgf / cm 2 ) 

リムサイズ* 

前輪1後輪 

スチールホイール 

アルミホイール 

標準タイヤ 
応急用スペアタイヤ 

205/55 R 1 日 91 V 
T 135/80 D 15 99 M 

220 に 2) 

420 (4.2) 

16 X 6>^2 J 

15 X 4 T 

^^ 一 


1.8GL 



項 目 

タイヤ空気圧 

リムサイズ* 



kPa ( kgf / cm 2 ) 



タイヤサイズ 


前輪1後輪 

スチールホイール 

アルミホイール 

標準タイヤ 

205/55 R 1 日 91 V 

220 (2.2) 


16 X 61/2」 

応急用スペアタイヤ 

T 13 己/ 80 D 15 99 M 

420 (4.2) 

15 X 4 T 

16 X が/ 2 JJ 
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サービスデータ 


2.0 GL (205/55 R 16 91 V タイヤ装備車) 


項目 

タイヤ空気圧 
kPa (kgf/cm 2 ) 

リムサイズ* 

タイヤサイズ 
標準タイヤ 
応急 用 スペアタイヤ 

205/5 日 R1 日 91V 
T135/80D15 99M 

前輪1後輪 

220 (2.2) 

420 (4.2) 

スチールホイール 

15X4T 

アルミホイール 

16X が/ 2J 


2.0 GL (21 日/ 45 R 17 87 W タイヤ装備車) 


項目 

タイヤ空気圧 
kPa (kgf/cm^) 

リムサイズ* 

タイヤサイズ 
標準タイヤ 
応急用スペアタイヤ 

215/45R17 87W 
T135/80D15 99M 

前輪1後輪 

220 に 2) 

420 (4.2) 

スチールホイール 

15X4T 

アルミホイール 

17X7J 


TYPE R 


項 


タイヤサイズ 


タイヤ空気圧 
kPa (kaf/cm^) 

リムサイズ * 

前輪 

200 に 0) 

後輪 

180(1.8) 

スチールホイール 

アルミホイール 

18X7)^2J 


標準タイヤ 


225/40R18 88Y 


タイヤの溝の深さ 

1.6 mm 切上 

位置交換時期（タイヤローテーシヨン） 

已 ,000 km ごと 


※：この車専用のホイールをお使いください。 

専用がのホイールを使ラと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。 
ホイール交換に隙しては、必ず Honda 販売店にご相談ください。 


名称 

排気量 (cm 3 ) 

車体おが 

乗車定員（人） 

タイプ 

シビック 

1,799 

4 ドアセダン 

5 

1.8G 

1.8GL 

1,998 

2.0GL 

4 

TYPE R 
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さくいん 

赤色 文字の 項目は、万一のとさの処置についてのちのです。 


パームレスト . 260 

アクセサリーソケット . 264 

アダプティブクルーズコント□—ル (ACC) 

警告灯 . 123 

表示な . 115 

雨の曰の運拉 . 350 

アルミホイール . 336 

アンチ□ックプレーキシステム (ABS) 

運畦のしかた . 210 

ABS のしくみ . 210 

警告灯 . 124-211 

取り扱いについて . 211 

アンテナ . 247 

の 

E- フ U テンシヨナー 

E- プ U テンシ ヨナーの しくみ . 208 

警告灯 . 124 - 209 

取り扱いについて . 209 


〇 


エアクリーナーエレメント . 364 

エアコン . 228 

インデックス . 230 

エアクリーンフィルター . 244 

才ートエアコン . 232 

使いかた . 233 - 234 - 242 

ヒーター . 240 

吹き出し風の調節 . 229 

ベルト . 361 

SRS エアバッグシステム 
SRS エアバッグシステムの効果を 

十分に発揮させるために . 186 

SRS エアバッグシステムのしくみ••••182 

お子さまを乗せるときは . 187 

警告I打 . 124 -189 

作動しないとき . 18己 

作動ずるとき . 184 

取り扱いについて . 188 


エレクトリックノ ワーステアリング (EPS) 


イグニッシヨン（エンジン） 

キーの 種類 . 40 

スイッチ . 128 -131 

イモビライザーシステム . 68 

表示口 . 114 

イルミネーシヨンコント□—ル . 104 


0 


ウィンカー 

スイッチ . 

電球の交換 . 

表示打 . 

W (ワット)数 . 

ウインドー . 

ウエルカムライト機能 
ウォッシャー液 

スイッチ . 

タンクの容量 . 


. 142 

307 - 310 • 311 

. 111 

. 363 

. 64 

. 256 

. 143 

. 365 


警告巧 . 126 

エンジンオイル•フィルター 

オイル量 . 364 

を期の手入れ . 348 

エンジンキ ー（ キ ー）. 40 

エンジンスイッチ . 128-131 

エンジンスイッチ照明な . 2已8 

エンジンスタートスイッチ . 130 *150 

エンジンのかけかた . 148 

エンジンブレーキ . 22 

エンジンルーム . 358 • 359 - 360 


を期の手入れ 


349 


液量の点検 . 365 

動けなくなったとを . 270.271 

運おのしかた . 148 
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さ < いん 


巧 


0 


応急用スペアタイヤ 

格納場所 . 266 

空気圧 . 278 • ：366 • 367 

サイズ . 366 - 367 

スペアタイヤについて . 278 

才ーディオリモートコント□—ル . 248 

才ートエアコン . 232 

才ートドア□ック . 54 

才ートドアアン□ック . 54 

才ートマチック車 

運拉のしかた . 170 

オイル . 36已 


セレクトレパー . 158 -166 

才ーパーヒートしたとさ . 292 

才。メータ. . 102 

温度感知装置 . 239 


が装の手入れ . 

学童用（ジュニア)シート . 

カップホルダー . 

ガラスの手入れ . 

換胃 . 

環境にやさしい省エネドライブを 

ずるために . 

簡単な整備 . 

寒;ち時の取り扱い . 


〇 


^— . 

キーオフオペレーション 
キー巧き忘れ警告ブザー 
キーレスエントリー- •• 

電池交換 . 

キックダウン . 


…331 
19-89 
…262 
…332 
…•17 

…354 
…324 
…340 


-40 

- 66 

…130 
46 •已6 
…318 
-26 


0 


曇り取り（デフ□スター） •• 146 • 236 • 243 


クラッチスタートシステム . 150 

クラッチペダル . 362 

グラブ レール . 263 

クリープ現象 . 26 

車にあった部品の使用 . 338 

グ□—プボックス . 261 


0 


警告。 

警告打類 . 116 

電球切れの点検 . 127 

携帯電話接続端子 . 264 

けん引 

けん引されるとき . 274 

故障車をけん引ずるとを . 277 


369 

















































赤色 文字の 項目は、万一のとさの処置についてのちのです。 

- 巧 


0 


工具(ツール） 

格納場所 . 266 

種類 . 267 

高速道路で故障したとさ . 270 

後退な(バックランプ） 

電球の交換 . 312 

W (ワット)数 . 363 

コートフック . 263 

故障したとを . 270 

故障の修理について . 271 

小物入れ 

グ□—ブボックス . 261 

コンソールボックス . 261 

スライドシャッター付 

コンソールポケット . 261 


ヴー ビス データ . 3 已 8 

サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 

お子さまを乗せるときは . 201 

警告巧 . 124 - 20 已 

サイドエアバッグ 

自動停止表示な . 114 - 200 

サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステム 
の効果を十分に発揮させる 

ために . 197 

サイドエアバッグシステムおよび 

ヴイドカーテンエアパッグシステム 

のしくみ . 190 

作動しないとき . 196 

作動ずるとき . 194 

乗員姿勢検知システム . 199 

取り扱いについて . 202 

兰点式シートベルト . 86.90 

サンバイザー . 259 
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さ < いん 


み 


シーケンシャルモード . 161 

表示灯 . 112 

シート 

正しい運転姿勢 . 72 

フ□ントシート . 74 

リヤシート . 78 

ソ ートへ J レト . 84 

巧着用警告巧 . 123 

種類 . 86 

ショルダーアンカー . 91 

チャイルドシート固定機構 . 92 

着用のしかた . 90 

リマイン ダー . 87 

シート ベル ト プリテン ショナー 
シート ベル ト プリテン ショナーの 

しぐみ . 206 

取り扱いについて . 207 

警告な . 124 • 207 

事故が起きたとき . 272 

室內な 

使いかた . 256 

電球の交換 . 314 

W (ワット)数 . 363 

シフトスイッチ . 162 

シフト□ック装置 . 29 • 173 

霜取り•量り止め 
前面/側面/ 

後面ガラス . 146 - 236 • 243 

ジャッキの取り扱い . 268 

車幅 I 灯(ポジションランプ） 

電球の交換 . 308 

W (ワット）数 . 363 

車両宰動安定化制御システム ( VSA ) 

運おのしかた . 213 

警告な _•. 124-215 

作動表示口 . 115 - 212 

取り扱いについて . 214 

VSA のしくみ . 212 

車両限定型 IS 0 FIX 取付装置 . 94 

巧電警告灯 . 122 

樹脂塗装部品 . 332 

ジュニア(学童用）シート . 19 • 89 

純正部品 . 338 


0 


水温計 . 101 

スイッチの使いかた . 128 

スノータイヤ(を用タイヤ） . 342 

スパークプラグ(点火プラグ） . 362 

スピードメータ. . 100 

スペアタイヤ 

格納場巧 . 266 

空気圧 . 278 • 366 • 367 

サイズ . 366 - 367 

スペアタイヤについて . 278 

スライドシャッター付 

コンソールポケット . 261 
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赤色 文字の 項目は、万一のとさの処置についてのちのです。 


毎 


G 


制動灯（ブレーキランプ） 

電球の交換 . 311 

W (ワット)数 . 363 

整備 . 324 

積雪 • 寒冷時の取り扱い 

運おずるとき . 342 

運おずるまえ . 340 

駐車ずるとき . 346 

を期の手入れ . 348 


セキュリティーシステム . 68 

イモビライザーシステム . 68 

セキュリティーアラームシステム . 69 

セキュリ^ィーアラームシステム 

作動表示灯 . 70-111 

セレクトレイ（一 


操作 . 158 -166 

ポジション表示な . 112 

洗車 . 331 


前照灯(へッドライト） 

上向きと下向きの切り換え . 139 

上向き(八イビーム)表示 I 灯 . 111 

追越含図(パッシング） . 140 

才ートレべリング . 140 

スイッチ . 138 

電球の交換 . 304 • 305 • 306 

レべリングダイヤル . 141 

W (ワット）数 . 363 


の 

速度計(スピードメーター） . 100 

速度節囲 . 156 -160 • 168 


タイヤ 

位置交換（□—テーシヨン） . 326 

ウェアインジケーター . 325 

応急用スペアタイヤ . 278 

空気圧 . 366 • 367 

交換 . 279 

サイズ . 366 - 367 

スノ ー( を用）タイヤ . 342 

チェーン . 344 

占検 . 324 

タイヤパンク応急修理キット . 286 

格納場所 . 266 

タコメーター . 100 

正しい運転姿勢 . 72 


〇 


チェーン . 344 

チェンジレバーの操作 . 1已4 

チケットホルタ. . 259 

チヤイルド(幼児用）シート . 19-89 

チヤイルドシート固定機構付を 

シートベルト . 92 

チヤイルドシート固定装置 . 92 

チヤイルトツ J レーフ . 已3 

駐車 

mm . 31 

積雪’寒;ち時の取り扱い . 346 

駐車ブレーキ(パーキングブレーキ） 

. 

積雪’寒;ち時の取り扱い . 346 

操作 . 152 


チルト/テレスコピックステアリング••••80 


その他のを全装備 


226 
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さ < いん 


の 


〇 


追突軽減ブレーキに MBS ) 

警告丹 . 124 • 224 

作動しないとを . 219 

CMBS のしくみ . 216 

CMBS の自動厚止について . 221 

CMBS の停止について . 221 

取り扱いについて . 222 

追突警報について . 220 


a 


デイスチヤージヘッドライトについて "304 
デフ□スター . 146 - 236 - 243 


点火プラグ . 362 

電気系統が異常のとを . 294 

電気装置が作動しないとを . 298 

電球(パルプ） 

W (ワット)数 . 363 

点検•整備について . 322 

電池交換 . 318 

電動リモコンドアミラー . 81 


ドア 

開閉警告 I 灯 . 

施錠•解錠 . 

積雪*寒;ち時の取り巧い 
ドア開閉な 

電球 CD 交換 . 

W (ワット)数 . 

ドアミラー . 

を期の手入れ . 

道路で動けなくなったとを 

塗装の手入れ . 

トップテザーアンカレッジ 
トランク 

開閉 . 

開閉警告な . 

トランクルーム照明な 

電球 CD 交換 . 

W (ワット)数 . 

トランスミッション 

オイルの容量 . 

警告な . 

トリップメータ. . 


125 

•45 

341 

316 

363 

•81 

348 

271 

330 

•95 

•已己 
12己 

314 

363 

36已 
122 
102 


373 








































赤色 文字の 項目は、万一のとさの処置についてのちのです。 



内装の手入れ . 333 

夏場の取り扱い . 352 

F *9 威キー . 43 

0 

日常の手入れ . 330 

乳児用(べビ ー) シート . 19 • 89 

包 

燃料(ガソリン） 

指定燃料 . 61 • 365 

タンク客量 . 61 • 365 

燃料計 . 101 

燃料残量警告'灯 . 123 

補給口 . 61 


パーキングブレーキ 

了 . 

積雪.寒を時の取り扱い . 346 

操作 . 152 

灰皿 . 32 

八イド□プレーニング現象 . 350 

八イビーム表示口 . 111 

八イマウントストップランプ 

電球の交換 . 310 

W (ワット)数 . 363 

八ザードランプ(非常点滅表示 I 灯） 

スイッチ . 147 

電球の交換 . 307 - 310 - 311 

W (ワット)数 . 363 

発お筒 

格納場所 . 266 

発炎筒について . 267 

バックミラー(後写鏡） 

使いかた . 80 

パッテリー 

巧電 . 297 

を期の手入れ . 348 

バッテリーあがり . 294 

客量/タイプ . 362 

バニティミラー(化粧鏡） . 2已9 

A □ゲンバルブについて . 304 

パワーウインドー . 64 

キー オフオペ レーシヨ ン . 66 

はさみ込み防止機構 . 66 

パヮーステアリング ( EPS ) 警告な . 126 

パンク 

積雪*寒;ち時の取り扱い . 343 

パンクしたとき . 278 

番号打(ライセンスランプ） 

電球の交換 . 313 

W (ワツ ト）数 . 363 
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さ < いん 


0 


の 


PGM-FI 警告な . 121 

非常点滅表示丹 ( A ザードランプ） 

スイッチ . 147 

電球の交換 . 307 • 310 - 311 

W (ワット)数 . 363 

ヒーター . 240 


尾む 

電球の交換- 
W (ワット)数 

ヒユーズ . 

表示な類-••” 


311 • 312 

. 363 

. 298 

. 106 


0 


フォグライト 

スイッチ . 142 

電球の交換 . 309 

点な表示打 . 111 

W (ワット)数 . 363 

吹き出し風の調節 . 229 

踏切で動けなくなったとき . 270 

フユーエルリッド . 62 

プラグ . 362 

ブレーキ 

.-lOQ 

積雪’寒;ち時の取り扱い . 343 

倍力装置 . 22 

ペダル . 362 

プ レーキア シスト . 225 

フ□ントシート . 74 


へッドライト 

上向きと下向きの切り換え . 139 

上向き ( A イビーム)表示口 . 111 

追越合図(パッシング） . 140 

才ートレべリング . 140 

スイッチ . 138 

電球の交換 . 304 - 305 - 306 

レべリングダイヤル . 141 

W (ワット)数 . 363 

へッ ドレスト . 76 • 77 • 78 

べビ ー( 乳巧用）シート . 19 • 89 

ベルトのたねみ量 . 361 


〇 


ホ—ソ乂づ ツチ . 147 

ホイールヴイズ . 366-367 

ち香剤 . 334 

方向指示器(ウィンカー） 

スイッチ . 142 

雷啤 D 交換 . 307 - 310 - 311 

表示灯 . 111 

W (ワット）数 . 363 

?甫機ベルト(発電機、ウ オーター ポンプ、 

エアコンディシヨナー） . 361 

ボンネット . 已 9 

本革の取り扱い . 335 

HondaX マート^ 1 — . 42 

エンジンスイッチ . 131 


エンジンスイツチを 

操作できないとき . 319 

電池交換 . 318 


Honda スマートキーシステム警告巧 ••••125 
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赤色 文字の 項目は、万一のとさの処置についてのちのです。 


母 


マップランプ 

使いかた . 257 

電球の交換 . 315 

W (ワット)数 . 363 

窓ガラスアンテナ . 247 

万一のとき . 265 

貪 

ミラー 

ドアミラー . 81 

ルームミラー . 80 

を 

無線装置 . 33 

の 

メーター(計器類） . 98 

包 

油圧警告な . 121 

雪道走行をの手入れ . 348 

0 

幼児用(チャイルド)シート . 19.89 


る 


ライト消し忘れ警告ブザー . 139 

ライトスイッチ . 138 

ライト類が点口しないとを . 298 

の 

リミテッドスリップデフ （ LSD ). 179 

LSD のしくみ . 179 

取り扱いについて . 179 

リムサイズ . 366.367 

リモートコント□—ルドアミラー . 81 

リヤカメラシステム 

色調整のしかた . 2已3 

ガイド線の消しかた . 252 

画面の消しかた . 2已5 

画面調整のしかた . 254 

画面に表示される映像の節囲 . 251 

リヤカメラシステムについて . 2已〇 

リヤシ—卜 . 78 

リヤデフ□スター . 146 

⑩ 

ルーム S ラー(防に式室巧後写鏡） . 80 

の 

を却水(ラジエーター液） 

水量 . 36已 

を期の手入れ . 349 

© 

□アアンカレッジ . 94 

0 

ワイ パー 

スイッチ . 143 

積雪’寒;ち時の取り扱い . 341 

ワイ パー プ レー ド ラバー の交換 . 328 

ワックスがけ . 332 
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さ < いん 


〇 

ABS (アンチ□ックブレーキシステム) 


運拉のしかた . 210 

ABS のしくみ . 210 

警告打 . 124-211 

取り扱いについて . 211 

A/C ( エアコン） 

インデックス . 230 

エア クリ ーンフィルター . 244 

才ートエアコン . 232 

使いかた . 232 - 233 - 234 

ヒーター . 240 

吹き出し風の調節 . 229 

ペルト . 361 

ACC (アダプティブクルーズコント□ール） 

警告口 . 123 

表示な . 115 

AT (オートマチックトランスミッション） 

運おのしかた . 170 

オイル . 365 

セレクトレバー . 158 - 166 

0 

CMBS (追突軽減ブレーキ） 

警告打 . 124 • 224 

作動しないとき . 219 

CMBS のしくみ . 216 

CMBS の自動停止について . 221 

CMBS の停止について . 221 

取り扱いについて . 222 

追突警報について . 220 

0 

ELR 付さ=点式シートベルト . 86 

ELR • ALR 付きミ点式シートベルト . 86 

EPS (エレクトリックバワーステアリング） 

警告灯 . 126 

E- プ U テンショナー 

E- フ U テンシ ョナーの しくみ . 208 

警告灯 . 124 - 209 

取り扱いについて . 209 


の 


Honda 乂 V— 卜 ^ i — . 42 

エンジンスイッチ . 131 

エンジンスイッチを 

操作できないとき . 319 

電池交換 . 318 

Honda スマートキーシステム警告口 •…125 

〇 

i-VTEC インジケーター . 113 

INT (間欠ワイパー） . 144 

〇 

LSDOJ ミテッドスリップデフ） . 179 

LSD のしくみ . 179 

取り扱いについて . 179 

⑩ 

M (シーケンシャルモード)表示'な . 112 

MT (マニュアルトランスミッション） 

オイル . 36 己 

チェンジレパー . 1 已 4 

〇 

PGM-FI 警告:!:了 . 121 

PRESS (シートベルトバックル） . 91 

〇 

REV インジケーター . 113 
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赤色 文字の 項目は、万一のとさの処置についてのわのでず。 


e 

SRS エアバッグシステム 
SRS エアバッグシステムの 

効果を十分に発揮させるために . 186 

SRS エアバッグシステムのしくみ . 182 

お子さまを乗せるときは . 187 

警告打 . 124 • 189 

作動しないとき . 185 

作動ずるとき . 184 

取り扱いについて . 188 

〇 

TRIP (トリップメーター） . 102 


〇 

VSA (ビークルスタビ U テイアシスト） 
運車5のしかた . 


警告’灯 . 124 

作動表示な . 11已 


取り扱いについて . 

VSA のしくみ . 

W 数(ライト類の電球のワット数) 


サービス診断記録装置について 

この車には、システムを制御するためのコンピューターび搭載されており、次の内 
容をデータとして記録します。 

-衝ちによりセンサーび一定 W 上の衝撃を感知したとさ 
-エアバッグシステムの故障診断情報 
-エアバッグの作動に関する情報 
-助手席乗員の有無(サイドエアバッグシステム装備車） 

-運転席および助手席のシートベルト着用の有無 
•常時 

-動力伝達機構の状態 
-運転状態 

Honda および Honda び委託した第=者は、記録されたデータを、技術的な診断や 
Honda の車両の研究開発の目的のために、取得-利用ずることびあります。 

なお、会話等の音声や映像は記録されません。 

データの 開示について 

Honda および Honda び委託した第兰者は、取得したデータを、しツ下の場合を除を、 
第兰者へ開示-提供ずることはありません。 

-お車の所有者または使用者の同意びある場合 
-裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合 

•統計的な処理を行5等、使用者や車び特定できないように加工したデータを、研 
究機関等に提供する場合 


11111 
2 2 2 2 2 























お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、 Honda 販売店にお気軽にご相談くだ 
さい。 


お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフ U —ダイヤルで下記のお客様相談センター 
でをお受け致します。 

本田技研工業株式会社お客様相談センター 

フリーダイヤル 日12日-112日1日 

受付時間 9 ： 00-12： 00巧:00〜17:00 
〒祀1 -0188 埼玉県和光市本町8— 1 

所在地、電話番号などび変更になることびありまずのでご了をください。 


お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただく 
ために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認の 
うえ、ご相談ください。 

①車検証記載事項 

車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月曰 
⑤車種名、タイプ名、走行距離 ⑥ご購入年月曰 ④販売店名 
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こんなことでお困りのとさ 


参キーレスエントリーまたは Honda スマートキーで解錠してち、自動で 
閉まってしまラ 

-キーレスエント U - または Honda スマートキーで解錠してから、ドアを開け 
ないまま、約30砂たっていませんか。 

キーレスエント IJ— で解錠するとさ 一46ページ 

Honda スマー トキーで施錠-解錠ずるとさ 一48ページ 

参エンジンスイッチび回せない 

"0" か日 "I ■に回5ないとき（八ンドル□ックの解除） 

•八ンドルを左ちに動かしなびらキーを回してください。 

エンジンスイッチ -129 ページ 

• [ Honda スマートキーシステム装備車 I 

八ンドルを左ちに動かしなびらエンジンスイッチを回すか、エンジンスイッチ 
ノブを巧し直してゆっくり回してください。 

エンジンスイッチ -133 ページ 

" I "から" 0" に回5ないとき I 才ートマチッろ重 1 

-セレクトレバーび回に入っていますか。 

エンジンスイッチー129、134ぺージ 

参エンジンがかからない 

-オートマチック車は、セレクトレバーび回か回に入っていますか。 

•イモビライヴーシステム表示灯び点滅していませんか。 

イモビライヴーシステム ー68ページ 

• [ Honda スマートキーシステム装備車 I 

Honda スマー トキーに異常はありませんか。 

エンジン始動の作動範囲 --132 ページ 

•ガソ U ンび入っていますか。（メーター内の燃料計でお認してください。） 
•パッテ1」一びあびっていませんか。 

バッテ U— あび日のと舌 一294ページ 
- マニュアル 車はクラッチペダルをいっぱいに踏み込んでいますか。 
_ クラッチ •スタートシステム^150ぺージ 

参セレクトレバーが回から動かせない をートマチック車 
•ブレーキぺ夕レを踏んでから操作していますか。 

(操作でさないときは、キーをシフト□ック解除巧に差し込み、巧しなびらセ 
レクトレバーを動かして < ださい。） 

セレクトレバーび動かないとさ^173ぺージ 
-エンジンスイッチを" 11" にしてから操作していまずか。 

シフト□ック装置の正しい理解を 一29ページ 

















参パワーウインドーの開閉ができない 

•) のーウインドーのメインスイッチび "OFF" になってしほせんか。 

バヮーウィンドー 

一64ぺージ 

• ドアを開けるとブザーが鳴る 

「ピピピピ」とブザーび繰り返し脂り続けるときは 

-キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。 

キー 抜 さ 忘れ警告 ブザー 

一130 ぺージ 


.[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

エンジンスイッチノブを‘‘日’’（プッシュオフ）!;■(外にしていませんか。 

エンジンスイッチ警告ブヴーー 135 ページ 


「ピー」とブザーが 鳴 り続けるときは 

-ライトを消し忘れたままになっていませんか。 

ライト消し忘れ警告ブザー 

一 139 ぺージ 

♦後席ドアび室内から開けられない 

-チャイルドプルーフび施綻されていませんか。 

チャイルドプルーフ 

一已 3 ぺージ 

参キーを閉じ込めてしまった 

- Honda 販売店または JAF へご連絡ください。 


♦水温計が " H " のマークまで点なした 
♦エンジンルームか！ 5 蒸気が立ちのぼっている 

-オーパーヒートのおそれびあります。 

(ま全な場所に停車して、エンジンを;令やしてください。） 



オーバーヒートしたと舌 一 292 ページ 


♦走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がずる 

-ブレーキパッドび摩耗して使用限界になっているおそれびありまず。 
(Honda 販売店で点検を行ってください。） 


♦走行中にブレーキを踏むと、ペダルが振動ずる 

-アンチ□ックブレーキシステム ( ABS ) び作動したちのと思われまず。 

ABS のしくみ 一 210 ぺージ 


♦走行ずるとブザーが鳴る 

プザーが鳴り、シートベルト非着用警告なが点滅しているとをは 

-運転席シートベルトを着用していますか。 

(運転席シートベルトを着用してください。） 

シートベルト IJ マインダー 

ブザーが鳴り、 ブレーキ警告なが点灯しているときは 

•パーキングブレーキを完全に解除していますか。 

(パーキングブレーキを完全に解除してください。） 

ブレーキ警告灯 

ノでーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー 

一87 ページ 

一120 ぺージ 

一1已3 ページ 
















HONDA 

The Power of Dreams 



万一、異常や故障などので具合が生じた場合は、 

Honda 服売店で点検整備を受けて< ださい。 

を戸斤巧地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 
をご覧ください。 

インターネットでも取扱説則青報をおたえしております。 
Digital Owner's Manual のホームぺージ 
http :// www . honda . co . jp / manual / 
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